
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 
 

Número de 
Controle 

SDIC 
NCM 

 

 
Sugestão de descrição do ex-Tarifário 

 

D1324-01PI  40169300 EX 065 - Junta de borracha acrílica, fabricada pelo processo de injeção, dureza de 60 
SHORE A (+-5 SHORE A), densidade de 1,28 g/cm3, resistência a tração de 8 MPa (+5/-2 
Mpa); dimensões aproximadas de comprimento total 534 mm a 778 mm, largura de 166 
mm e altura de 16,5 mm, com área de seção de 60,6 mm2, própria para vedação da 
tampa bloco de válvulas do motor de veículos automotivos da linha pesada. 

 
 

Nome da peça Junta de borracha acrílica, 

Constituição Borracha acrílica, 

Especificações dureza de 60 SHORE A (+-5 SHORE A), densidade de 1,28 g/cm3, resistência a tração de 8 
MPa (+5/-2 Mpa); dimensões aproximadas de comprimento total 534 mm a 778 mm, 
largura de 166 mm e altura de 16,5 mm, com área de seção de 60,6 mm2, 

Produto 
Fabricado 

tampa de válvulas ao bloco do motor 

Função vedação da montagem da tampa de válvulas ao bloco do motor, 

Aplicação Automóveis 

 
 

1. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Vista explodida 

 


