
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 
 

Número de 
Controle 

SDIC 
NCM 

 

 
Sugestão de descrição do ex-Tarifário 

 

D1340-01PI 8708.30.90 Ex 132 Subconjunto do regulador composto por corpo usinado em aço forjado e zincado, 
lâmina de ajuste estampada em aço inox e rebites em aço conformado a frio, com 
comprimento de 108 mm e altura de 21,5 mm; próprio para aplicação no freio a tambor 
de veículos automotivos. 

 
 

Nome da peça Subconjunto do regulador 

Constituição composto por corpo usinado em aço forjado e zincado, lâmina de ajuste estampada em 
aço inox e rebites em aço conformado a frio 

Especificações com comprimento de 108 mm e altura de 21,5 mm 

Produto 
Fabricado 

freio a tambor 

Função - Suporte para a montagem do parafuso de regulagem, cadeira de ajuste, mola e 
alavanca; 
- Transmitir a força do freio de estacionamento para a sapata primária;  
- Suportar as cargas estruturais da aplicação de força do sistema de freio de 
estacionamento;  
- Resistir as condições do ambiente durante aplicação (temperatura, vibração e 
resistência a corrosão). 
 

Aplicação veículos automotivos.  

 
 

1. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático  

 

 
 

 

 

 

 

 



2. Vista Explodida 

 

 


