CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Prorrogacao de Ex-Tarifario

Ndmero de
Controle NCM Descrigdo do Ex-Tarifario
SDIC
Ex 084 Pino da alavanca, aplicado em encostos, para fixacdo do mecanismo de

D1507-01PI | 7326.90.90
reclinagdo, constituida de ago (520), com comprimento de 32,4 mm, didmetro externo

da cabeca de 19 mm, didametro do corpo de 8 mm e utilizado em veiculos automoéveis.

1. Especificagdes técnicas detalhadas da autopeca
Pino da alavanca, aplicado em assentos, para fixacdo do mecanismo de reclinagdo, constituida de aco (520), com

comprimento de 32,4 mm, didmetro externo da cabeca de 19 mm, didmetro do corpo de 8 mm e utilizado em

veiculos automoveis.

2. Imagens da autopega importada e/ou desenho esquematico
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124 13 £0.3

Unidades em milimetros (mm)

3. Aplicacao do item importado

Aplicado no conjunto do encosto do banco dianteiro de veiculos automoveis.



encostos


4. Fungao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

O item tem fungdo de conexdo entre os dispositivos de reclinacdo utilizados nos encostos dianteiros.



