
 

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 
 

 

Número de 
Controle 

SDIC 
NCM 

 

Sugestão de descrição do ex-Tarifário 
 

(item II – c. da Ficha Técnica – Excel) 

F007-01PI 8536.90.90 

Conector rotativo para volante de veículos automóveis, com conexão através de cabo 
flat, estator fabricado em (PBT) e rotor de poliacetal (POM), com torque de giro inferior 
à 0.81 kgf.cm, capaz de operar em faixa de temperaturas de -40 à + 90 graus Celsius, 
com liberdade de revoluções a partir da posição neutra, de 2 revoluções no sentido 
horário e no sentido anti-horário. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

Material: Rotor: POM, Case externo: PBT, Mola: SWPB, estator: PBT, bloco do terminal: PA66, luva: POM 
Massa: 86 Gr 
 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

Unidade: mm 

 
 

3. Aplicação do item importado: 

Veículos automóveis de passageiros. 

 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 
Função: Montado no interior do volante do veículo, para permitir conexão elétrica dos comandos do volante e da alavanca 

multifunção do volante mesmo em condições de giro. 
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