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Ex 006 - Biela forjada em liga de aço (C70S6+BY) para motores de ignição por compressão de 

6 cilindros (diesel), fraturada, comprimento mínimo de um centro a outro de 256 mm, peso 

máximo de 4,05 kg, tensão residual mínima na face jateada de 250 MPa, furo para 

montagem no virabrequim de até 100 mm, furo para montagem no pino do êmbolo de até 

55 mm, aplicada em caminhões e ônibus. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

 

 Biela forjada em liga de aço (C70S6+BY), fraturada, comprimento mínimo de um centro a outro de 256 mm, peso 

máximo de 4,05 kg, tensão residual mínima na face jateada de 250 MPa, furo para montagem no virabrequim de até 100 

mm, furo para montagem no pino do êmbolo de até 55 mm, utilizada em motores de ignição por compressão de 6 cilindros, 

aplicada em caminhões e ônibus. Esse componente do motor tem como função transferir a energia mecânica do êmbolo 

proveniente da combustão para o virabrequim, que transforma o movimento linear alternativo em circular contínuo, 

garantindo o movimento do veículo. 

 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

 

 
 

 

3. Aplicação do item importado: 

 

A biela forjada em liga de aço (C70S6+BY) é aplicada nos motores diesel, utilizada em caminhões, ônibus e chassis 

de ônibus. 

 

 

 

 

 



 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 

 

A biela em um motor a diesel é a peça metálica responsável por ligar o pistão ao virabrequim, transformando o movimento 

linear do pistão em um movimento circular que gira o motor. Nos motores a diesel, a peça precisa ser extremamente forte 

para suportar a alta pressão da queima do combustível. 


