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F172-01PI 8481.20.90 

Ex 013 - Válvula pneumática, do tipo borboleta, carcaça em ferro fundido, comprimento 

máximo de 190 mm, diâmetro interno de 103 mm, diâmetro externo de 127 mm, tolerância 

de 2 mm, peso máximo de 8 kg, pressão máxima de 500 bar, tensão de trabalho de 24 V, 

sistema de controle eletrônico integrado com atuador elétrico, sensor de posição e cabo 

elétrico, integração via rede CAN, aplicada em motores de ignição por compressão de 

caminhões e ônibus. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

 

 Válvula pneumática, do tipo borboleta, com carcaça em ferro fundido, pressão máxima de 500 bar, tensão de 

trabalho de 24V, cabo elétrico com 505 mm, tolerância de +/- 5 mm, conector com 4 pinos de contato elétrico, responsável 

por controlar o fluxo dos gases de escape do motor de ignição por compressão, aplicado em caminhões e ônibus. 

 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

 

 

 
 

 

 



 

3. Aplicação do item importado: 

 

A válvula pneumática é responsável por controlar o fluxo dos gases de escape do motor de ignição por compressão, 

utilizada em caminhões, ônibus e chassis de ônibus. 

 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 

 

Sua principal função é conduzir os gases quentes de exaustão da saída dos cilindros em direção aos sistemas 

auxiliares ligados ao escapamento 


