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CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 

 
NCM 

Número de 
Controle 

SDIC 

 
Sugestão de descrição do ex-Tarifário 

D220-17I 8414.90.39 Carcaça de turbina; contendo ferro fundido dúctil austenítico, possuindo matriz 
essencialmente austenítica e menos de 25% de carbonetos e perlita; com ou sem conjunto 
válvula de alívio de pressão montado ; usado na fabricação de turboalimentadores de ar; 
com função de Captar os gases de escape do motor, direcionando os gases para girar o eixo 
do turboalimentador; com aplicação em automóveis, veículos comerciais leves, caminhões. 

Contendo ferro fundido dúctil austenítico, possuindo matriz essencialmente austenítica e menos de 25% de 
carbonetos e perlita; com ou sem conjunto válvula de alívio de pressão montado. Passa por diversas operações 
de usinagem em centro de usinagem, permitindo a montagem da carcaça central e pontos que serão utilizados 
para fixação no motor. 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça 

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de 
trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], 
características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto): 
 
 
 
 
 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático (obrigatório conter as principais dimensões em 

milímetros): 
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3. Aplicação do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será 

incorporado). 

Aplicado em: turboalimentadores de ar 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 

Captar os gases de escape do motor, direcionando os gases para girar o eixo do turboalimentador 
Veículos(s): automóveis, veículos comerciais leves, caminhões 
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