CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdao de Ex-Tarifario

Numero de
Controle NCM

SDIC Sugestao de descri¢cao do ex-Tarifario

D555-171 | 8708.94.90 | Componente para terminal de direcdao, em aco GB45 T699-2015, nas dimensdes de
comprimento até 300,0 mm (C) X largura até 100,0 mm (L) X altura até 105,0 mm (A),
para aplicacdo em sistema de direcdo esquerda e direita, utilizado em sistema de
direcdo, empregado em veiculos automotores da linha leve e caracterizado como parte
integrante da articulacao do sistema de direcao.

Especificagdes técnicas detalhadas da autopeca:

Estrutura de fixacdo para terminal e/ou barra de diregdo, utilizado em terminais e/ou barras de dire¢do para
proporcionar a fixagdo do mesmo ao sistema de direcdo e servir de alojamento para o pino do terminal conectando
as partes da direcdo e o montante do veiculo, fabricado em a¢o 45 (GB/T 699-2015), composto quimicamente (em
% de massa) de 0,42 a 0,50% de carbono, 0,17 a 0,37 % de silicio, 0,50 a 0,80% de manganés e no maximo 0,25%
de cromo e 0,3% de niquel, forjado a quente e tratado termicamente por normalizacdo resultando em refino e
homogeneizacdo do tamanho de grdao metallrgico para uniformidade de propriedades mecanicas e metalurgicas,
com peso de até 2,000 kg , nas dimensdes de comprimento até 300,0 mm (C) X Largura até 100,0 mm (L) X Altura
até 105,0 mm (A), para aplicacdo em sistema de dire¢do, empregado em veiculos automotores da linha leve e
caracterizado como parte integrante da articulacdo do sistema de direcao.

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:
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Item Parametro Especificagdao Unidade de Medida
w Largura Até 100 mm Milimetros (mm)
T Comprimento Até 300 mm Milimetros (mm)
H Altura (Total) Até 105 mm Milimetros (mm)




Aplicagdo do item:

ltem utilizado para fabricacdo de terminal de direcdo para aplicagdio em sistema de direcdo, empregado
em veiculos automotores da linha leve, automdveis de passageiros e veiculos automdveis para transporte,
classificados nas posicdes 87.01 a 87.05, e caracterizado como parte integrante da articulacdo do sistema de
direcao.

Fungao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

Estrutura de fixacdo para terminal de direcdo, utilizado em terminais de dire¢cdo para proporcionar a fixacdo do
mesmo ao sistema de direcao e servir de alojamento para o pino do terminal conectando as partes da direcdo e o
montante do veiculo.



