CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusao de Ex-Tarifario

Numero de
Controle NCM Sugestao de descrigdao do ex-Tarifario
SDIC
D2-19I 8544.42.00 Subconjunto cabo com conector circular; contendo cabo, contatos do conector em liga de

cobre banhadas em ouro e conectores em nylon; com capacidade de 6 a 18 vias,
contracapa de 90 ou 180 graus, bitola de segéo transversal entre 0,13 mm2 e 0,50 mm2,
com corrente nominal de 2 a 5 A e maxima de 10 A, comprimento nominal do cabo de 1 m
a 220 mm, nivel de protecdo IP67; para fabricagdo de computador de bordo; com fungado
de transmitir os sinais CAN da placa de circuito impresso do terminal para os demais
controladores; com aplicagdo em maquinas agricolas autopropulsadas.

1. Especificagoes técnicas detalhadas da autopeca

(caracteristicas quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensées, materiais de fabricagdo, especificagbes de
trabalho/funcionamento [torque, poténcia, resisténcia, tensdo, corrente, dureza, vazdo, condutibilidade, temperatura
etc.], caracteristicas de hardware, software, caracteristicas fisicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Capacidade de 6 a 18 vias, contracapa de 90 ou 180 graus, bitola de sec¢éao transversal entre 0,13 mm2 e
0,50 mm2, com corrente nominal de 2 a 5 A e maxima de 10 A, comprimento nominal do cabo de 1 m a 220
mm, nivel de protegao IP67

2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico (obrigatério conter as principais
dimensées em milimetros):
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3. Aplicagao do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado sera
incorporado).

Aplicado em: computador de bordo
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Computador
de Bordo

4. Funcgao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

Transmitir os sinais CAN da placa de circuito impresso do terminal para os demais controladores
Veiculos(s): maquinas agricolas autopropulsadas
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