
CATÁLOGO TÉCNICO 

NCM: 9032.89.29 

 

1. Proposta de Descrição da Autopeça 

Unidade de controle eletrônico (ECU) de gerenciamento de motor ciclo OTTO, 12 V, peso até 0,738 
kg, contém placa de circuito impresso com tecnologia surface mounting device, protegida por caixa de 
alumínio resistente à umidade, temperatura e curtos-circuitos, provida de 1 interface de comunicação 
(Local Interconnect Network) e 1 interface de comunicação (Controller Area Network - GMLAN), dois 
conectores de até 73 pinos MX123 tipo header, microcontrolador NXP Cobra 90 nm dual core 
processor with 6 MB ROM 384K RAM, com rede isolada da bateria, com dimensões 165,30 x 161,00 
x 41,17 mm, para aplicação em veículos automóveis. 

 

2. Informações Técnicas Detalhadas 

Unidade de controle eletrônico (ECU) de gerenciamento de motor ciclo OTTO, 12 V, peso até 0,738 
kg, contém placa de circuito impresso com tecnologia surface mounting device, protegida por caixa de 
alumínio resistente à umidade, temperatura e curtos-circuitos, provida de 1 interface de comunicação 
(Local Interconnect Network) e 1 interface de comunicação (Controller Area Network - GMLAN), dois 
conectores de até 73 pinos MX123 tipo header, microcontrolador NXP Cobra 90 nm dual core 
processor with 6 MB ROM 384K RAM, com rede isolada da bateria, com dimensões 165,30 x 161,00 
x 41,17 mm, para aplicação em veículos automóveis. 

 

3. Materiais Utilizados 

Aço, plástico e placa de controle. 

4. Diferencial em Relação aos Similares Nacionais 

Nova geração de módulo, não produzido localmente. 

 


