CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusao de Ex-Tarifario

Numero de ~ s .
Controle NCM Sugestio de descri¢do do ex-Tarifario
F269-19I 8708.80.00 | Articulacdo da barra estabilizadora, composta de pino confeccionado em agco SCM435 vedagdes

em borracha Q51070 e tirante em ago carbono UNSG10200, com dimensdes de 191,73 mm (C)
x 57,83 mm (L) x 47,93 mm (A), peso entre 0,23 kg e 0,30 kg e que realiza a ligacdo do conjunto
de suspensdo a barra estabilizadora em veiculos automotores.

1. EspecificagOes técnicas detalhadas da autopeca

As articulagGes possuem pino e tirante de aco que formam a estrutura da peca.

O guarda pé de borracha protege a articulagdo de contaminantes do ambiente.

A articulagdo é dimensionada para suportar as cargas da barra estabilizadora e permitir movimenta¢do da suspensao.

2.

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico

‘iw,

Aplicagao do item importado:

Barras estabilizadoras em sistemas de suspensdo de veiculos automotores.

Funcdo do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

A articulagdo tem como fungédo realizar a ligagdo do sistema de suspensdo a barra estabilizadora do veiculo, gerando uma

maior estabilidade e seguranga aos ocupantes.




