CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusado de Ex-Tarifario

Numero de Sugestdo de descrigcdo do ex-Tarifario
Controle NCM
SDIC

Terminal de bateria construido em liga de CuzZn39 Pb2 extrudado e com sub
componentes constituidos de CrNiCu 18 9 4, de X5 CrN1 18 10 e de X5 CrNi
18 10 com dimensdes de 29,3 milimetros de altura por 15,0 milimetros de
largura.

F285-19I 8536.90.90

1. Especificagcdes técnicas detalhadas da autopeca:
Terminal de bateria constituido em liga de CuzZn39 Pb2 extrudado e com sub componentes
constituidos de CrNiCu 18 9 4, de X5 CrN1 18 10 e X5 CrNi 18 10, formando um conjunto aplicado ao
borne positivo da bateria veicular, tendo como tecnologia construtiva o método de extrusdo, o que
confere maior resisténcia mecanica e melhor qualidade se comparado aos métodos construtivos
tradicionais utilizando ferro fundido.

2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:

§chnitt B-B
section B-B

Herstellerkennzeichen
ufr.-Code

Wutter W6 unverlierbar /
unlooseable nut W6
Werkstoff / material: 1.4567 (X3 CrNiCu 18 9 4)

Sonderscheibe / washer
Werkstoff / material: 1.4301 (X5 CrNi 18 10)

Klemmstick M6, siehe Zeichnung /
"~ clamping piece M6, see drawing
Werkstoff / material: 1.4301 (X5 CrNi 18 10)

8
28.5 =01

Randelschraube M6x15 A2
Windestauspresskraft = 600N /|
knurled crew M6x15 A2

ninium extraction force = 600N

o Werkstoff / material: 1.4567 (X3 CrNiCu 18 9 4)

3. Aplicagéo do item importado:
Veiculos automotores.

4. Funcdao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:
Alimentacao primaria dos sistemas elétricos do veiculo.
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