
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de
Controle NCM Sugestão de descrição do ex-Tarifário

F288-19I 84836090 Placa flexível de acoplamento rígido confeccionada em aço liga sae j403 grade 1035 e duas
placas de retenção em aço  gmw2m-st-s-cr, aplicada em veículos automotores com
transmissão automática.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça
PLACA FLEXÍVEL DE ACOPLAMENTO RÍGIDO CONFECCIONADA EM AÇO LIGA SAE J403 GRADE 1035 COM ESPESSURA DE 9
mm (+ - 0,25mm) E DUAS PLACAS DE RETENÇÃO EM AÇO GMW2M-ST-S-CR ESPESSURA DE 2,5 mm (+- 0,15 mm), PESO
APROXIMADO DE 1,680Kg E DIÂMETRO APROXIMADO DE 287,7 mm. APLICADA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES COM
TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático

3. Aplicação do item importado
Aplicada em veículos automotores com transmissão automática.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:
Para transmissão e transformação do movimento.


