
 

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 

 
1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

Polia amortecedora de vibrações torcionais, com massa de 13,3 kg e momento de inércia de 0,119 Kg 
m², diâmetro externo de 298 mm, com perfil de interface para correia conforme ISO 9981, aplicada a 
motores a combustão interna por compressão (diesel).  
 
 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:  
 
 
 

 
 

Imagem 01  – Vista Isométrica 
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Polia amortecedora de vibrações torcionais, com massa de 13,3 kg e 
momento de inércia de 0,119 Kg m2, diâmetro externo de 298 mm, 
com perfil de interface para correia conforme ISO 9981, aplicada a 
motores a combustão interna por compressão (diesel). 



 
 

Imagem 02 – Principais dimensões, vista lateral 
 
 

3.  Aplicação do item importado:  
 
Aplicado a motores MX-13 diesel de veículos comerciais DAF. 
 

4.  Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:  
 

O escopo de sua função é amortecer vibrações torcionais causadas pelo virabrequim durante o 
funcionamento do motor. 
 


