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Sensor eletrônico do tipo capacitivo para monitoramento da pressão dos gases de 

escape após a BPV (válvula de contrapressão) ou antes da turbina, com massa entre 55 

e 65 g, comprimento total entre 40 e 52 mm, composto por conector de 4 pinos 

conforme ISO 15170, aplicado a motores a combustão interna por compressão (diesel) 

e semipesados. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

Sensor eletrônico do tipo capacitivo para monitoramento da pressão dos gases de escape após a BPV (válvula de 

contrapressão) ou antes da turbina, com massa entre 55 e 65 g, comprimento total entre 40 e 52 mm, composto 

por conector de 4 pinos conforme ISO 15170 e anel de vedação conforme DIN 3869, aplicado a motores a 

combustão interna por compressão (diesel) e semipesados. 

 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:  

 

 
Imagem 01 – Vista isométrica 

 

 

Imagem 02 - Vista lateral  

 



 

 

3. Aplicação do item importado: 

Aplicado a motores MX-13 de caminhões DAF. 

 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 

O sensor mede a pressão dos gases de escape e emite um sinal para a unidade de controle eletrônico. É do tipo 

capacitivo, ou seja, quanto maior a pressão, maior a voltagem do sinal emitido. 

 


