CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusao de Ex-Tarifario

Numero de Sugestéao de descricao do ex-Tarifario

Controle NCM (item Il — c. da Ficha Técnica — Excel)
sDIC

Diferencial em a¢o, com regulador passivo do nivel de dleo, do tipo simples reducdo,
peso maximo de 290 kg, capacidade maxima de tracdo (CMT) entre 33 a 130 toneladas,
F315-19I 8708.50.99 fatores de reducdo 2.73 e 2,85; coroa com dentes em formato helicoidal, usinada em
alta precisdo, do tipo hipoidal, aplicado em eixo motores de caminhdes, chassis de
onibus e 6nibus.

1. Especificagoes técnicas detalhadas da autopeca:

Diferencial em ago, com regulador passivo do nivel do dleo, do tipo simples reducdo, peso maximo de 290 kg,
capacidade maxima de tracdo entre 33 a 130 toneladas, fatores de reduc¢do 2.73 e 2,85; possui coroa com dentes
em formato helicoidal, do tipo hipoidal produzida através da usinagem de alta precisdo, aplicado em eixo motores
de caminhdes, chassis de dnibus e dnibus.

2. Imagens da autopega importada e/ou desenho esquematico:

3. Aplicacao do item importado:
O diferencial em ago serd aplicado em eixo motores, utilizados em caminhdes, chassis de 6nibus e Onibus.
4. Funcao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

O eixo diferencial é um componente que tem como principal funcdo é receber a forca gerada pelo motor através
do eixo cardan, e transferi-la para as rodas de tra¢do. Uma das principais fungdes do diferencial é auxiliar no
momento que o veiculo realizar uma curva, quando as rodas precisam se movimentar mais rapido que outras no
eixo. Para que isso aconteca de maneira adequada, dentro do diferencial hd um preciso sistema de engrenagens.
Além das caracteristicas jd mencionadas, o eixo diferencial é um componente robusto e resistente, pois realiza a
compensagdo de velocidade entre as rodas de cada eixo de tragdo.



