
CATÁLOGO TÉCNICO 

NCM: 8543.70.99 

 

Proposta de Descrição da Autopeça 

Módulo eletrônico de captação de imagens com lente convexa na face anterior da peça, feita de vidro, dotados de 
processador, circuitos de entrada e saída e memórias programáveis, com rede de dados tipo CAN Bus, para 
identificação frontal de veículos ou pedestres com angulo de visão horizontal de 26 a 78 graus e ângulo de visão 
vertical de 14 a 42 graus, com peça de entrada de conector 12 pinos metálicos para alimentação do modulo com 
variação entre 9 a 16 V, comunicação na rede de dados, com duas abas laterais para fixação no suporte interno do 
para-brisa, para utilização em veículos automóveis. 

 

Informações Técnicas Detalhadas 

Ângulo de visão horizontal de 26 a 78 graus e ângulo de visão vertical de 14 a 42 graus, possui na face posterior da 
peça entrada de conector 12 pinos metálicos para alimentação do modulo que varia de 9 a 16 V, comunicação na 
rede de dados, com duas abas laterais para fixação no suporte interno do para-brisa, possuindo peso total entre 80 
e 170 g, dimensões entre 50 e 90 mm de largura, comprimento entre 70 a 90 mm  e altura entre 28 a 34 mm.  

Materiais Utilizados 

Aço, plástico e placa de controle com semicondutores e componentes eletrônicos. 

 

Diferencial em Relação aos Similares Nacionais 

Não existem módulos de câmera frontal produzidos localmente. 

 

Vista em 3D: 

   



   

 

Vista Explodida (para referência somente): 

 

 


