CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdo de Ex-Tarifario

Numero de
Controle NCM Sugestao de descricdo do Ex-Tarifario
SDIC

Eixo de transmissdo, constituido por eixo principal e engrenagens usinadas, feito em aco 4620
(SAE J404), com tratamento térmico, de dureza superficial entre 58 e 61 HRC, o nimero de dentes
F43-191 8708.40.90 | varia entre 4 e 44, com mddulo de 2 a 12, e angulo de pressdo de 20 e 30 graus, com rugosidade
superficial entre 0,8 e 6,3 micrometros, eixo de comprimento aproximado de 484,5 mm, e peso
aproximado de 6,84 kg, aplicado em veiculos agricolas.

EspecificacOes técnicas detalhadas da autopeca:

e FEixo de transmissdo;

e  Constituido por eixo principal e engrenagens usinadas;
e Feito em aco 4620 (SAE J404);

e Com tratamento térmico;

e De dureza superficial entre 58 e 61 HRC;

e O namero de dentes varia entre 4 e 44;

e Commobdulode2ail2;

e E angulo de pressdo de 20 e 30 graus;

e Com rugosidade superficial entre 0,8 e 6,3 micrometros;
e FEixo de comprimento aproximado de 484,5 mm;

Aplicacdo do item importado:
. Magquinas agricolas

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:
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