CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdo de Ex-Tarifario

NuUmero de
Controle NCM Sugestao de descricdo do Ex-Tarifario
SDIC
Damper, contendo flanges de aco, molas, buchas, de duplo estagio, primeiro estagio de 75 Nm/grau
F52-19] 8483.50.90 (+[-_ 14 Nm/grau), segundo estagio de _3/11 .Nm/grau (+- 31 Nm/gra}tf), capacidade de torque
minimo de 2192 Nm, com momento de inércia de 0,0920 kgm2, com didmetro externo de 354,25
mm (+/- 0,08 mm), e diametro interno aproximado de 50 mm, aplicado em maquinas agricolas.

EspecificacOes técnicas detalhadas da autopeca:

Contendo flanges de aco, molas, buchas;

De duplo estégio;

Primeiro estagio de 75 Nm/grau (+/- 14 Nm/grau);
Segundo estagio de 311 Nm/grau (+/- 31 Nm/grau);
Capacidade de torque minimo de 2192 Nm;

Com momento de inércia de 0,0920 kgm2;

Com diametro externo de 354,25 mm (+/- 0,08 mm);
E didmetro interno aproximado de 50 mm;

Aplicacéo do item importado:

Tratores agricolas

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:




