CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdo de Ex-Tarifario

Numero de
Controle NCM Sugestao de descricdo do Ex-Tarifario
SDIC

Atuador elétrico linear, contendo motor elétrico, sensores e chicote elétrico, com corrente nominal
de 5 A, e tensdo nominal de 12 V, com carga dindmica nominal de 340 N, e carga estatica maxima
F53-19I 8501.31.10 |de 1360 N, utilizando parafuso de avanc¢o do tipo ACME, de velocidade de 25 mm/s sem carga,
com deslocamento de 164,3 mm (+/- 2,5 mm), dimensdes aproximadas do corpo do atuador de
305,5 mm x 70,9 mm x 49 mm, aplicado em méaquinas agricolas.

EspecificacOes técnicas detalhadas da autopeca:

e  Atuador elétrico linear;

e Contendo motor elétrico, sensores e chicote elétrico;

e Com corrente nominal de 5 A;

e E tensdo nominal de 12 V;

e Com carga dindmica nominal de 340 N;

e E carga estatica maxima de 1360 N;

e Ultilizando parafuso de avanc¢o do tipo ACME;

e De velocidade de 25 mm/s sem carga,;

e Com deslocamento de 164,3 mm (+/- 2,5 mm);

e Dimensdes aproximadas do corpo do atuador de 305,5 mm x 70,9 mm x 49 mm;

Aplicacdo do item importado:
e Colhedora de graos

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:
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