
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 
 

Número de 

Controle 

SDIC 

NCM Sugestão de descrição do Ex-Tarifário  

F62-19I 8481.80.92 

Bloco hidráulico, contendo válvulas solenoides, para operações com pressão máxima de até 50 

bar, e temperaturas entre -30 e 125 graus Celsius, com elemento filtrante de 25 mícrons, e fluxo 

nominal de 30 l/min, solenoide de potência de 14 W, a uma correte de 100 a 750 mA, com tempo 

de resposta menor que 50 ms, bloco feito em aço GH 190, com acumulador hidráulico de 0,75 

litros, aplicado em máquinas agrícolas. 

 

Especificações técnicas detalhadas da autopeça: 

• Bloco hidráulico; 

• Contendo válvulas solenoides; 

• Para operações com pressão máxima de até 50 bar; 

• E temperaturas entre -30 e 125 graus Celsius; 

• Com elemento filtrante de 25 mícrons; 

• E fluxo nominal de 30 l/min; 

• Solenoide de potência de 14 W; 

• A uma correte de 100 a 750 mA; 

• Com tempo de resposta menor que 50 ms; 

• Bloco feito em aço GH 190; 

• Com acumulador hidráulico de 0,75 litros; 

Aplicação do item importado: 

• Tratores agrícolas  

Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

 

 

 


