NCM: 8413.50.90

Proposta da Descrigdo:

Conjunto comando de embreagem hidrdulica do tipo emissor de utilizagdo automotiva, composto
principalmente de valvula hidraulica de assisténcia de esforgo, haste de comando e tubo de circuito
hidraulico, cujos materiais principais sdo PA66 com carga de fibra de vidro e borrachas em EPDM,
peso maximo 0,20 kg, temperatura de trabalho de -40 graus Celsius a 80 graus Celsius e pressao
maxima de trabalho de 40 bar

1. Caracteristicas autopega:

Comando de acionamento de embreagem hidraulico que é fixada na pedaleira de embreagem, num
reservatério de fluido hidraulico e ao comando de embreagem na caixa de velocidades.

Esta peca estd composta por um embolo hidraulico, haste e tubo plastico. Ela deve resistir certas

pressdes de trabalho as quais serd sometida durante o acionamento da embreagem.

2. Composigao:

Descrigao Quant Material
1 Haste 1 PA66 — GF35
2 Protecdo de poeira 1 EPDM
3 Junta estanqueidade 1 EPDM
4 Junta térica 1 EPDM
5 Anel labial 1 EPDM
6 Tubo reservatério 1 PA12
7 Pistao 1 EN AW — Al Mg1 Si Bi
8 Disco 1 PA66 — GF35
9 Corpo emissor 1 PA66 — GF35
3. Imagens:
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