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Proposta da Descrição:  

Antena gps e/ou gsm para aplicação em rastreadores e/ou gps automotivos com massa de até 
0,5 Kg e suporte a frequências de até 1600 MHz com tensão de alimentação de até 10 V. 

1. Características autopeça: 

ANTENA GPS E/OU GSM PARA APLICACAO EM RASTREADORES E/OU GPS AUTOMOTIVOS. 
POSSUI MAASSA DE ATÉ 0,5 Kg E SUPORTA FREQUÊNCIAS DE ATÉ 1600 MHz. POSSUI 
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE -35 °C E MÁXIMA DE 80 °C. TENSÃO DE 
ALIMENTAÇÃO DE ATÉ 8. DIMENSÕES: COMPRIMENTO DE ATÉ 700 mm (máx.), ROTAÇÃO DE 
ATÉ 82° (MÁX.). 

2. Composição: 
 

 Descrição Quant Material 

1 bracket 1 SECC 

2 Carcaça Superior 1 ASA+PC 

3 Esponja 1 PUR 

4 Adesivo 1 NT15004+PX1005 

5 Cabo 1 - 

6 Conector fêmea 1 PA 

7 Capa de proteção 1 SPTE 

8 Antena 1 - 

9 PCB 1 - 

10 Vedação 1 PORON ML-32 

11 Parafuso 1 XM-7 
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