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Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 
 

 

Número de 
Controle 

SDIC 
NCM 

 

Sugestão de descrição do Ex-Tarifário 
  

F225-19I  8544.20.00 

Cabo coaxial automotivo para transmissão de sinais de radiofrequência de amplitude modulada, 
AM, e frequência modulada FM; constituído conforme JIS C3501 possui fio condutor interno, 
malha trançada para blindagem e revestimento de PVC isolante; com massa aproximada de 14 
kg/km possui impedância característica de 72 ohms a 78 ohms a 10 MHz e atenuação padrão de 
71 dB/km a 1 MHz e 95 dB/km a 10 MHz; o condutor interno deve possuir resistividade máxima 
de 1.200 ohms/km; dois conectores de rádio (JAE 1/1) 3 mm em termoplástico e terminais 
metálicos revestidos de ouro e/ou estanho, com 75 ohms de impedância e 1,5 VSWR. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

• Tensão de operação de 12 V 8W; 

• Com massa aproximada de 14kg/km; 

• Resistividade máxima de 1.200 Ω/km. 

• VSWR - voltage standing wave ratio (Relação de onda estacionária de tensão). 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

 

 
 

3. Aplicação do item importado: 

O dispositivo é aplicado no teto até a central multimidia de veículos automóveis de passageiros. 

 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 

Sua função é transmitir o sinal da antena para a central multimidia do veículo. 


