
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 
 

 

Número de 
Controle 

SDIC 
NCM 

 

Sugestão de descrição do Ex-Tarifário 
  

F234-19I 8538.10.00 

Caixa de alocação dos fusíveis e relês do circuito elétrico do veículo, com alojamento para até 42 
fusíveis, possui 9 conectores de 2 a 24 pinos, com tensão de operação de até 16 volts e 
temperatura de operação entre -30 graus Celsius a 60 graus Celsius, com peso máximo de até 
500 gramas, capaz de resistir a um teste de resistência ao gás sulfúrico por 24 horas sem nenhum 
tipo de anomalia mecânica ou elétrica. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

• Tensão de operação de até 16 volt; 

• Temperatura de operação entre -30 graus Celsius a 60 graus Celsius; 

• Peso máximo de até 500 gramas. 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

 

 
 

3. Aplicação do item importado: 

A peça é aplicada no cofre do motor de veículos automóveis de passageiros. 

 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 

Sua função é permitir o encaixe dos reles e fusíveis para proteção dos circuitos eletrônicos do veículos. 


