CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusao de Ex-Tarifario

Numero de
Controle NCM Sugestdo de descricdo do Ex-Tarifario
SDIC

Coluna de diregdo com assisténcia elétrica, do sistema de dire¢do; com fungdo de transmitir o
torque para as rodas do veiculo; composta por ligas metalicas, polimeros, circuitos elétricos e

F243-19I 8708.94.82 | sensores de torque e de angulo; com capacidade de torque de assisténcia de até 45 Nm; possui
ajuste de altura tendo comprimento maximo de 850 mm; aplicada em veiculos de passeio e
comerciais leves.

Especificagdes técnicas detalhadas da autopeca:

Fungao primadria: A coluna de diregdo elétrica é responsavel por medir o torque aplicado pelo motorista ao volante e
assistir com um torque extra para que o motorista seja capaz de realizar manobras no veiculo. Utilizando-se de sensores
de torque e angulo, a coluna consegue determinar por meio de circuito elétrico a quantidade necessaria de torque (em
Nm) para que a carga maxima que o motorista esta sujeito ndo ultrapasse um valor de conforto pré-determinado.
Transferindo assim o torque ao longo de um eixo para as rodas do veiculo.

Outra fungdo: Ha também as opgdes de ajuste de altura para aumentar o conforto do motorista. Ajustando a altura da
coluna em relagdo ao banco do motorista, proporcionando uma melhor ergonomia. A coluna proporciona assisténcia de
retorno automatico do volante ao centro em baixas velocidades (Retorno ativo) para auxiliar o motorista a encontrar o
alinhamento das rodas apds realizar manobras ou curvas acentuadas. A coluna conta com uma fungao chamada “soft-
stop” que aumenta gradativamente a carga na mao do motorista quando o volante se aproxima do final de curso da
cremalheira, dando a sensacdo ao motorista para parar de aplicar torque ao volante, preservando a vida util da
cremalheira, que ndo atinge o seu fim de curso (reduzindo desgaste).

Composigao: Base - Aco carbono, A¢o galvanizado, Aco inoxidavel, Polimero Nylon classe PA, Ligas de aco, Ligas de
aluminio, Ago carbono, Parafusos e porcas, Liga de Molibdénio e Cromo, liga de cromo, borracha, componentes
eletronicos.

Aplicacao do item importado:

Veiculos de passeio e comerciais leves

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:




