CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdo de Ex-Tarifario

NuUmero de
Controle NCM Sugestao de descricdo do Ex-Tarifario
SDIC

Atuador hidraulico de acdo simples, de percurso linear, constituidos por um cilindro e um émbolo
movel conectado a uma haste, de pressdo maxima até 207 bar, temperatura de trabalho entre -30 e
F253-19I 8412.21.10 |80 graus celsius, didmetro externo da camisa aproximado de 44,5 mm, didmetro interno da camisa
aproximado de 31,8 mm, didmetro da haste aproximado de 28,58 mm, curso da haste
compreendido de 54 mm, utilizados em maquinas agricolas.

EspecificacOes técnicas detalhadas da autopeca:

e  Atuador hidrdulico de agéo simples;

e  De percurso linear;

e  Constituidos por um cilindro e um émbolo mével conectado a uma haste;
e De pressdo maxima até 207 bar;

e  Temperatura de trabalho entre -30 e 80 graus celsius;

e Diametro externo da camisa aproximado de 44,5 mm;

e Diametro interno da camisa aproximado de 31,8 mm;

e Diametro da haste aproximado de 28,58 mm;

e Curso da haste compreendido entre 54 mm;

e Utilizados em méquinas agricolas.

Aplicacéo do item importado:
e Colhedora de graos

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:
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