
24340918 08020.005840/2019-51

Ministério da Jus�ça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Segurança Pública
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ERRATA Nº    001/2023/CNM/CGMTEC/DSUSP/SENASP
 

A Portaria nº 480, de 05 de dezembro de 2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 227, em 05 de
dezembro de 2022, Seção 1, página 76, tem pelo presente, por lapso de digitação, a seguinte correção em destaque:

 

Onde se lê:

Tabela 3 - Categorização de veículos quanto às caracterís�cas por ambiente de uso

Categorias

Área de
sombra

do
veículo -

ASV

Tração
Peso/Potência

máximo*
(kg/cv)

Peso/Torque
máximo*

(kg/kgf.m)

Ângulo
de

entrada
mínimo

Ângulo
de

saída
mínimo

Ângulo de
transposição

de rampa
mínimo

Vão
livre do

solo
(entre
eixos)

mínimo

Tipo de pneu Tipo de
suspensão

A - 1
6,4 m² ≤

ASV ≤
8,5 m²

4 x 2 10 75 - - - 140
mm

Convencional,
tendo como

mínimo o
perfil 60

Para uso
severo

B - 1 ASV ≥ 7,0
m² 4 x 2 10 65 - - - 140

mm

Convencional,
tendo como

mínimo o
perfil 60

Para uso
severo

C - 1 - 4 x 2 - - - - - 140
mm

Convencional,
tendo como

mínimo o
perfil 60

-

A - 2
6,4 m² ≤

ASV ≤
8,5 m²

4 x 2
ou

4 x 4
12 60 23° 20° 20° 220

mm All-Terrain Para uso
severo

B - 2 ASV ≥ 7,0
m²

4 x 2
ou

4 x 4
10 60 23° 20° 20° 220

mm All-Terrain Para uso
severo**

C - 2 -
4 x 2
ou

4 x 4
- - - - - 180

mm
M/S

(Mud+Snow) -

A - 3/C - 3 ASV ≥
7,0 m² 4 x 4 12 60 25° 20° 28° 240

mm Mud-Terrain
Heavy-

duty, para
uso severo

B - 3 ASV ≥ 8,0
m² 4 x 4 12 60 25° 20° 28° 240

mm Mud-Terrain
Heavy-

duty, para
uso severo

* Quanto menor o valor da relação, melhor será o desempenho do veículo.

** Preferencialmente com suspensão a�va ou calibrada privilegiando o handling em alta velocidade.
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Documento assinado eletronicamente por Fabio Ferreira Real, Coordenador(a)-Geral de Modernização Tecnológica -
Subs�tuto(a), em 23/05/2023, às 16:57, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o código verificador
24340918 e o código CRC E3518061
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo e tem
validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e Segurança Pública.
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