Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

os da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILI

DE (CONFORME NBR 9050:2020)

INIDADE / ORGAO

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

TorALDE
PAVTOS 1 |

CIDADE BRASILIA

Esplanda dos Ministérios, Bloco "B"

[
D

RUA/AV

ATENDE PUBLICO

PROPRIO

SITUAGAO DO IMOVEL

DISTRITO FEDERAL |

ESTADO

:

AREATOTAL

34.506,75 M*

1958 |

DATA HABITE-SE

15 de JANEIRO de 1969 |

DATADO LAUDO

12/01/2026 |

PREDIO TOMBADO OU HISTORICO

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO LAUDO
(NOMI 3

Item da NBR9050 1. CALGADA ou PASSEIO PUBLICO

6123 o) |possui faixa tvre para pedestre de1,20m, circulagio x
automéveis)?

6122 b) |Ainclinagéo longitudinal acompanha a inclinagdo das vias lindeiras?

6121 o) |0 desniveis entre ofote e 0 nivel da cagadasdo vencidos sempre o interiordo'lote ou na faia de acesso quando
existente?

433 d) [Obsticulos aéreos, como marquises, placas, tldos e vegetagio estio localizados a uma altura superior 22,10 m?

6112 ey € re de obstaculos elementos de mobilirio urbano, coma bancos, orelhdes, postes, balizadores, canteiros etc.) o piso

arota acessivel?
6121 1) _|Ainclinagao transversal da faixa livre (passeio) ¢ de no méximo 3%

Item da NBR9050

1 QUANTO AO PISO UTILIZADO:
o) [¢

632
632 b) |£ continuo, regular, estavel, sem ressaltos ou depressdes?
546e o) [Possipisottide aerta onde necessério,préximo a desnivels, portas de acesso & edficagao, elementos de mobilrio
NBR 16537 (Secio 6) suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?
s46e ) |Possuipiso tti direciona onde los e sem referé uma rota acessivel e
NBR 16537 (Secéio 7) conduzindo a entrada do edificio?

NECESSITA PROJETO ?

Item da NBR9050 . 1.2 QUANTO AS GUIAS (MEIO-FIO) REBAIXADAS PARA PEDESTRES: n

61271 a) |Ne exstencia de recuo para parada de veiculos, 0 mesmo foi feito de maneira 2o prejudicar ou interferir na faixa de X
circulagdo o pedestre (faixa livre minima de 1,20 m)?
612.7.1 b)_[Existe guia (meio-fio) rebaixada ou faixa de pedestres elevada? X
61273 ©) [0 rebaixo de meio-fio ests localizado em frente 3 faixa de pedestres ou nas esquinas onde houver travessia de pedestres?
61012 ) [Bise rebaixo de meio-fio associado 3 vaga para embargue e desembarque de pessoa com deficiéncia garantindo
continuidade & rota acessivel?
6127.3 €) |Arampa e as abas laterais tém inclinagéo méxima de 8,33%? X
612.7.3 f)_|A rampa possui largura minima de 1,50 m?
127
& 3 © g) |Arampa é sinalizada com piso tatil de alerta?
NBR16537 (Seco 6)
632 h) |0 piso da rampa é em material antiderrapante?

NECESSITA PROJETO ?

Item da NBR9050 . 1.3 QUANTO AS GUIAS REBAIXADAS PARA VEICULOS E ACESSOS A GARAGENS:

6124 a) [Em caso de guia rebaixada para veiculo, esta respeita  aixa vre exclusiva de pedestres, deixando essa calgada com
inclinagio transversal mxima de 3% e sem cortes?
615 ) |0 Portéo de acesso & garagem, enquanto abre ou fecha, tem seu movimento limitado & aixa de acesso 0 30 lote, sem
invadir a faixa livre de circulacio de pedestres?
615e . N
642 ) |Portao de acesso a garagem possui sistema de sinalizagso visual e sonora?

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A

Ao OBSERVAGOES
ApLICA

Existéncia de trecho de conflito de pedestre e
carro oficial.

Necessario projeto para adequagdo de passagem e piso podotatil

Existem ressaltos e depressdes

Necessario adequagao de calgamento e
instalacéo de piso podotatil

Necessério adequagso de calgamento e
instalacéo de piso podotatil

Necessdrio projeto para adequa3o do calgamento e instalagio do
piso podotatil

0 rebaixo atende apenas de um lado da
travessia. Necessita atender o outro lado a
calcada.

Mas necessita de adequagao

A rampa possui 0,99 cm de largura,

Necessdrio implementar piso tatil.

Por se tratar de calgada, o piso nao se aplica ao

Devido a

de adequagdo da rampa e 5o de piso

podotatil

X

Em um dos acessos o sinalizador visual esta
queimado e nos dois acessos ndo possuem

sinalizador sonoro.

" Livro do Tombo das Belas Artes n2
742; Livro do Tombo Arqueoldgico,
Etnografico e Paisagistico, n2 220,
conforme Certidgo de Tombamento
ACI-RJ 2546745; processo n?
01450.011563/2008-53"

N¥ DA ART OU RRT / DATA DE EMISSAO 720260003848
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Item da NBR9050 JUNTAS, GRELHAS E TAMPAS DE INSPEGAO EM ROTAS ACESSIVEI

635,

636e a) |Grades, ralos, juntas de dilatagao e tampas de inspegao estao niveladas com o piso (admite-se ressalto maximo de 5 mm}?

6341

635, ) | v30s das grehas tem distanciamento méximo de 15 mim e o sentido das aberturas  transversal 20 deslocamento ou tém
63.6 formato quadricular/circular quando houver fluxos em mais de um sentido de circulagéo?

NECESSITA PROJETO ?

Item da NBR9050 a. EDIFICAGAO EM OBRAS

6125 a) [Em caso de obra, reforma em andamento no prédio, o tapume preserva a circulagdo na faixa livre de pedestre (1,20 m)?
i A i i
6.12.5 o) |Nocasodo acalcada, com no minimo 1,20 m de largura sobre o leito
carrogavel?
6125 ©) [Essa circulagao possui rampa para saida e retorno a calgada?

NECESSITA PROJETO ?

Item da NBR9050 ESTACIONAMENTO (externo)

63.2e
a) [0 piso do estacionamento é antiderrapante, regular e estavel?
61412
3,
Lein? 13.146/2015, | |Possui 2% das vagas destinadas a veiculos que transportem pessoa com deficiéncia com comprometimento de mabiidade,
Resolugéo n° 304/08 do com no minimo uma vaga?
Contran
61412 ©) [Estas vagas estao localizadas de forma a evitar 3
Possui espago adicional de circulagao, vinculado 3 vaga, com no minimo 1,20 m, sinalizado no piso conforme norma, quando
61412 d) |afastadas da faixa de travessia de pedestres? (Esse espaco pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de
estacionamento paralelo, perpendicular ou obliquo ao melo fio}
61273e
61412 e) [existe guiajunto 3 i 3 fvel

5523,6.14.12¢
Resolugdo n? 304/08 do
Contran

) |Em vaga para pessoa com deficéncia exsteplaca de inalizagdo vertica com o Simbolo Internacional de Acesso e com
identificagao escrita conforme Resolug3o CONTRAN?

55.23,6.14.12¢e

Resolugdo n2 236/07 do | g) |Asvagas d 3 (nop imbolo Internacional do Acesso?
Contran
6.14.1.2 h) |0 percurso entre a vaga e o acesso  edificagao ou elevadores é de no maximo 50 m?
6.14.3,
Lein?10.741/03 e
Resu\‘ugﬁﬂ e 30/3/03 do i) |Possui 5% das d d; pessoas idosas, 8
Contran
61411 i) [As vagas para as pessoas 5 5
1e
Resolugion® 303/08 do | k) |Em vaga para pessoa idosa, existe placa de sinalizagdo vertical conforme Resolug3o CONTRAN?
Contran
6.14.11e
Resolugdo n® 303/08 do | ) |As vagas reservadas possuem sinalizagao horizontal com o nome IDOSO?
Contran

NECESSITA PROJETO ?

3. ACESSO A EDIFICAGAO (Portas / vdos principais ou secundérios que permitem a
entrada ao prédio pela calgada frontal, patios ou acessos laterais)

Item da NBR9050

622 a) [Todas as entradas da edificago s30 acessiveis?
622 b) | caso contrério, foram esgotadas todas as possibilidades de adequagdo das entradas?
532 ©) | No acesso principal a edificago, se totalmente adaptado as exigéncias da lei, existe o Simbolo Internacional do Acesso - SIA?
6.2 d) |Aentrada principal do prédio é visualmente acessivel, ou seja, pode ser facilmente percebida?
628, . 5
. e)
Secdo 5 e sub-itens
52817,542e ) | Possuimapa acessivel apés com piso tati do, informando os principais
Anexo B pontos de distribuigo no prédio ou locais de maior utiizagao?

NECESSITA PROJETO ?

Item da NBR9050 1 QUANTOS AOS PISOS NOS ACESSO!

6.3.2 a) |€ antiderrapante?
632 b) |€ regular, estavel e nio trepidante?
638,546, Possui piso tatil de alerta onde necessario (exemplos: proximo a desniveis, portas de acesso & edificagao, elementos de
(N ©) | mobiligrio suspensos, escadas ou rampas)?

NBR16537 (Secdo 6)

8,546e
NBR16537 (Segdo 7)

Possui piso los e sem referéncia/

Possui piso s da edificagdo até o balcio de informagéo?

NBR16537 (Secdo 7)

NECESSITA PROJETO ?
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o g

ndo existem grelhas nas rotas acessiveis.

SIM )

Jar|n|ne

NAO

X
X
X
X
'

AATENDE NBR9050- NAO SE
(OBSERVACOES
0 AP

X‘X‘X‘X‘X ‘XH

SIM NAO

X Sugerimos nova imprimagao de faixas e simbolos.

ATENDE NBR9050- NAO SE
2020 APLICA

Nao se aplica

OBSERVAGOES

Observacdes

Necessidade de adequagao como instalagéo de
piso tatil

Nao ha o Simbolo Internacional do Acesso no
acesso principal a edificacdo.

Néo ha sinalizagdo informativa e direcional da
localizagdo das entradas e saidas acessiveis.

N&o ha mapa acessivel instalado.

E necessaria a Instalagao do mapa tatil, Ga sinalizagao informativa e
direcional e do Simbolo Internacional do Acesso no balcio rebaixado e
piso tatil

Possui faixas antiderrapante.

Necessdrio implementar piso tatil.

Necessdrio implementar piso tatil.

Necessdrio implementar piso tatil.

Necessério implementar piso tatil.
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2020)

NIDADE . .
O6RGAO / MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

ATENDE
NBR9050-2020 NAO SE
APLICA
Item da NBR9050 3.2 CARACTERISTICAS DAS ENTR

OBSERVAGOES

6.
6.1.12e a)|Existe rampa em qualquer caso em que ocorra um desnivel maior que 2 cm? X
6341
necessdrio adequagdo das rampas de
6.6.2.5 b)|A rampa atende  largura minima de 1,50 m, sendo admissivel 1,20 m? X quacs P
acessibilidade
6.6.2.1 ¢) |A rampa atende  inclinagio méxima de 8,33%? X
6.6.3, P . . - "
664e Possui guia de balizamento, corrimdo e guarda-corpos quando ndo houver paredes laterais e patamares nas dimensdes X
- requeridas?
6.9
A diferenca entre o exterior e a soleira da porta de entrada tem no maximo 0,5 cm ou, quando maior que 0,5 cm e menor
6.3.4.1 e) . ~ X
que 2 cm, é chanfrada na proporgdo 1:2 (50%)?
6.1.1.2 f) | Se a entrada & alcangada por escada, existe a opgdo de rampa ou equipamento eletromecanico? X
6.3.7 8) [Na existéncia de capacho na entrada, esté embutido no piso ou possui desnivel maximo de 0,5 cm? X
6.11.2.4 h)|As portas de acesso atendem 2 largura livre minima de 0,80 m e altura de 2,10 m? X
6.11.2.13 i) Portas e paredes envidragadas tém faixa de sinalizagdo visual com no minimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura X
e entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos graficos equivalentes?
| Nas portas das paredes envidragadas que faam parte de rotas acessiveis, existe faixa de sinalizagio visual emoldurando-
6.11.2.13 i) VI X
as, com dimens&o minima de 50 mm de largura?
6.11.2.11 k)| Na existéncia de portas de correr, os trilhos ficam na parte superior? X
6.11.2.11 1) |Em caso de estarem na parte inferior, os trilhos estdo nivelados com a superficie do piso? X
6.11.2.11 m)|As frestas dos trilhos, na parte inferior das portas de correr, sio inferiores a 1,5 cm? X
6.2.5 n)[Na existéncia de catracas ou cancelas, alguma delas possui acessibilidade? X
6.2.7 0)|Em caso de portas giratérias, hd uma entrada alternativa acessivel? X
Anexo B p)|Os tons e/ou cores da parede e piso s3o diferentes? X
SIM_ NAO USTIFICATIVA
CESSITA PROJETO 2 X Projeto de adequagdo de rampa acessivel conforme nbr
NECESSITA PROJETO ? 9050:2020
ATENDE
NBR9050-2020 i
NAO SE
OBSERVAGOES
APLICA ¢
Item da NBR9050 QUANTO AS RAMPAS NO ACESS!
6.1.1.2 a) |Existe rampa no acesso? X
Necessario adequagdo, rampa com
6.6.2.5 b)|A rampa atende a largura minima de 1,20 m ? X quag P
1,10m de largura
6.3.2 c)| 0 piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante? X
6.6.2 . ]
d)|A inclinagio da rampa esta em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas? X
(tabelas 4 e 5)
6.6.2.4 e)|A inclinagdo transversal maxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa? X
6.6.4 f Existe previsdo de patamar com dimens3o longitudinal minima 1,20 m no inicio e no término da rampa, além da area de M
- circulagdo adjacente?
6.6.4 g)|Ha, entre os segmentos de rampa, um patamar de no minimo 1,20 m de comprimento na diregdo do movimento? X
5.4.6 e NBR 16537 . U . 5 ari a
- h)|Possui faixa de piso tatil de alerta no inicio e término da rampa? X Necessério adequagdo.
(Segdo 6)
Os corrimaos sao construidos em materiais rigidos e resistentes, firmemente fixados as paredes e oferecem condicdes de ~ P
6.9.1 i) P ® P “ X Na&o estdo fixados em paredes.
seguranca na utilizagio?
465 j) [0 corrimao possui seco circular entre 30 mm e 45 mm? X
6.9.3.2 k)| 0 corrimao prolonga-se 0,30 m antes do inicio e apés o término da rampa? X
6.9.3.4 1) | O corrimao possui extremidades curvadas com desenho continuo e sem protuberancias? X
4.6.5 m)|Respeita o afastamento minimo de 40 mm entre a parede e o corrimdo? X N&o possui paredes
6.9.3.2 n) |0 corrimao é duplo e continuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior? X Altura ndo atende norma.
6.9.3.5 0)[Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimao intermediario? X
6.6.2.8,6.9.1e
NBR9077 (item 4.8) e | p)|Na auséncia de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas? X Altura ndo atende a norma (0,86cm)
NBR14718
6.6.2.8e L . . -
6.6.3 q)|Na auséncia de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura minima de 5 cm? X
Ha sinalizagdo em Braille, informando sobre os pavimentos, no inicio e no final das rampas fixas, instalada na geratriz . -
5.4.3 r) . - - X Necessdrio adequagdo.
superior do prolongamento horizontal do corrim&o?
SIM USTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO X Projeto de adequagdo de rampa acessivel conforme nbr
) 9050:2020
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

(CONFORME NBR 9050:2020)

NIDADE / P P
6RGEO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

ATENDE
NBR9050-2020 NAO SE

OBSERVAGOES
APLICA ¢
Item da NBR9050 3.4 QUANTO AS ESCADAS NO ACESSO:
6.1 a) |Existe escada no acesso? X
6.3.2 b)|0 piso dos degraus ¢ antiderrapante e estével? X
6.7.1 c) |A escada integrante da rota acessivel ndo possui espelho vazado? X
6.7.2 d)|Possui largura minima de 1,20 m? X
6.8.7 o) Ha patamar em escadas a cada desnivel de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no minimo 1,20 m de X
-8 dimens3o longitudinal?
6.8.8 f) |Entre os lances existem patamares com dimens&o longitudinal minima de 1,20 m? X
5:4.6, )| Possui faixa de piso tatil de alert: i té d: da? X
ossui faixa de piso tatil de alerta no inicio e término da escada?
NBR 16537 (Segio 6) | & P
6.9.3.2 h)|0 corrimao ¢ duplo e continuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior? X
691 j) |03 corriméos 3o construidos em materiais rigidos e resistentes, firmemente fixados as paredes e oferecem condigdes de X
-7 seguranca na utilizagio?
465 i) |© corrimao possui seg3o circular entre 30 mm e 45 mm? X
4.6.5 k) [Respeita o afastamento minimo de 40 mm entre a parede e o corrimdo? X
6.9.3.2 1) [0 corrimao prolonga-se 0,30 m antes do inicio e apés o término da escada? X
6.9.3.4 m)|O corrimdo possui extremidades curvadas com desenho continuo e sem protuberéncias? X
6.9.3.5 n)|caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corriméo intermediario? X
Caso existam corrimaos intermedidrios, estes somente s3o interrompidos quando o comprimento do patamar for superior
6.9.3.6 0){a 1,40 m, garantindo o espagamento minimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o inicio do seguinte, conforme X
Figura 77 da norma?
6.6.2.8,6.9.1,
NBR 9077 (item 4.8), | p)|Na auséncia de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas? X
NBR14718
5442 ) Possui sinalizagio visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projecdes dos corrimaos, M
T a contrastante com o piso adjacente, prefert ou retr i ?
As dimensdes dos pisos e espelhos dos degraus s3o constantes em toda a escada ou degraus
isolados, atendendo ao seguinte:
6.8.2 r)[a)0,63m<p+2e<0,65m, X
b) pisos (p):0,28m<p<032me
c) espelhos (e): 0,16 m<e<0.18 m
6.8.4 5)|Em construgdes novas, o primeiro e o dltimo degraus de um lance de escada distam no minimo 0,30 m da drea de X
o circulagdo adjacente?
SIM_ NAO USTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ? X

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficién

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME

NBR 9050:2020)
IDADE /
ORGAO

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA ‘

TERREO 12 PAVTO 22 PAVTO
R A ATENDE NBR90S
4. EDIFICACAO - CIRCULACAO INTERNA " " 2020
OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES
Item da NBR9050 I 4.1 CIRCULAGAO HORIZONTAL
6111 2|0 corredores tém largura minima de 0,90 m (uso comum com extensio até 4,00 m), 1,20 m (uso comurn com extensio M M M
" até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensdo superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso publico?
6.3.2 b)| 0 piso ¢ antiderrapante, regular, estavel e nio trepidante? X X X
546e Possui piso tatil de alerta onde necessrio, proximo a desniveis, elevadores, elementos de mobilidrio suspensos, escadas M M Necessério instalagdo de piso tatil em escadas e M Necessério instalagdo de piso tatil em escadas e
NBR 16537 (Segdo 6) ou rampas, por exemplo? elevadores. elevadores.
546e . " Q N
. | d)|Existe piso tatil direcional na rota acessivel onde necessario (locais amplos e sem referéncia/ balizamento)? X X X
NBR 16537 (Seg3o 7)
No espaco de circulagio, hd livre passagem sem interrupgdes por mobiliério, vaso de planta, elementos suspensos com
433 b X X X
mais de 10 cm de profundidade etc.?
Quando da impossibilidade de um maobiliario ser instalado fora da rota acessivel, ele & projetado
433 )| com diferenga minima em valor de reflexéo da luz (LRV) de 30 pontos, em relagdo ao plano de fundo e detectével com X X X
bengala longa?
612 )| rota acessivel possui luminagao natural o artifical com nivl minimo de ilumindncia de 150 lux medidos a 1,00 m do M M Corredores com iluminancia abaixo de 150 lux, M Corredores com iluminancia abaixo de 150 lux,
: chdo (exceto cinemas, teatros e similares)? saidas de emergéncia estdo em conformidade. saidas de emergéncia estdo em conformidade.

JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA

(OBSERVAGOES (OBSERVAGOES

(OBSERVAGOES

Existe circulago vertical acessivel a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulagdo vertical pode
a)|ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecanicos e é considerada acessivel quando atender no minimo
a duas formas de deslocamento vertical).

JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?
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dos Direitos Humanos e da Cidadania

Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Defi

DO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALI

NIDADE /
ORGAO

O DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM|
NBR 9050:2020)

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA ‘

32 PAVTO 42 PAVTO 52 PAVTO 62 PAVTO

4. EDIFICAGAO - CIRCULAGAO INTERNA

ATENDE NBR9OS
2020

ATENDE NBR9OS
2020
OBSERVAGOES OBSERVAGOES

OBSERVAGGES OBSERVAGOES

Item da NBR9050 I 4.1 CIRCULAGAO HORIZONTAL

0s corredores tém largura minima de 0,90 m (uso comum com extens&o até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extenso

6.11.1 a)| - .
) até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensdo superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso publico? X X X X
6.3.2 b)| 0 piso ¢ antiderrapante, regular, estavel e nio trepidante? X X X X
546e Possui piso tatil de alerta onde necessirio, proximo a desniveis, elevadores, elementos de mobiliério suspensos, escadas M Necessario instalagdo de piso tatil em escadas e M Necessério instalagdo de piso tatil em escadas e M Necessério instalagdo de piso tatil em escadas e X Necessério instalagéo de piso tatil em escadas e
NBR 16537 (Segdo 6) ou rampas, por exemplo? elevadores. elevadores. elevadores. elevadores.
546e . " F .
. | d)|Existe piso tatil direcional na rota acessivel onde necessario (locais amplos e sem referéncia/ balizamento)? X X X X
NBR 16537 (Seg3o 7)
No espaco de circulagio, hd livre passagem sem interrupgdes por mobiliério, vaso de planta, elementos suspensos com
433 e) | No espac © passat peges b s P X X X X

mais de 10 cm de profundidade etc.?

Quando da impossibilidade de um mobilidrio ser instalado fora da rota acessivel, ele & projetado
433 1) |com diferenca minima em valor de reflexéo da luz (LRV) de 30 pontos, em relacéo ao plano de fundo e detectavel com X X X X
bengala longa?

A rota acessivel possui iluminagao natural ou artificial com nivel minimo de iluminancia de 150 lux medidos a 1,00 m do
chdo (exceto cinemas, teatros e similares)?

Corredores com iluminancia abaixo de 150 lux,
saidas de emergéncia estdo em conformidade.

Corredores com iluminancia abaixo de 150 lux,
saidas de emergéncia estdo em conformidade.

NECESSITA PROJETO

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

OBSERVAGOES

'OBSERVAGOES

(OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

Item da NBR9050 I 4.2 CIRCULAGAO VERTICAL

Existe circulago vertical acessivel a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulagdo vertical pode
ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecanicos e é considerada acessivel quando atender no minimo

a duas formas de deslocamento vertical).

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

-I eSS PROTo T
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0s Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Defi

DO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALLI, O DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM|

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

NBR 9050:2020)
NIDADE /
ORGAO

4. EDIFICAGAO - CIRCULAGAO INTERNA

Item da NBR9050 I 4.1 CIRCULAGAO HORIZONTAL

72 PAVTO

OBSERVAGOES

82 PAVTO

OBSERVAGOES

92 PAVTO

OBSERVAGGES

SUBSOLO

OBSERVAGOES

0s corredores tém largura minima de 0,90 m (uso comum com extens&o até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extenso

NBR 16537 (Sed0 6) |  [ou rampas, por exemplo?

elevadores.

elevadores.

6.11.1 a)| - .
) até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensdo superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso publico?
6.3.2 b)| 0 piso ¢ antiderrapante, regular, estavel e nio trepidante?
546e Possui piso tatil de alerta onde necessirio, proximo a desniveis, elevadores, elementos de mobiliério suspensos, escadas Necessario instalagdo de piso tatil em escadas e Necessério instalagdo de piso tatil em escadas e Necessério instalagdo de piso tatil em escadas e Necessério instalagéo de piso tatil em escadas e

elevadores.

elevadores.

546e

- d)|Existe piso tatil direcional na rota acessivel onde necessario (locais amplos e sem referéncia/ balizamento)?
NBR 16537 (Segdo 7)

No espago de circulac@o, hé livre passagem sem interrupgdes por mobiliério, vaso de planta, elementos suspensos com

e
433 )| mais de 10 cm de profundidade etc.?

Quando da impossibilidade de um mobilidrio ser instalado fora da rota acessivel, ele & projetado
433 1) |com diferenca minima em valor de reflexéo da luz (LRV) de 30 pontos, em relacéo ao plano de fundo e detectavel com
bengala longa?

A rota acessivel possui iluminagao natural ou artificial com nivel minimo de iluminancia de 150 lux medidos a 1,00 m do
chdo (exceto cinemas, teatros e similares)?

Corredores com iluminancia abaixo de 150 lux,
saidas de emergéncia estdo em conformidade.

NECESSITA PROJETO

Item da NBR9050 I 4.2 CIRCULAGAO VERTICAL

Existe circulago vertical acessivel a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulagdo vertical pode
ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecanicos e é considerada acessivel quando atender no minimo
a duas formas de deslocamento vertical).

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

OBSERVAGOES

'OBSERVAGOES

(OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

adequagio de circulagdo ao pavimento subsolos,
rampa inadequada

-I eSS PROTo T

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

adequagdo de circulagdo ao pavimento subsolos, rampa

inadequada.
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

(CONFORME NBR 9050:2020)

NIDADE / . .
GRGAO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

TERREO 12 PAVTO 22 PAVTO 32 PAVTO
A A ATENDE NBR9OS ATENDE NBR9OS
4. EDIFICAGAO - CIRCULAGAO INTERNA 2020 2020
OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES
Item da NBR9050 I 4.2.1 QUANTO AS RAMPAS: A i -
6112 Existe rampa interna? X X X X
6625 b) |A rampa atende & largura minima de 1,20 m? X X X X
632 ) |0 piso da rampa e dos patamares ¢ revestido com material antiderrapante? X X X X
662 d) A inclinagao da rampa ests em com a tabela de rampas? X X X X
(tabela4 e 5) < P P

66.2.4 €) | A inclinagao transversal mxima ¢é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa? X X X X

Existe previsio de patamar com dimens3o longitudinal minima 1,20 m, no inicio e término da rampa, além da rea de

664 f) o " ® " X X X X

circulagio adjacente?

664 £)|Ha, entre os segmentos de rampa, um patamar de no minimo 1,20 m de comprimento, na diregio do movimento? X X X X

5.4.6 h) |Possu faixa de piso tatil de alerta no inicio e término da rampa? X X X X

691 | s corriméios s30 construidos em materiais rigidos e rsistente, firmemente fixados as paredes e oferecem condigdes de M X X X

seguranca na utilizagio?

465 j) |© corriméo possui segéo circular entre 30 mm e 45 mm? X X X X
6932 k)| 0 corrimao prolonga-se 0,30 m antes do inicio e apds o término da rampa? X X X X
69.3.4 1) |0 corrimao possui extremidades curvadas com desenho continuo e sem protuberancias? X X X X

465 m)| Respeita o afastamento minimo de 40 mm entre a parede e o corrimao? X X X X
6932 ) |0 corrimao & duplo e continuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior? X X X X
6935 0) [Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corriméo intermedidrio ? X X X X
6.6.2.8,

691, P){Na auséncia de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas? X X X X

NBR 9077 (item 4.8) paredes, existe 8 P lgidap
NBR14718
6628¢ N

663 )| Na auséncia de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura minima de 5 cm? X X X X

543 1y | sinalizagao em Braile nformando sobre os pavimentos, no inicio e o final das rampas fixas,instalada na geratrz X X X X

superior do prolongamento horizontal do corrimao?

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA A USTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A

8de75



Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficién

UDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2020)

42 PAVTO

52 PAVTO

62 PAVTO

72 PAVTO

OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES

6112 Existe rampa interna? X

6.6.2.5 b) | A rampa atende  largura minima de 1,20 m? X

632 ¢)]0 piso da rampa e dos patamares & revestido com material antiderrapante? X

6.6.2 i
d)[A inclinagao da rampa esté em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas? X

(tabelade 5)
6.6.2.4 )| A inclinagao transversal méxima ¢ de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa? X
664 ) |Existe previsso de patamar com dimenszo longitudinal minima 1,20 m, no iniio e término da rampa, além da érea de X
i circulagéo adjacente?

664 £) [Ha, entre os segmentos de rampa, um patamar de no minimo 1,20 m de comprimento, na diregéo do movimento? X

54.6 h) |Possui faixa de piso tatil de alerta no inicio e término da rampa? X

691 1y |0s corrimaos szo constuidos em materiai igidos e resisente, firmemente ixados as paredes ¢ oferecem condicaes de X

seguranga na utilizagio?

465 J) [0 corriméo possui segéio circular entre 30 mm e 45 mm? X
6932 k)| 0 corrimao prolonga-se 0,30 m antes do inicio e apés o término da rampa? X
69.3.4 1) [0 corriméo possui curvadas com nuo e sem d X

465 m)|Respeita o afastamento minimo de 40 mm entre a parede e o corrimao? X
6932 )]0 corrimao é duplo e continuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m € 0,92 m na face superior? X
6935 ©0)|Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corriméo intermediario ? X
66238,

69.1, .

p) [Na auséncia de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas? X
NBR 9077 (item 4.8) e
NBR14718
6628 . "

663 Q) [Na auséncia de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura minima de 5 cm? X

543 )| sinaizagao em raille, informando sobre os pavimentos, no iniio ¢ no fina das rampas fixas, instalada na geratriz X

superior do prolongamento horizontal do corrimao?

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Defi

AUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE /
ORGAO

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA |

82 PAVTO

92 PAVTO

SUBSOLO

4. EDIFICAGAO - CIRCULAGAO INTERNA

OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES
Item da NBR90SO I 4.2.1 QUANTO AS RAMPA!
6112 Existe rampa interna?
6625 b) A rampa atende & largura minima de 1,20 m? X X X
632 ¢) [0 piso da rampa e dos patamares ¢ revestido com material antiderrapante? X X X
6.6.2 . . .
tabelades) | |Aincinasio darampa ests em conformidade com a tabea de imensionamento de ampas? X X X Necessério nova solugio técnica,
abelad e
6.6.24 e)[Ainclinagio transversal maxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa? X X X Necessario nova solugdo técnica.
Existe previsio de patamar com dimensao longitudinal minima 1,20 m, no inicio e término da rampa, além da area de . .
664 f o ” © " X X X Necessario nova solugo técnica.
circulagdo adjacente?
664 ) |H3, entre os segmentos de rampa, um patamar de no minimo 1,20 m de comprimento, na diregio do movimento? X X X Necessario nova solugdo técnica.
5.4.6 ) [Possui faixa de piso tatil de alerta no inicio e término da rampa? X X X Necessario nova solugéio técnica.
601 1y 03 corimaos sio construidos em materas rgidos e resistente, firmemente fxados s parces  oferecem concigges de N N
seguranga na utilizagio? X
465 i) [0 corrimao possui segao circular entre 30 mm e 45 mm? X X X Necessario nova solugo técnica.
6932 K){0 corrimao prolonga-se 0,30 m antes do inicio e apés o término da rampa? X X X Necessario nova solugdo técnica.
1) |0 corriméo possui curvadas com inuo e sem d X X X
465 m)|Respeita o afastamento minimo de 40 mm entre a parede € o corrimdo? X X X
6.9.3.2 ){0 corrimao é duplo e continuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior? X X X
6935 0)|caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrim3o intermediario ? X X X
6628,
69, p)|Na auséncia de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas? X X X
NBR 9077 (item 4.8) e paredes, exste s Blda
NBR14718
6628e N .
663 Q) [Na auséncia de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura minima de 5 cm? X X X
H4 sinalizagao em Bralle, informando sobre os pavimentos, no inicio e no final das rampas fixas, instalada na geratriz . N
543 ] - e " & X X X Necessario instalagdo
superior do prolongamento horizontal do corrimao?

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ? X X X Necessério nova solugio técnica.
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LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME

UNIDADE /
ORGAO

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

NBR 9050:2020)

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

Item da NBR9050 . 4.2.2 QUANTO AS ESCADAS: CENTRAL

4. EDIFICAGAO - CIRCULACAO INTERNA

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

circulagdo adjacente?

6.1 a) [Existe escada na edificagdo?
632 b) |0 piso dos degraus ¢ antiderrapante e estavel?
6.7.1 ©) |A escada integrante da rota acessivel no possui espelho vazado?
Embora a escada possua largura de 1,12 m, a Embora a escada possua largura de 1,12 m, a Embora a escada possua largura de 1,12 m, a
NBR 9050 nio exige que ela seja acessivel, desde NBR 9050 nio exige que ela seja acessivel, NBR 9050 nio exige que ela seja acessivel,
que exista outro meio de circulagio vertical desde que exista outro meio de circulagio desde que exista outro meio de circulagio
acessivel, o que ¢ garantido pelos elevadores do vertical acessivel, o que é garantido pelos vertical acessivel, o que é garantido pelos
67.2 d) |Possui largura minima de 1,20 m? edificio. A ampliagio da escada, além de elevadores do edificio. A ampliago da escada, elevadores do edificio. A ampliaio da escada,
desnecessaria sob o ponto de vista normativo, além de desnecessaria sob o ponto de vista além de desnecesséria sob o ponto de vista
demandaria intervengio estrutural incompativel normativo, demandaria intervengio estrutural normativo, demandaria intervencio estrutural
com a concepgio original da edificacio da incompativel com a concepgo original da incompativel com a concepg3o original da
década de 1960. edificagdo da década de 1960. edificagdo da década de 1960.
6.8.7 €) |Possui, no minimo, um patamar a cada 3,20 m de desnivel ou onde houver mudanga de diregdo?
6838 ) [Entre os lances existem patamares com dimenszo longitudinal minima de 1,20 m?
546e . . s Necessario instalagio de piso tatil no inicio e término Necessario instalagio de piso tatil no inicio e Necessario instalagéo de piso tatil no inicio e
. 8) | Possui faixa de piso tatil de alerta no inicio e no término da escada? N B
NBR 16537 (Segdo 6) da escada término da escada. término da escada.
6932 h) [0 corrimio é duplo e continuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?
691 ) | s corrimios séo construidos em materiai riidos e resistentes, firmemente fixados as paredes e oferecem condigdes de
seguranca na utilizagio?
465 i) |0 corrimao possui segio circular entre 30 mm e 45 mm?
465 k) [Respeita o afastamento minimo de 40 mm entre a parede e o corrimao?
6932 1) |0 corriméo prolonga-se 0,30 m antes do inicio e apés o término da escada? Adequar corrimo da escada Adequar corrimao da escada. Adequar corriméo da escada
6934 m) |0 corriméo possui extremidades curvadas com desenho continuo e sem protuberancias?
6.9.3.5 n) |Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corriméo intermediério?
Caso existam corrimaos érios, estes somente sao quando o
6.9.3.6 0) |do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espagamento minimo de 0,80 m entre o término de um
segmento e o inicio do seguinte, conforme Figura 77 da norma?
66.2.8,69.1,
NBR 9077 (item 4.8) e| P) Na auséncia de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?
NBR 14718
5442 q) |Possul sinalizagio visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais ¢/ou nas projeqdes dos corrimaos, Necessario instalagéo desta sinalizagao. Necessario instalagio desta sinalizagao. Necessario instalagéo desta sinalizagao.
contrastante com o piso adjacente, ou
642 1) |No caso de existrem escadas compondo as rotas de fug, s30 previstas,fora do fluo de circulagdo, s de resgate com
g espaco reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?
5513 ) |as escadas ntetigando varios pavimentos hé junto as potas corta-ogo, sinalzagio tatl, visual e/ou sonors,
§ #) |informando o némero do pavimento?
ss21e 1) |0 acesso as areas de resgate esta identificado conforme o disposto na ABNT NBR168202
NBR16820 N i
5522 ) | rea de resgate possui sinalizago horizontal,com o SIA com dimensbes minimas de 15 x 15 m, junto 3 demarcagdo da
drea de espera para cadeira de rodas, nas dimensdes do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?
543 y) |Hé sinalizago em Braille, informando sobre os pavimentos, no inicio e no final das escadas, instalada na geratriz superior Necessario instalagio desta sinalizaao. Necessario instalagio desta sinalizagao. Necessario instalagdo desta sinalizagao.
do prolongamento horizontal do corrimao?
Os degraus apresentam piso de 0,25 m e espelho de Os degraus apresentam piso de 0,25 m e espelho de
Os degraus apresentam piso de 0,25 m e espelho de
) . 018 1, rescltando em b+ 26 - 0,61 M abated do 0,18 m, resultando em p + 2¢ = 0,61 m, abaixo do 0,18 m, resultando em p + 2e =0,61 m, abaixo do
As dimensdes dos pisos e espelhos dos degraus s3o constantes em toda a escada ou degraus ,18 m, ] ,61m, ) determinado pela NBR 9050:2020. Como a determinado pela NBR 9050:2020. Como a
isolados, atendendo ao seguinte determinado pela NBR 9050:2020. Como 2 edificagéo . ) . N - .
5 4 = edificagdo foi construida na década de 1960, a edificagdo foi construida na década de 1960, a
6.8.2 w)[a)0,63msp+2e<065m, foi construida na década de 1960, a corregdo dessas - " - -
X coz032 M corregao dessas dimensdes exigiria retrofit corregdo dessas dimensdes exigiria retrofit
b) pisos (p): 0,28 m<p<032me dimenses exigiria retrofit estrutural de grande porte, X 4
o) espelhos (e): 0,16 m < e < 0,18 m . N - estrutural de grande porte, tecnicamente invidvel. A estrutural de grande porte, tecnicamente invivel. A
)’ ses0; tecnicamente invidvel. A circulagdo vertical acessivel - i % ivel &
N circulagdo vertical acessivel é garantida pelos circulagdo vertical acessivel é garantida pelos
é garantida pelos elevadores.
elevadores. elevadores.
684 9 |Em construcaes novas, o primeiro e o Gitimo degraus de um lance de escada distam no minimo 0,30 m da drea de

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA

Necessirio projeto de retrofit para atender norma NBR

9050:2020.

JUSTIFICATIVA

Necessitio projeto de retrofit para atender norma NBR

9050:2020.

JUSTIFICATIVA

Necessario projeto de retrofit para atender norma NBR

9050:2020.
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4. EDIFICAGAO - CIRCULAGAO INTERNA

Item da NBR9050 l 4.2.2 QUANTO AS ESCADAS: ALA SUL

ATENDE NBR90S0-
2020

OBSERVAGOES

ATENDE NBR90S0-
2020

OBSERVAGOES

ATENDE NBR90S0-
2020

OBSERVAGOES

61 Existe escada na edificagio?
632 b) |0 piso dos degraus é antiderrapante e estdvel? X X X
6.7.1 ¢) | A escada integrante da rota acessivel nio possui espelho vazado? X X X
Embora a escada possua largura de 1,14 m, a Embora a escada possua largura de 1,14 m, a Embora a escada possua largura de 1,14 m, a
NBR 9050 no exige que ela seja acessivel, desde NBR 9050 néo exige que ela seja acessivel, NBR 9050 no exige que ela seja acessivel,
que exista outro meio de circulagdo vertical desde que exista outro meio de circulagio desde que exista outro meio de circulagio
acessivel, o que é garantido pelos elevadores do vertical acessivel, o que & garantido pelos vertical acessivel, o que & garantido pelos
67.2 d) |Possui largura minima de 1,20 m? X edificio. A ampliago da escada, além de X elevadores do edificio. A ampliagio da escada, X elevadores do edificio. A ampliagio da escada,
desnecesséria sob o ponto de vista normativo, além de desnecessaria sob o ponto de vista além de desnecesséria sob o ponto de vista
demandaria interveng3o estrutural incompativel normativo, demandaria intervengdo estrutural normativo, demandaria intervengdo estrutural
com a concepgo original da edificagio da incompativel com a concepcio original da incompativel com a concepgo original da
década de 1960. edificagdo da década de 1960. edificagdo da década de 1960.
687 €) {Possui, no minimo, um patamar a cada 3,20 m de desnivel ou onde houver mudanga de dirego? Escada do tipo leque, ndo tendo patarmar. Escada do tipo leque, no tendo patarmar. Escada do tipo leque, néo tendo patarmar.
6.8.8 ) |Entre os lances existem patamares com dimens3o longitudinal minima de 1,20 m? Escada do tipo leque, ndo tendo patarmar. Escada do tipo leque, ndo tendo patarmar. Escada do tipo leque, ndo tendo patarmar.
s46e ) ) ) Necessrio instalagdo de piso tatil no inicio e término Necessrio instalagdo de piso tatil no ini Necessirio instalago de piso tatil no inicio e
5 8) |Possui faixa de piso ttil de alerta no inicio e no término da escada? X X v X frrri
NBR 16537 (Segio 6) da escada. término da escada. término da escada.
6932 h) {0 corrimao é duplo e continuo nos dos lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior? . . N
691 .y |5 cormimaos sa0 construidos em materiais rigidos e resistentes, firmemente fixados as paredes e oferecem condigdes de
- seguranga na utilizagio? X X X
465 ) | corrimso possui sego circular entre 30 mm e 45 mm? X X X
465 k) [Respeita o afastamento minimo de 40 mm entre a parede e o corrimao? X X X
6932 1) {0 corrimao prolonga-se 0,30 m antes do nicio e apos o término da escada? X Adequar corrim3o da escada. X Adequar corrim3o da escada. X Adequar corrim3o da escada.
6934 m) [0 corrimao possui extremidades curvadas com desenho continuo e sem protuberancias? X X X
6935 1) | Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimao intermedidrio?
Caso existam corrimaos estes somente sao quando o
6936 0) |do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espasamento minimo de 0,80 m entre o término de um
segmento e o inicio do seguinte, conforme Figura 77 da norma?
6628,69.1,
NBR 9077 (item 4.8) e| p) | Na auséncia de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?
NBR14718
5442 q) |Possui sinalizagao visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais €/ou nas projegdes dos corrimdos, X Necessrio instalag3o desta sinaliza3o, X Necessrio instalagdo desta sinalizag3o, X Necessirio instalago desta sinalizag3o,
contrastante com o piso adjacente, ou
642 1y |No caso de eistrem escadas compondo s rotas de fuga,s3o previtas, fora o fluxo d cirulagio, ireas de resgate com
- espago reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?
513 5 [N escadas itertgando virios pavimentos né, junto s portas corta-fogo, snalagdo tt, visuale/ou sonora,
- informando o nimero do pavimento?
5521e .
t) |0 acesso as dreas de resgate esta identificado conforme o disposto na ABNT NBR16820?
NBR16820
5522 ) [ reade ressate posui sinaasao horzenta, com o 5 com cimensges minimas de 15 x 15 cm,juno 3 demarcagao da
- U) | srea de espera para cadeira de rodas, nas dimensaes do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?
4 sinalizagio em Braile, inf ini final i i . N N . N N ) N N
543 v) Hé sinalizagéo em Braile, informando Scwbre 05 pavimentos, no inicio e no final das escadas, instalada na geratriz superior X Necessdrio instalagdo desta sinalizago. X Necessdrio instalagdo desta sinalizacdo. X Necessario instalagdo desta sinalizagdo.
do prolongamento horizontal do corrimao?
0s degraus apresentam piso de 0,26 m e espelho de s degraus apresentam piso de 0,26 m e espelho de
0s degraus apresentam piso de 0,26 m e espelho de graus ap P! P graus ap P! P!
o s 2o~ 0.0 e e 0,19 m, resultando em p + 2e = 0,64 m, abaixo do 0,19 m, resultando em p + 2¢ = 0,64 m, abaixo do
As dimensaes dos pisos e espelhos dos degraus sdo constantes em toda a escada ou degraus .19 m, ] ,64m, ) determinado pela NBR 8050:2020, Como a determinado pela NBR 9050:2020, Como a
isolados, atendendo a0 seguinte: determinado pela NBR 9050:2020. Como a edificagio . ) . . ) Q
° ; ) - edificagéo foi construida na década de 1960, a edificagio foi construida na década de 1960, a
682 w)[a)063m<p+2e<065m, foi construida na década de 1960, a corregdo dessas - struiea ° N . 3
Pt o const ‘ corregao dessas dimensdes exigiria retrofit corregio dessas dimensdes exigiria retrofit
b) pisos (p): 0,28m s p<032me dimensdes exigiria retrofit estrutural de grande porte, estrutural de grande porte, tecnicamente invidvel. A estrutural de grande porte, tecnicamente inviavel. A
c) espelhos (e): 016 m <e <018 m tecnicamente invidvel. A circulagao vertical acessivel ral de grande porte, te N g ral de grande porte, te g
: " circulagio vertical acessivel é garantida pelos circulagio vertical acessivel é garantida pelos
& garantida pelos elevadores.
elevadores. elevadores.
X X X
684 9 |Em construgaes novas, o primeiro o dtimo degraus de um lance de escada distam no minimo 030 m da irea de
- circulagdo adjacente?

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

JUSTIFICATIVA

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

JUSTIFICATIVA

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020,
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Item da NBR9050 . 4.2.2 QUANTO AS ESCADAS: EMERGENICA SUL

4. EDIFICAGAO - CIRCULACAO INTERNA

ATENDE NBR0S0-
2020

OBSERVAGOES

ATENDE NBRO0S0-
2020

OBSERVAGOES

ATENDE NBR90S0-
2020

OBSERVAGOES

6.1 a) [Existe escada na edificagio? X X X
632 b) |0 piso dos degraus ¢ antiderrapante e estavel? X X X
6.7.1 ©) |A escada integrante da rota acessivel ndo possui espelho vazado? X X X
672 d) |Possui largura minima de 1,20 m? X X X
687 ) |Possui, no minimo, um patamar a cada 3,20 m de desnivel ou onde houver mudanca de diregdo? X X X
6.8.8 1) |Entre os lances existem patamares com dimensdo longitudinal minima de 1,20 m? X X X
s46e X . X Necessario instalagdo de piso tatil no inicio e término Necessario instalagdo de piso tatil no ini Necessario instalagdo de piso tatil no inicio e
5 8) |Possui faixa de piso ttil de alerta no inicio e no término da escada? X X s X frrri
NBR 16537 (Secdo 6) da escada. término da escada. término da escada.
6932 h) [0 corriméo & duplo e continuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior? X N X
691 1y [ 0s corrimsos séo construidos em materias rigidos e resistentes, irmemente fixados as paredes e oferecem condigdes de
§ seguranca na utilizagio? X X X
465 i) |0 corrimdo possui sego circular entre 30 mm e 45 mm? X X X
465 k) | Respeita o afastamento minimo de 40 mm entre a parede e o corrimdo? X X X
6932 1) |0 corriméo prolonga-se 0,30 m antes do inicio e apds o término da escada? X X X
6934 m) [0 corrimao possui extremidades curvadas com desenho continuo e sem protuberancias? X X X
6935 n) |Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimao intermedidrio? X X
Caso existam corrimaos érios, estes somente so quando o
6936 0) |do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espagamento minimo de 0,80 m entre o término de um X X
segmento e o inicio do seguinte, conforme Figura 77 da norma?
66.2.8,6.9.1,
NBR 9077 (item 4.8) | p) |Na auséncia de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas? X X
NBR 14718
[ lizago visual aplicad: Ih bordas lat des 5 X - - - - X . -
5442 q) |Possui sinalizagao visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais €/ou nas projegdes dos corrimdos, X Necessario instalagdo desta sinalizag3o. X Necessario instalagdo desta sinalizagao. X Necessario instalagdo desta sinalizaao.
contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?
N de existi d do as rotas de fuga, s tas, fora do fluxo de circulagdo, areas d t - . - - . - £ - -
642 ) |No caso de existirem escadas compondo as rotas e fuga, s3o previstas, fora do luxe dé clrculagao, areas de resgate com X Necessario instalagéo desta sinalizagao. X Necessario instalagio desta sinalizagao. X Necessario instalagéo desta sinalizagao.
espago reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?
5513 ) |as escadas intetigando virios pavimentos hé, junto 3 portas corta-fogo sinalzagso tatl, visua ¢/ou sonors,
- S) [informando o numero do pavimento? X X X
5521e R . - . - . - . - c - -
1) |0 acesso as areas de resgate esta identificado conforme o disposto na ABNT NBR168202 Necessario instalagéo desta sinalizagao. Necessario instalagio desta sinalizagao. Necessario instalagdo desta sinalizagao.
NBR16820 M M M
A drea de resgate possui sinalizagdo horizontal, com o SIA com dimensdes minimas de 15 x 15 cm, junto & demarcagdo da X N - By - - . - -
5522 uy % gate b < " ! < X Necessério instalagdo desta sinalizago. X Necessério instalagdo desta sinalizago. X Necessério instalagdo desta sinalizago.
drea de espera para cadeira de rodas, nas dimensdes do M.R. (0,80 m x 1,20 m}?
Ha sinalizagdo em Braille, informando sobre os pavimentos, no inicio e no final das escadas, instalada na geratriz superior . N - - N . - -
543 v i o1 05 pav & i X Necessério instalagdo desta sinalizagso, X Necessario instalagdo desta sinalizagso, X Necessério instalagdo desta sinalizagdo,
do prolongamento horizontal do corriméo?
As dimensdes dos pisos e espelhos dos degraus s3o constantes em toda a escada ou degraus
isolados, atendendo ao seguinte
682 W)[a)063m<p+2e<065m, X X X
b) pisos (p): 0,28 m<p<032me
o) espelhos (€): 016 m s e 5018 m
654 0 |Em construcoes novas, o primeiro e o dltimo degraus de um lance de escada distam no minimo 0,30 m da drea de X M
g circulago adjacente?

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

JUSTIFICATIVA

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020,
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Item da NBR9050 . 4.2.2 QUANTO AS ESCADAS: EMERGENCIA NORTE

4. EDIFICAGAO - CIRCULACAO INTERNA

ATENDE NBR0S0-

OBSERVAGOES

ATENDE NBRO0S0-

OBSERVAGOES

ATENDE NBR90S0-

OBSERVAGOES

6.1 a) [Existe escada na edificagio? X X X
632 b) |0 piso dos degraus ¢ antiderrapante e estavel? X X X
6.7.1 ©) |A escada integrante da rota acessivel ndo possui espelho vazado? X X X
672 d) |Possui largura minima de 1,20 m? X X M
687 ) |Possui, no minimo, um patamar a cada 3,20 m de desnivel ou onde houver mudanca de diregio? X X X
6.88 1) |Entre os lances existem patamares com dimensdo longitudinal minima de 1,20 m? X X X
s46e X . X Necessario instalagdo de piso tatil no inicio e término Necessario instalagdo de piso tatil no ini Necessario instalagdo de piso tatil no inicio e
5 8) |Possui faixa de piso ttil de alerta no inicio e no término da escada? X X s X frrri
NBR 16537 (Secio 6) da escada. término da escada. término da escada.
6932 h) [0 corriméo & duplo e continuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior? X N X
691 1y [ 0s corrimsos séo construidos em materias rigidos e resistentes, irmemente fixados as paredes e oferecem condigdes de
§ seguranca na utilizagio? X X X
465 i) |0 corriméo possui sego circular entre 30 mm e 45 mm? X X X
465 k) | Respeita o afastamento minimo de 40 mm entre a parede e o corrimdo? X X X
6932 1) |0 corriméo prolonga-se 0,30 m antes do inicio e apds o término da escada? X X X
6934 m) [0 corrimao possui extremidades curvadas com desenho continuo e sem protuberancias? X X X
6935 n) |Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimao intermedidrio? X X
Caso existam corrimaos érios, estes somente so quando o
6936 0) |do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espagamento minimo de 0,80 m entre o término de um X X
segmento e o inicio do seguinte, conforme Figura 77 da norma?
66.2.8,69.1,
NBR 9077 (item 4.8) | p) | Na auséncia de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas? X X
NBR 14718
[ lizago visual aplicad: Ih bordas lat des 5 X . - - - X . .
5442 q) |Possui sinalizagao visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais €/ou nas projegdes dos corrimdos, X Necessario instalagdo desta sinalizagao. X Necessario instalagdo desta sinalizagao. X Necessario instalagdo desta sinalizaao.
contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?
N de existi d do as rotas de fuga, s tas, fora do fluxo de circulagdo, areas d t - . - - . - c - -
6.4.2 ) |No caso de existirem escadas compondo as rotas e fuga, s3o previstas, fora do luxe ¢é clrculagao, areas de resgate com X Necessario instalagéo desta sinalizagao. X Necessario instalagio desta sinalizagao. X Necessario instalagéo desta sinalizagao.
espago reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?
5513 5 |as escadas interigando varios pavimentos h, junto as portas cora-fogo sinalizagao tatl visuale/ou sonora,
- informando o nimero do pavimento? X X X
5521e R . - . - . - . - c - e
1) |0 acesso as areas de resgate esta identificado conforme o disposto na ABNT NBR168202 Necessario instalagéo desta sinalizagao. Necessario instalagio desta sinalizagao. Necessario instalagéo desta sinalizagao.
NBR16820 M M M
A drea d t lizag3o horizontal SIA com dimensBes minimas de 15 x 15 to 2 d 30 d X - - X - - X . .
5522 y) | 2rea de resgate possul sinalizagao horizontal, com o SIA com dimensoes minimas de em. Junto 3 demarcagso da X Necessario instalagdo desta sinalizagao. X Necessario instalagdo desta sinalizago. X Necessario instalagdo desta sinalizaao.
drea de espera para cadeira de rodas, nas dimensdes do M.R. (0,80 m x 1,20 m}?
Ha sinalizagdo em Braille, informando sobre os pavimentos, no inicio e no final das escadas, instalada na geratriz superior . N - - N . - -
543 v i o1 05 pav & i X Necessério instalagdo desta sinalizagso, X Necessario instalagdo desta sinalizagso, X Necessério instalagdo desta sinalizagdo,
do prolongamento horizontal do corriméo?
As dimensdes dos pisos e espelhos dos degraus s3o constantes em toda a escada ou degraus
isolados, atendendo ao seguinte
682 W)[a)063m<p+2e<065m, X X X
b) pisos (p): 0,28 m<p<032me
o) espelhos (€): 016 m s e 5018 m
654 0 |Em construcaes novas, o primeiro e o dltimo degraus de um lance de escada distam no minimo 0,30 m da drea de X M
g circulago adjacente?

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

JUSTIFICATIVA

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020,
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LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM|

UNIDADE /

ORGAO

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

NBR 9050:2020)

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

Item da NBR9050 . 4.2.2 QUANTO AS ESCADAS: CENTRAL

4. EDIFICAGAO - CIRCULACAO INTERNA

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

32 PAVTO 42 PAVTO 52 PAVTO 62 PAVTO

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

6.1 a) [Existe escada na edificagio?
632 b) |0 piso dos degraus ¢ antiderrapante e estavel?
6.7.1 ©) |A escada integrante da rota acessivel ndo possui espelho vazado?
Embora a escada possua largura de 1,12 m, a Embora a escada possua largura de 1,12 m, a Embora a escada possua largura de 1,12 m, a Embora a escada possua largura de 1,12 m, a
NBR 9050 n3o exige que ela seja acessivel, NBR 9050 nio exige que ela seja acessivel, NBR 9050 nio exige que ela seja acessivel, NBR 9050 n3o exige que ela seja acessivel,
desde que exista outro meio de circulagio desde que exista outro meio de circulagio desde que exista outro meio de circulagio desde que exista outro meio de circulagio
vertical acessivel, o que & garantido pelos vertical acessivel, o que & garantido pelos vertical acessivel, o que é garantido pelos vertical acessivel, o que é garantido pelos
6.7.2 d) [Possui largura minima de 1,20 m? elevadores do edificio. A ampliagdo da escada, elevadores do edificio. A ampliagéo da escada, elevadores do edificio. A ampliagdo da escada, elevadores do edificio. A ampliagéo da escada,
além de desnecesséria sob o ponto de vista além de desnecesséria sob o ponto de vista além de desnecesséria sob o ponto de vista além de desnecesséria sob o ponto de vista
normativo, demandaria intervengio estrutural normativo, demandaria interveng&o estrutural normativo, demandaria intervengao estrutural normativo, demandaria intervengéo estrutural
incompativel com a concepgo original da incompativel com a concepgo original da incompativel com a concepg3o original da incompativel com a concepgo original da
edificagdo da década de 1960. edificagdo da década de 1960. edificagdo da década de 1960. edificagdo da década de 1960.
6.8.7 €) |Possui, no minimo, um patamar a cada 3,20 m de desnivel ou onde houver mudanga de diregio?
688 ) [Entre os lances existem patamares com dimenszo longitudinal minima de 1,20 m?
546e . . s Necessario instalagéo de piso tatil no inicio e Necessario instalagio de piso tatil no inicio e Necessario instalagéo de piso tatil no inicio e Necessario instalagao de piso tatil no inicio e
. 8) | Possui faixa de piso tatil de alerta no inicio e no término da escada? e N B N
NBR 16537 (Secéo 6) término da escada término da escada. término da escada. término da escada
6932 h) [0 corrimio é duplo e continuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?
691 1y | s cormimaos sao construidos em materiais rgidos e resistentes, irmemente fixados as paredes e oferecem condigdes de
i seguranca na utilizagio?
465 i) |0 corrimao possui segio circular entre 30 mm e 45 mm?
465 k) |Respeita o afastamento minimo de 40 mm entre a parede e o corrimao?
6932 1) |0 corriméo prolonga-se 0,30 m antes do inicio e apés o término da escada? Adequar corriméo da escada. Adequar corrimao da escada. Adequar corriméo da escada Adequar corrimao da escada.
6934 m) |0 corriméo possui extremidades curvadas com desenho continuo e sem protuberancias?
6.9.3.5 n) |Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corriméo intermediério?
Caso existam corrimaos érios, estes somente sao quando o
6.9.3.6 ©) |do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espagamento minimo de 0,80 m entre o término de um
segmento e o inicio do seguinte, conforme Figura 77 da norma?
66.2.8,69.1,
NBR 9077 (item 4.8) e| P) [Na auséncia de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?
NBR 14718
5442 q) |Possul sinalizagio visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais ¢/ou nas projegdes dos corrimdos, Necessario instalagdo desta sinalizaga Necessario instalagio desta sinalizagao. Necessario instalagéo desta sinalizagao. Necessario instalagio desta sinalizagdo.
contrastante com o piso adjacente, ou
642 1) |No caso de existirem escadas compondo as rotas de fuga, s previstas, fora do fluxo de circulagao, dreas de resgate com
g espaco reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?
5513 ) [ Nas escadas inteiigando virios pavimentos h,junto as porta corta-fogo, snalzagdo tti, visual e/ou sonora,
i #) |informando o némero do pavimento?
ss21e 1) |0 acesso as areas de resgate esta identificado conforme o disposto na ABNT NBR168202
NBR16820 N i
5522 ) | ea de resgate possu sinalizago horizontal,com o SIA com dimensoes minimas de 15 x 15, junto 3 demarcagdo da
drea de espera para cadeira de rodas, nas dimensdes do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?
543 v) |é sinalizagio em braille, informando sobre os pavimentos, no inicio e no final das escadas, instalada na geratriz superior Necessario instalagéo desta sinalizaga Necessario instalagio desta sinalizagao. Necessario instalagéo desta sinalizagao. Necessario instalagio desta sinalizagdo.
do prolongamento horizontal do corrimao?
Os degraus apresentam piso de 0,25 m e espelho de Os degraus apresentam piso de 0,25 m e espelho de Os degraus apresentam piso de 0,25 m e espelho de Os degraus apresentam piso de 0,25 m e espelho de
) ) 0,18 m, resultando em p + 2 = 0,61 m, abaixo do 0,18 m, resultando em p + 2e = 0,61 m, abaixo do 0,18 m, resultando em p + 2e = 0,61 m, abaixo do 0,18 m, resultando em p + 2e = 0,61 m, abaixo do
As ‘d\:ens?esddosdplsos e espe:hos dos degraus sdo constantes em toda a escada ou degraus determinado pela NBR 9050:2020. Como a determinado pela NBR 9050:2020. Como a determinado pela NBR 9050:2020. Como a determinado pela NBR 9050:2020. Como a
682 Wl ossmensresommm edificagso foi construida na década de 1960, a edificagdo foi construida na década de 1960, a edificagso foi construida na década de 1960, a edificagao foi construida na década de 1960, a
- ) pisos (b 028 m .7 £ 052 m e corregao dessas dimensdes exigiria retrofit corregao dessas dimensdes exigiria retrofit corregao dessas dimensdes exigiria retrofit corregao dessas dimensdes exigiria retrofit
o) espelhos (e): 0,16 m < e < 0,18 m estrutural de grande porte, tecnicamente inviavel. A estrutural de grande porte, tecnicamente invidvel. A estrutural de grande porte, tecnicamente invivel. A estrutural de grande porte, tecnicamente invidvel. A
circulagdo vertical acessivel é garantida pelos circulagdo vertical acessivel é garantida pelos circulagdo vertical acessivel é garantida pelos circulagdo vertical acessivel é garantida pelos
elevadores. elevadores. elevadores. elevadores.
684 0 |Em construgaies novas, o primeiro e o dltimo degraus de um lance de escada distam no minimo 0,30 m da drea de
i circulaggo adjacente?

NECESSITA PROJETO ?

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A

JUSTIFICATIVA

Necessrio projeto de retrofit para atender norma NBR

9050:2020.

JUSTIFICATIVA

Necessitio projeto de retrofit para atender norma NBR

9050:2020.

JUSTIFICATIVA

Necessrio projeto de retrofit para atender norma NBR

9050:2020.

JUSTIFICATIVA

Necessirio projeto de retrofit para atender norma NBR

9050:2020.
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4. EDIFICAGAO - CIRCULAGAO INTERNA

Item da NBR9050 l 4.2.2 QUANTO AS ESCADAS: ALA SUL

ATENDE NBR90S0-
2020

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

ATENDE NBR90S0-
2020

OBSERVAGOES

ATENDE NBR0S0-
2020

OBSERVAGOES

61 Existe escada na edificagio? X
63.2 b) |0 piso dos degraus é antiderrapante e estavel? X X X
67.1 ¢) |A escada integrante da rota acessivel no possui espelho vazado? X X X
Embora a escada possua largura de 1,14 m, a Embora a escada possua largura de 1,14 m, a Embora a escada possua largura de 1,14 m, a Embora a escada possua largura de 1,14 m, a
NBR 9050 no exige que ela seja acessivel, NBR 9050 néo exige que ela seja acessivel, NBR 9050 nio exige que ela seja acessivel, NBR 9050 ndo exige que ela seja acessivel,
desde que exista outro meio de circulagdo desde que exista outro meio de circulagdo desde que exista outro meio de circulagdo desde que exista outro meio de circulagdo
vertical acessivel, o que é garantido pelos vertical acessivel, o que ¢ garantido pelos vertical acessivel, o que é garantido pelos vertical acessivel, o que ¢ garantido pelos
67.2 d) |Possui largura minima de 1,20 m? X elevadores do edificio. A ampliagéo da escada, elevadores do edificio. A ampliagéo da escada, X elevadores do edificio. A ampliagdo da escada, X elevadores do edificio. A ampliagéo da escada,
além de desnecesséria sob o ponto de vista além de desnecessaria sob o ponto de vista além de desnecesséria sob o ponto de vista além de desnecessria sob o ponto de vista
normativo, demandaria intervencéo estrutural normativo, demandaria intervengao estrutural normativo, demandaria intervencéo estrutural normativo, demandaria interveng@o estrutural
incompativel com a concepggo original da incompativel com a concepgo original da incompativel com a concepgdo original da incompativel com a concepg3o original da
edificagdo da década de 1960. edificago da década de 1960. edificagdo da década de 1960. edificagdo da década de 1960.
687 ) |Possui, no minimo, um patamar a cada 3,20 m de desnivel ou onde houver mudanga de dirego? Escada do tipo leque, néo tendo patarmar. Escada do tipo leque, no tendo patarmar. Escada do tipo leque, nio tendo patarmar. Escada do tipo leque, no tendo patarmar.
688 #) |Entre os lances existem patamares com dimensdo longitudinal minima de 1,20 m? Escada do tipo leque, néo tendo patarmar. Escada do tipo leque, no tendo patarmar. Escada do tipo leque, nio tendo patarmar. Escada do tipo leque, no tendo patarmar.
546e § . i Necessario instalagao de piso tatil no inicio e Necessério instalagao de piso tatil no inicio e Necessario instalagdo de piso tatil no inicio e Necessério instalagao de piso tatil no inicio e
5 8) |Possui faixa de piso ttil de alerta no inicio e no término da escada? X . v X o X v
NBR 16537 (Se¢do 6) término da escada. término da escada. término da escada. término da escada
6.9.3.2 h) |0 corrimso é duplo e continuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior? M N X
691 jy |0 cormimaos szo construidos em materiais rgidos e resistentes, irmemente fixados as paredes e oferecem condigdes de
- seguranca na utilizagio? X X X
465 j) |0 corrimao possui seg3o circular entre 30 mm e 45 mm? X X X
465 k) [Respeita o afastamento minimo de 40 mm entre a parede e o corrimio? X X X
6932 1) |0 corrimao prolonga-se 0,30 m antes do inicio e apds o término da escada? X Adequar corriméo da escada. Adequar corriméo da escada. X Adequar corrimdo da escada. X Adequar corriméo da escada
6934 m) |0 corrimao possui extremidades curvadas com desenho continuo e sem protuberancias? X X X
6935 1) |Caso a escada possua largura igual ou superior 2,40 m, existe corrimao intermediario?
Caso existam corrimaos estes somente sdo quando o
6936 0) |do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espagamento minimo de 0,80 m entre o término de um
segmento e o inicio do seguinte, conforme Figura 77 da norma?
66.28,69.1,
NBR 9077 (item 4.8) e| p) |Na auséncia de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?
NBR 14718
5442 q) |Possuisinalizagao visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais €/ou nas projegdes dos corrimdos, X Necessario instalagdo desta sinalizado. Necessério instalagio desta sinalizagao. X Necessério instalagio desta sinalizagdo. X Necessério instalagdo desta sinalizagio.
contrastante com o piso adjacente, ou
642 1) |No caso de existirem escadas compondo as rotas de fuga, sdo previstas, fora do fluxo de circulago, dreas de resgate com
- espaco reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?
s513 5 Nas escadas interligando vérios pavimentos hd, junto as portas corta-fogo, sinalizagdo tatil, visual e/ou sonora,
o informando o nimero do pavimento?
5521e s
t) |0 acesso as reas de resgate estd identificado conforme o disposto na ABNT NBR16820?
NBR16820
5522 ) [ drea de resgate possui sinalzagao horizontl, com o 1A com dimensses minimas de 15 x 15 cm, junto & demarcagdo da
- u drea de espera para cadeira de rodas, nas dimensdes do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?
a lizag Braille, inf inic final i i £ 2 X 5 x ™ N < x " 2 2
543 v) |d sinalizagio em Braile, informando sobre os pavimentos, no inicio ¢ no final das escadas, nstalada na geratriz superior X Necessario instalagio desta sinalizagao. Necessério instalagéo desta sinalizag3o. X Necessario instalagéo desta sinalizagso. X Necessério instalagao desta sinalizagdo.
do prolongamento horizontal do corrimao?
Os degraus apresentam piso de 0,26 m e espelho de 0s degraus apresentam piso de 0,26 m e espelho de Os degraus apresentam piso de 0,26 m e espelho de 0s degraus apresentam piso de 0,26 m e espelho de
0,19 m, resultando em p + 2e = 0,64 m, abaixo do 0,19 m, resultando em p + 2e = 0,64 m, abaixo do 0,19 m, resultando em p + 2e = 0,64 m, abaixo do 0,19 m, resultando em p + 2e = 0,64 m, abaixo do
As “";“E"S"“:“S:'“’S e espelhos dos degraus s3o constantes em toda a escada ou degraus determinado pela NBR 9050:2020. Como a determinado pela NBR 9050:2020. Como a determinado pela NBR 9050:2020. Como a determinado pela NBR 9050:2020. Como a
652 w :r;;;i‘e"‘ ;: (";:;':g”'“‘e edificacao foi construida na década de 1960, a edificacio foi construida na década de 1960, a edificagao foi construida na década de 1960, a edificacio foi construida na década de 1960, a
; b) p’w (p’) "0 2 m’<’p <c§z me corregdo dessas dimensdes exigiria retrofit corregdo dessas dimensdes exigiria retrofit corregao dessas dimensdes exigiria retrofit corregdo dessas dimensdes exigiria retrofit
o) espelhos (e): 0,16 m < e < 0,18 m estrutural de grande porte, tecnicamente inviavel. A estrutural de grande porte, tecnicamente invidvel. A estrutural de grande porte, tecnicamente inviavel. A estrutural de grande porte, tecnicamente invidvel. A
circulagéo vertical acessivel é garantida pelos circulagdo vertical acessivel é garantida pelos circulagdo vertical acessivel é garantida pelos circulag@o vertical acessivel é garantida pelos
X elevadores. elevadores. X elevadores. M elevadores.
684 X Em construgdes novas, o primeiro e o tltimo degraus de um lance de escada distam no minimo 0,30 m da area de
- circulagdo adjacente?

NECESSITA PROJETO ?

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A

JUSTIFICATIVA

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

JUSTIFICATIVA

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

JUSTIFICATIVA

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.
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Item da NBR9050 . 4.2.2 QUANTO AS ESCADAS: EMERGENICA SUL

4. EDIFICACAO - CIRCULAGAO INTERNA

ATENDE NBR90S0-
2020

OBSERVAGOES

ATENDE NBRO0S0-
2020

OBSERVAGOES

ATENDE NBR90S0-
2020

OBSERVAGOES

ATENDE NBRI0S0-
2020

OBSERVAGOES

6.1 a) |Existe escada na edificagdo? X X X X
632 b) [0 piso dos degraus é antiderrapante e estavel? X X X X
6.7.1 ©) |A escada integrante da rota acessivel no possui espelho vazado? X X X X
6.7.2 d) [Possui largura minima de 1,20 m? X X X X
6.8.7 e) [Possui, no minimo, um patamar a cada 3,20 m de desnivel ou onde houver mudanga de diregio? X X X X
6.8.8 f) [Entre os lances existem patamares com dimenso longitudinal minima de 1,20 m? X X X X
546e § . i Necessario instalagao de piso tatil no inicio e Necessério instalagao de piso tatil no inicio e Necessario instalagdo de piso tatil no inicio e Necessério instalagao de piso tatil no inicio e
5 8) |Possui faixa de piso ttil de alerta no inicio e no término da escada? X . X v X frrri X v
NBR 16537 (Se¢do 6) término da escada. término da escada. término da escada. término da escada
6.9.3.2 h) |0 corrimso é duplo e continuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior? N X N X
691 jy |0 cormimaos sao construidos em materiais rgidos e resistentes, irmemente fixados as paredes e oferecem condigdes de
- seguranca na utilizagéo? X X X X
465 j) |0 corrimao possui segdo circular entre 30 mm e 45 mm? X X X X
465 k) [Respeita o afastamento minimo de 40 mm entre a parede e o corrimio? X X X X
6932 1) |0 corrimao prolonga-se 0,30 m antes do inicio e apds o término da escada? X X X X
6934 m) |0 corrimao possui extremidades curvadas com desenho continuo e sem protuberancias? X X X X
6935 1) |Caso a escada possua largura igual ou superior 2,40 m, existe corrimao intermediario? X X X X
Caso existam corrimaos rios, estes somente sdo quando o
6936 0) |do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espagamento minimo de 0,80 m entre o término de um X X X X
segmento e o inicio do seguinte, conforme Figura 77 da norma?
66.28,69.1,
NBR 9077 (item 4.8) e | p) |Na auséncia de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas? X X X X
NBR 14718
5442 q) |Possui sinalizagao visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais €/ou nas projegdes dos corrimdos, X Necessario instalagdo desta sinalizado. X Necessério instalagio desta sinalizagao. X Necessério instalagdo desta sinalizagio. X Necessério instalagdo desta sinalizagdo.
contrastante com o piso adjacente, ou
642 ) |No caso de existirem escadas compondo as rotas de fuga, sio previstas, fora do fluxo de circulagdo, dreas de resgate com X Necessario instalagdo desta sinalizagao. X Necessario instalagio desta sinalizagao. X Necessario instalagdo desta sinalizagao. X Necessario instalagio desta sinalizagdo.
espaco reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?
s513 ) Nas escadas interligando vérios pavimentos ha, junto as portas corta-fogo, sinalizagdo tatil, visual e/ou sonora,
- S) [informando o numero do pavimento? x X X X
5521e N 2 = N PR - . = 7 - T " 5 N =
1) [0 acesso as éreas de resgate estd identificado conforme o disposto na ABNT NBR16820? Necessario instalagao desta sinalizagao. Necessdrio instalagao desta sinalizag3o. Necessario instalagao desta sinalizaao. Necessério instalagao desta sinalizagao.
NBR16820 X X X X
A drea de resgate possui sinalizagao horizontal, com o SIA com dimensdes minimas de 15 x 15 cm, junto @ demarcacdo da £ 2 X 5 x ™ N < x " 2 2
5522 u |4 gate pe <  cor 2 < X Necessario instalagdo desta sinalizaao. X Necessario instalagio desta sinalizagio. X Necessario instalagdo desta sinaliza3o. X Necessario instalagio desta sinalizag3o.
drea de espera para cadeira de rodas, nas dimensdes do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?
a sinalizag Braille, inforr re iment no inic final in: iz rior £ 2 X 5 x ™ N < x " 2 2
543 v) | sinalizagio em Braile, informando sobre os pavimentos, no iniclo ¢ no final das escadas, instalada na geratriz superior X Necessario instalagio desta sinalizagao. X Necessério instalagéo desta sinalizag3o. X Necessario instalagéo desta sinalizagso. X Necessério instalagao desta sinalizagdo.
do prolongamento horizontal do corrim3o?
As dimensdes dos pisos e espelhos dos degraus sdo constantes em toda a escada ou degraus
isolados, atendendo ao seguinte
682 w)[a)063msp+2e<065m, X X X X
b) pisos (p):0,28m<p<0,32me
o) espelhos (e):0,16 m < e 018 m
Em construgdes novas, o primeiro e o tltimo degraus de um lance de escada distam no minimo 0,30 m da area de
684 X) o s © X X X X
circulagdo adjacente?

NECESSITA PROJETO ?

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A

JUSTIFICATIVA

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

JUSTIFICATIVA

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

17de75



Item da NBR9050 . 4.2.2 QUANTO AS ESCADAS: EMERGENCIA NORTE

4. EDIFICACAO - CIRCULAGAO INTERNA

ATENDE NBR90S0-

OBSERVAGOES

ATENDE NBRO0S0-

OBSERVAGOES

ATENDE NBR90S0-

OBSERVAGOES

ATENDE NBR0S0-

OBSERVAGOES

6.1 a) [Existe escada na edificagio? X X X X
632 b) |0 piso dos degraus ¢ antiderrapante e estavel? X X X X
6.7.1 ©) |A escada integrante da rota acessivel ndo possui espelho vazado? X X X X
672 d) |Possui largura minima de 1,20 m? X X X X
687 ) |Possui, no minimo, um patamar a cada 3,20 m de desnivel ou onde houver mudanca de diregio? X X X X
6.8.8 1) |Entre os lances existem patamares com dimensdo longitudinal minima de 1,20 m? X X X X
s46e X . X Necessario instalagdo de piso tatil no inicio Necessario instalagao de piso tatil no inicio e Necessario instalagdo de piso tatil no inicio e Necessario instalagao de piso tatil noinicio e
5 8) |Possui faixa de piso ttil de alerta no inicio e no término da escada? X X X s X frrri X v
NBR 16537 (Secio 6) término da escada. término da escada. término da escada. término da escada
6932 h) [0 corriméo é duplo e continuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior? N N N X
691 1y s corrimsos séo constuidos em materias rigidos e resistentes, irmemente fixados as paredes e oferecem condigdes de
- seguranga na utilizagio? X X X X
465 i) |0 corriméo possui sego circular entre 30 mm e 45 mm? X X X X
465 k) | Respeita o afastamento minimo de 40 mm entre a parede e o corrimdo? X X X X
6932 1) |0 corriméo prolonga-se 0,30 m antes do inicio e apés o término da escada? X X X x
6934 m) |0 corrimao possui extremidades curvadas com desenho continuo e sem protuberancias? X X X X
6935 n) |Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimao intermedidrio?
Caso existam corrimaos arios, estes somente sao quando o
6936 0) |do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espagamento minimo de 0,80 m entre o término de um
segmento e o inicio do seguinte, conforme Figura 77 da norma?
66.2.8,6.9.1,
NBR 9077 (item 4.8) e| P) [Na auséncia de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?
NBR 14718
[ lizago visual aplicad: Ih bordas lat des 2 ) - . X - - X . . X - -
5442 q) |Possui sinalizagao visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais €/ou nas projegdes dos corrimdos, X Necessario instalagdo desta sinalizaao. X Necessario instalagdo desta sinalizagao. X Necessario instalagdo desta sinalizaao. X Necessario instalagdo desta sinalizagdo.
contrastante com o piso adjacente, ou
No caso de existirem escadas compondo as rotas de fuga, s3o previstas, fora do fluxo de circulagdo, 4reas de resgate com c - - . - . - £ - - . - . -
642 r) X Necessario instalagdo desta sinalizagao. X Necessario instalagio desta sinalizagao. X Necessario instalagdo desta sinalizagao. X Necessario instalagio desta sinalizagdo.
espaco reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?
5513 5 |as escadas interligando varios pavimentos s, junto as portas cora-fogo, sinalizagao it visuale/ou sonora,
- informando o nimero do pavimento? X X X X
5521e R c - - . - . - £ - - . - . -
1) |0 acesso as areas de resgate esta identificado conforme o disposto na ABNT NBR168202 Necessario instalagdo desta sinalizaao. Necessario instalagio desta sinalizagao. Necessario instalagéo desta sinalizagao. Necessario instalagio desta sinalizagdo.
NBR16820 M M M X
A drea d t lizagao horizontal SIA com dimensdes minimas de 15 x 15 to 3 d 30 d ) - . X - - X . - X - -
5522 y) | 2rea de resgate possui sinalizagao horizontal, com o SIA com dimensoes minimas de em Junto 3 demarcagso da X Necessario instalagdo desta sinalizaao. X Necessario instalagdo desta sinalizago. X Necessario instalagdo desta sinalizaao. X Necessario instalagdo desta sinalizagdo.
drea de espera para cadeira de rodas, nas dimensdes do M.R. (0,80 m x 1,20 m}?
Ha sinalizagdo em Braille, informando sobre os pavimentos, no inicio e no final das escadas, instalada na geratriz superior s - - . - - . - - . - -
543 v i o1 05 pav & s X Necessério instalagao desta sinalizagdo X Necessério instalagdo desta sinalizagso, X Necessério instalagdo desta sinalizado, X Necessério instalagdo desta sinalizag3o.
do prolongamento horizontal do corriméo?
As dimensdes dos pisos e espelhos dos degraus s3o constantes em toda a escada ou degraus
isolados, atendendo ao seguinte
682 W) a)0,63m<p+2e<0,65m, X X X X
b) pisos (p): 0,28 m<p<032me
o) espelhos (€): 016 m s e 5018 m
654 0 |Em construaes novas, o primeiro ¢ o dltimo degraus de um lance de escada distam no minimo 0,30 m da drea de
g circulago adjacente?

NECESSITA PROJETO ?

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A

JUSTIFICATIVA

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

JUSTIFICATIVA

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.
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LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM|

UNIDADE /

ORGAO

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

NBR 9050:2020)

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

Item da NBR90SO l 4.2.2 QUANTO AS ESCADAS: CENTRAL

4. EDIFICACAO - CIRCULAGAO INTERNA

OBSERVAGOES

ATENDE NBR90S0-

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

72 PAVTO 82 PAVTO 92 PAVTO SUBSOLO

ATENDE NBR90S0-

OBSERVAGOES

6.1 a) | Existe escada na edificagio?
632 b) |0 piso dos degraus & antiderrapante e estavel? X X
6.7.1 ) | A escada integrante da rota acessivel néo possui espelho vazado? X X
Embora a escada possua largura de 1,12 m, a Embora a escada possua largura de 1,12 m, a Embora a escada possua largura de 1,12 m, a
NBR 9050 nio exige que ela seja acessivel, NBR 9050 ndo exige que ela seja acessivel, NBR 9050 ndo exige que ela seja acessivel,
desde que exista outro meio de circulagio desde que exista outro meio de circulagio desde que exista outro meio de circulagio
vertical acessivel, o que é garantido pelos vertical acessivel, o que ¢ garantido pelos vertical acessivel, o que é garantido pelos
67.2 d) [Possui largura minima de 1,20 m? elevadores do edificio. A ampliagio da escada, X elevadores do edificio. A ampliagio da escada, elevadores do edificio. A ampliagio da escada, X
além de desnecesséria sob o ponto de vista além de desnecesséria sob o ponto de vista além de desnecessaria sob o ponto de vista
normativo, demandaria interveng&o estrutural normativo, demandaria intervengio estrutural normativo, demandaria intervengéo estrutural
incompativel com a concepgo original da incompativel com a concepgao original da incompativel com a concepgo original da
edificagio da década de 1960. edificago da década de 1960. edificagio da década de 1960.
687 €) |Possui, no minimo, um patamar a cada 3,20 m de desnivel ou onde houver mudanca de direcéo? X X
6.8.8 f) |Entre os lances existem patamares com dimenséo longitudinal minima de 1,20 m? X X
546e y By Necessario instalagio de piso tatil no inicio e Necessario instalagéo de piso tatil no inicio e Necessario instalagao de piso tatil no inicio e
- 8) [Possui faixa de piso tatil de alerta no inicio e no término da escada? B X e N X
NBR 16537 (Segio 6) término da escada. término da escada. término da escada
6932 h) |0 corriméo é duplo e continuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior? M X
691 i) |0 corriméos sz0 construidos em materias rigidos  resistentes, fimemente fxados as paredes e oferecemn condigoes de X
seguranga na utilizagio?
465 i) |0 corrimao possui segdo circular entre 30 mm e 45 mm? X X
465 k) |Respeita o afastamento minimo de 40 mm entre a parede e o corrimao? X X
6932 1) [0 corriméo prolongarse 0,30 m antes do inicio e ap6s o término da escada? Adequar corriméo da escada X Adequar corriméo da escada. Adequar corrimao da escada. X
6934 m)|0 corrimao possui extremidades curvadas com desenho continuo e sem protuberancias? X X
6935 n) |Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimdo intermedidrio? X
Caso existam corrimaos intermedidrios, estes somente sao interrompidos quando o comprimento
6936 0) |do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espagamento minimo de 0,80 m entre o término de um X
segmento e o inicio do seguinte, conforme Figura 77 da norma?
66.2.8,69.1,
NBR 9077 (item 4.8) e[ p) [Na auséncia de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas? X
NBR 14718
5442 q) |Possul sinalizagio visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projegdes dos corrimdos, Necessario instalagéo desta sinalizagao. X Necessario instalagdo desta sinalizaao. Necessario instalagio desta sinalizagdo. X
contrastante com o piso adjacente, ou
642 1) | o caso de exitirem escadas compondo as otas de fuga, o previstas, fora do fluxo de circulagdo, dreas de resgate com X
: espago reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?
5513 ) [Nas escads intetigando varios pavimentos h,junto 3 portas cort-fogo, snaizasdo tti, visua ¢/ou sonora, X
-1 ) [informando o nmero do pavimento?
Ss2le 1) |0 acesso as dreas de resgate esta identificado conforme o disposto na ABNT NBR168207 X
NBR16820 & "
5522 ) A 3re2 de resgate possui sinalizagso horizontal, com o SIA com dimensdes minimas de 15 x 15 cm junto & demarcagdo da M
rea de espera para cadeira de rodas, nas dimensdes do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?
Ha sinalizagio em Braille, informando sobre os pavimentos, no inicio e no final das escadas, instalada na geratriz superior L - - c N . . - . N
543 v) " Necessario instalagéo desta sinalizagao. X Necessario instalagdo desta sinalizagao. Necessario instalagio desta sinalizagdo. X
do prolongamento horizontal do corrimao?
Os degraus apresentam piso de 0,25 m e espelho de Os degraus apresentam piso de 0,25 m e espelho de Os degraus apresentam piso de 0,25 m e espelho de
~ _ 0,18 m, resultando em p + 2¢ = 0,61 m, abaixo do 0,18 m, resultando em p + 2e = 0,61 m, abaixo do 0,18 m, resultando em p + 2e = 0,61 m, abaixo do
s ‘d\;ﬂenstes:osdp\sose espet\hos dos degraus sio constantes em toda a escada ou degraus determinado pela NBR 9050:2020. Como a determinado pela NBR 9050:2020. Como a determinado pela NBR 9050:2020. Como a
682 W ossmensresomm edificag3o foi construida na década de 1960, a edificagso foi construida na década de 1960, a edificagao foi construida na década de 1960, a X
b) p‘m (p'] 028 ,“'<'p <032me corregdo dessas dimensdes exigiria retrofit corregdo dessas dimensdes exigiria retrofit corregdo dessas dimenses exigiria retrofit
<) espelhos (¢): 0,16 m < e < 0,18 m estrutural de grande porte, tecnicamente invidvel. A estrutural de grande porte, tecnicamente invidvel. A estrutural de grande porte, tecnicamente inviavel. A
circulagdo vertical acessivel é garantida pelos circulago vertical acessivel é garantida pelos circulagio vertical acessivel é garantida pelos
elevadores. X elevadores. elevadores
684 1) | Em construgaies novas, o primeiro e o dltimo degraus de um lance de escada distam no minimo 0,30 m da drea de X
i circulagdo adjacente?

NECESSITA PROJETO ?

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A

JUSTIFICATIVA

Necessétio projeto de retrofit para atender norma NBR

9050:2020.

JUSTIFICATIVA

Necessrio projeto de retrofit para atender norma NBR

9050:2020.

JUSTIFICATIVA

Necessitio projeto de retrofit para atender norma NBR

9050:2020.

JUSTIFICATIVA

19de75



4. EDIFICACAO - CIRCULAGAO INTERNA

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

ATENDE NBR90S0-
2020

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

61 Existe escada na edificagio?
6.3.2 b) [0 piso dos degraus é antiderrapante e estavel? X
67.1 ©) |A escada integrante da rota acessivel nao possui espelho vazado? X
Embora a escada possua largura de 1,14 m, a Embora a escada possua largura de 1,14 m, a Embora a escada possua largura de 1,14 m, a
NBR 9050 néo exige que ela seja acessivel, NBR 9050 no exige que ela seja acessivel, NBR 9050 ndo exige que ela seja acessivel,
desde que exista outro meio de circulagdo desde que exista outro meio de circulagdo desde que exista outro meio de circulagdo
vertical acessivel, o que ¢ garantido pelos vertical acessivel, o que é garantido pelos vertical acessivel, o que ¢ garantido pelos A edificagio possui 4 (quatro) escadas com
67.2 d) |Possui largura minima de 1,20 m? elevadores do edificio. A ampliagdo da escada, elevadores do edificio. A ampliagio da escada, X elevadores do edificio. A ampliagéo da escada, acesso aos pavimentos. Duas atendem largura
além de desnecessaria sob o ponto de vista além de desnecesséria sob o ponto de vista além de desnecessria sob o ponto de vista minima de 1,20m.
normativo, demandaria intervengao estrutural normativo, demandaria intervencao estrutural normativo, demandaria interveng@o estrutural
incompativel com a concepgo original da incompativel com a concepgdo original da incompativel com a concepg3o original da
edificagio da década de 1960. edificagdo da década de 1960. edificago da década de 1960.
A edificagio possui 4 (quatro) escadas com
6.8.7 €) |Possui, no minimo, um patamar a cada 3,20 m de desnivel ou onde houver mudanga de direg3o? Escada do tipo leque, nio tendo patarmar. Escada do tipo leque, nio tendo patarmar. Escada do tipo leque, ndo tendo patarmar. acesso aos pavimentos. Duas atendem ao item
687..
A edificagio possui 4 (quatro) escadas com
6.8.8 f) |Entre os lances existem patamares com dimenso longitudinal minima de 1,20 m? Escada do tipo leque, ndo tendo patarmar. Escada do tipo leque, ndo tendo patarmar. Escada do tipo leque, ndo tendo patarmar. acesso aos pavimentos. Duas atendem ao item
6.838.
546e . y Necessério instalagio de piso tatil no inicio e Necessario instalagao de piso tatil no inicio e Necessério instalagao de piso tatil no inicio e
" 8) |Possui faixa de piso tatil de alerta no inicio e no término da escada? v ) X v
NBR 16537 (Secdo 6) término da escada. término da escada. término da escada
6.9.3.2 h) [0 corriméo & duplo e continuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior? X
691 4 |0s corrimos s3o construidos em materiais rigidos e resistentes, firmemente fixados s paredes e oferecem condigdes de
- seguranga na utilizagio? X
465 j) |0 corriméo possui segdo circular entre 30 mm e 45 mm? X
465 k) |Respeita o afastamento minimo de 40 mm entre a parede e o corrimao? X
6932 1) |0 corriméo prolonga-se 0,30 m antes do inicio e apds o término da escada? Adequar corriméo da escada. Adequar corriméo da escada. X Adequar corriméo da escada
6.93.4 m) |0 corrimo possui extremidades curvadas com desenho continuo e sem protuberancias? X
6935 ) | Caso a escada possua largura igual ou superior 2,40 m, existe corrim3o intermediario?
Caso existam corrimdos intermedidrios, estes somente s3o interrompidos quando o comprimento
6936 0) |do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espagamento minimo de 0,80 m entre o término de um
segmento e o inicio do seguinte, conforme Figura 77 da norma?
6.6.2.8,69.1,
NBR 9077 (item 4.8) e[ p) [Na auséncia de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?
NBR 14718
5442 q) |Possui sinalizagao visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projegdes dos corrimdos, Necessério instalagio desta sinalizagao. Necessario instalagdo desta sinalizaio. X Necessério instalagdo desta sinalizagio.
contrastante com o piso adjacente, ou
642 1) | No caso de existirem escadas compondo s rotas de fuga, o previstas, fora do fluxo de circulagdo, dreas de resgate com
8 espago reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?
5513 9 Nas escadas interligando vérios pavimentos ha, junto s portas corta-fogo, sinalizago tatil, visual e/ou sonora,
§ informando o numero do pavimento?
5521 . X
t) |0 acesso as dreas de resgate est4 identificado conforme o disposto na ABNT NBR168207
NBR16820
5522 ) | de resgate possui sinalzacao horizontal,com o 1A com dimensoes minimas de 15 x 15 am,junto & demarcagdo da
3L U 4rea de espera para cadeira de rodas, nas dimensdes do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?
lizaga Braill fi i final I i 5 x ™ £ x x 5 % =
543 v) |é sinalizagso em Braile informando sobre o pavimentos, no inicio e no final das escadas, instalada na geratriz superior Necessério instalagéo desta sinalizagso. Necessario instalagéo desta sinalizaéo. X Necessério instalagao desta sinalizagdo.
do prolongamento horizontal do corrimao?
s degraus apresentam piso de 0,26 m e espelho de Os degraus apresentam piso de 0,26 m e espelho de 0s degraus apresentam piso de 0,26 m e espelho de
0,19 m, resultando em p + 2e = 0,64 m, abaixo do 0,19 m, resultando em p + 2e = 0,64 m, abaixo do 0,19 m, resultando em p + 2e = 0,64 m, abaixo do
As “"('1"5”5“5:“5:‘50“ espelhos dos degraus séo constantes em toda a escada ou degraus determinado pela NBR 9050:2020. Como a determinado pela NBR 9050:2020. Como a determinado pela NBR 9050:2020. Como a
652 w :)”0"63"11‘“* Z <°Oa::ff“‘"‘e edificagao foi construida na década de 1960, a edificaao foi construida na década de 1960, a edificacdo foi construida na década de 1960, a
- : Spraesnosm corregdo dessas dimensdes exigiria retrofit corregdo dessas dimensdes exigiria retrofit corregdo dessas dimensdes exigiria retrofit
b) pisos (p): 028 m <p<032me
<) espelhos (e): 0,16 m < e < 0,18 m estrutural de grande porte, tecnicamente invidvel. A estrutural de grande porte, tecnicamente inviavel. A estrutural de grande porte, tecnicamente invidvel. A
circulagao vertical acessivel é garantida pelos circulagio vertical acessivel é garantida pelos circulag@o vertical acessivel é garantida pelos
elevadores. elevadores. M elevadores.
684 ) |Em construgaies novas, o primeiro e o dltimo degraus de um lance de escada distam no minimo 0,30 m da drea de
§ circulagio adjacente?

NECESSITA PROJETO ?

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

JUSTIFICATIVA

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

JUSTIFICATIVA

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

JUSTIFICATIVA

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020,
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Item da NBR90SO l 4.2.2 QUANTO AS ESCADAS: EMERGENICA SUL

4. EDIFICACAO - CIRCULAGAO INTERNA

ATENDE NBR0S0-
2020

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

ATENDE NBR0S0-
2020

OBSERVAGOES

ATENDE NBR90S0-
2020

OBSERVAGOES

6.1 a) | Existe escada na edificagio? X X
632 b) |0 piso dos degraus & antiderrapante e estavel? X X X
6.7.1 ©) | A escada integrante da rota acessivel néo possui espelho vazado? X X X
672 d) [Possui largura minima de 1,20 m? X X X
687 €) |Possui, no minimo, um patamar a cada 3,20 m de desnivel ou onde houver mudanca de direcio? X X X
6.8.8 f) [Entre os lances existem patamares com dimenso longitudinal minima de 1,20 m? X X X
546e . X Necessario instalagio de piso tatil noinicio e Necessario instalagdo de piso tatil no inicio e Necessario instalagao de piso tatil no inicio e
" 8) |Possui faixa de piso tatil de alerta no inicio e no término da escada? X v ) v X
NBR 16537 (Segdo 6) término da escada. término da escada. término da escada
6932 h) |0 corriméo & duplo e continuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior? X N X
691 1) |0 corriméos séo construidos em materias rigdos  resistentes, firmemente fxados a5 paredes e oferecem condigges de X
- seguranga na utilizagéo? X X
465 i) |0 corriméo possui segdo circular entre 30 mm e 45 mm? X X X
465 k) |Respeita o afastamento minimo de 40 mm entre a parede e o corrimao? X X X
6932 1) [0 corriméo prolonga-se 0,30 m antes do inicio e ap6s o término da escada? X X X
693.4 m)|0 corrimao possui extremidades curvadas com desenho continuo e sem protuberancias? X X X
6935 n) |caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimdo intermedidrio? X X
Caso existam corrimaos intermediarios, estes somente sao interrompidos quando o comprimento
6936 0) |do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espagamento minimo de 0,80 m entre o término de um X X
segmento e o inicio do seguinte, conforme Figura 77 da norma?
66.2.8,69.1,
NBR 9077 (item 4.8) e[ p) [Na auséncia de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas? X X
NBR 14718
P lizaga 1 aplicad: Ih bordas lat Ges d a X - - X - . X - -
5442 q) |Possul sinalizagao visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projegdes dos corrimaos, X Necessario instalagdo desta sinalizagao. Necessario instalagdo desta sinalizaao. Necessario instalagdo desta sinalizagdo. X
contrastante com o piso adjacente, ou
N de exist d do as rotas de fuga, sa tas, fora do fluxo de circulago, dreas d t - . - [ - - . - . -
642 r) | o caso de existirem escacas compondo as fotas de fuga, 30 previstas, fara do fluxo 4 clrculagdo, areas de resgate com X Necessario instalagéo desta sinalizagao. Necessario instalagdo desta sinalizagao. Necessario instalagio desta sinalizagdo. X
espago reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?
5513 5 |Nas escadas interligando varios pavimentos h, junto as portas cort-fogo, snalzasdo ttlisuale/ou sonora, M
i informando o ndmero do pavimento? X X
5521e . - . - [ - - . - . -
NBR16820 1) [0 acesso as dreas de resgate estd identificado conforme o disposto na ABNT NBR168207 Necessario instalagéo desta sinalizagao. Necessario instalagdo desta sinalizaao. Necessario instalagio desta sinalizagdo. X
X
A drea de resgate possui sinalizagdo horizontal, com o SIA com dimensdes minimas de 15 x 15 cm, junto & demarcago da X . - ) - - . - -
5522 u [} gate p < " b < X Necessario instalagdo desta sinalizagdo. Necessario instalagdo desta sinalizagdo. Necessario instalagdo desta sinalizagdo. X
rea de espera para cadeira de rodas, nas dimensdes do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?
Ha sinalizagio em Braille, informando sobre os pavimentos, no inicio e no final das escadas, instalada na geratriz superior . - - s N - . - -
543 v) N oDre 03 P & P X Necessério instalagio desta sinalizagso. Necessario instalagio desta sinalizaéo. Necessério instalagao desta sinalizagdo. X
do prolongamento horizontal do corrimdo?
As dimensdes dos pisos e espelhos dos degraus sdo constantes em toda a escada ou degraus
isolados, atendendo ao seguinte:
6.8.2 W) (a)063msp+2e<065m, X X X
b) pisos (p): 028 m<p<032me
<) espelhos (e): 0,16 m se 0,18 m
654 ) |Em construdes novas, o primeiro e o ltimo degraus de um lance de escada distam no minimo 0,30 m da drea de M M
§ circulagdo adjacente?

NECESSITA PROJETO ?

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

JUSTIFICATIVA

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

JUSTIFICATIVA

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

JUSTIFICATIVA

21de75



4. EDIFICACAO - CIRCULAGAO INTERNA

Item da NBR90SO l 4.2.2 QUANTO AS ESCADAS: EMERGENCIA NORTE

ATENDE NBR0S0-

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

ATENDE NBR0S0-

OBSERVAGOES

ATENDE NBR90S0-

OBSERVAGOES

6.1 a) | Existe escada na edificagao? X X
632 b) |0 piso dos degraus & antiderrapante e estavel? X X X
6.7.1 ) | A escada integrante da rota acessivel néo possui espelho vazado? X X X
672 d) [Possui largura minima de 1,20 m? X X X
687 €) |Possui, no minimo, um patamar a cada 3,20 m de desnivel ou onde houver mudanca de direcio? X X X
6.8.8 f) [Entre os lances existem patamares com dimens&o longitudinal minima de 1,20 m? X X X
546e . X Necessario instalagio de piso tatil noinicio e Necessario instalagdo de piso tatil no inicio e Necessario instalagao de piso tatil noinicio e
" 8) |Possui faixa de piso tatil de alerta no inicio e no término da escada? X v ) v X
NBR 16537 (Segdo 6) término da escada. término da escada. término da escada
6932 h) |0 corriméo & duplo e continuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior? X N X
691 1) |0 corriméos séo construidos em materias rigdos  resistentes, firmemente fxados as paredes e oferecem condigges de X
> seguranga na utilizagéo? X X
465 i) |0 corriméo possui segdo circular entre 30 mm e 45 mm? X X X
465 k) |Respeita o afastamento minimo de 40 mm entre a parede e o corrimdo? X X X
6932 1) [0 corriméo prolonga-se 0,30 m antes do inicio e ap6s o término da escada? X X X
693.4 m)|0 corrimao possui extremidades curvadas com desenho continuo e sem protuberancias? X X X
6935 n) |caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimdo intermedidrio? X
Caso existam corrimaos intermedidrios, estes somente sao interrompidos quando o comprimento
69356 0) |do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espagamento minimo de 0,80 m entre o término de um X
segmento e o inicio do seguinte, conforme Figura 77 da norma?
66.2.8,69.1,
NBR 9077 (item 4.8) €| P) |Na auséncia de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas? X
NBR 14718
2 lizaga 1 aplicad: Ih bordas lat Ges d a X . - X - . X - -
5442 q) |Possui sinalizagao visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projegdes dos corrimaos, X Necessario instalagdo desta sinalizagao. Necessario instalagdo desta sinalizaao. Necessario instalagdo desta sinalizagdo. X
contrastante com o piso adjacente, ou
N de exist d do s rotas de fuga, sa tas, fora do fluxo de circulago, dreas d t - . - [ - - . - . -
6.4.2 r) | o caso de existirem escacas compondo as fotas de fuga, 30 previstas, fara do fluxo de clrculagdo, areas de resgate com X Necessario instalagéo desta sinalizagao. Necessario instalagdo desta sinalizagao. Necessario instalagio desta sinalizagdo. X
espago reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?
5513 5 |Nas escadas interligando varios pavimentos h, junto as portas cort-fogo, snalzagdo ttlisuale/ou sonora, M
i informando o ndmero do pavimento? X X
5521e X X . - . - [ - - . - . -
NBR16820 1) [0 acesso as dreas de resgate estd identificado conforme o disposto na ABNT NBR168207 Necessario instalagéo desta sinalizagao. Necessario instalagdo desta sinalizagao. Necessario instalagio desta sinalizagdo. X
X
Adrea d t lizagdo horizontal, SIA com dimensdes minimas de 15 x 15 to 4 d dod X - - X - . X - -
5522 y) | 2rea de resgate possul sinaizacao horizontal, com o SIA com dimensoes minimas de cm.junto 3 demarcacdo da X Necessario instalagdo desta sinalizagao. Necessario instalagdo desta sinalizaao. Necessario instalagdo desta sinalizagdo. X
rea de espera para cadeira de rodas, nas dimensdes do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?
Ha sinalizagio em Braille, informando sobre os pavimentos, no inicio e no final das escadas, instalada na geratriz superior . - - s N - . - -
543 v) N oDre 03 P & P X Necessério instalagio desta sinalizagso. Necessario instalagio desta sinalizaéo. Necessério instalagao desta sinalizagdo. X
do prolongamento horizontal do corrimdo?
As dimensdes dos pisos e espelhos dos degraus sdo constantes em toda a escada ou degraus
isolados, atendendo ao seguinte:
6.8.2 W) (a)063msp+2e<065m, X X X
b) pisos (p): 028 m<p<032me
<) espelhos (e): 0,16 m se 0,18 m
654 ) |Em construes novas, o primeiro e o ltimo degraus de um lance de escada distam no minimo 0,30 m da drea de M
i circulagio adjacente?

NECESSITA PROJETO ?

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

JUSTIFICATIVA

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

JUSTIFICATIVA

Necessério projeto para atender norma nbr 9050:2020.

JUSTIFICATIVA

22de75



Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

(CONFORME NBR 9050:2020)

NIDADE / , .
ORGAO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

Item da NBR 9050

4. EDIFICACAO - CIRCULACAO INTERNA

4.2.3 QUANTO AOS ELEVADORES (NBR9050 E ABNT NBR NM 313)

ATENDE NBRI0S0-
2020

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

TERREO 12 PAVTO

OBSERVACOES

OBSERVACOES

6.1.1.2 Existe elevador na edificago interligando todos os pavimentos?
6.3.1 b) |0 piso da cabine possui superficie rigida e antiderrapante? X
Anexo B
€) |0 piso da cabine contrasta com o da circulagio? X
(informativo)
Anexo B
d) | As portas do elevador contrastam com o acabamento da parede circundante? X
(informativo)
NBRNM 313, )]0 eevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuirio,posse cabine com dimensdes minimas de N
(531) 1,40mx 1,10 m?
NBRNM 313 (Tabela | ¢ |Em elevadores, quando pojetados para 1 cadeira de rodas 1 outro usuario, a potas, Quando aberts,possuem vao vre | todasas portas dos elevadores s3o de 0,80m x | todasas portas dos elevadores s3o de 0,80m x | todasas portas dos elevadores s3o de 0,80m x todas as portas dos elevadores s&o de 0,80m x
1) de 080 mx 2,10 m? 2.10m. 2.10m. 2.10m. 2.10m.
6.10.1e " £ N Apenas nos elevadores sociais, necessario N = x N = x " 5 "
- | & |Possuisinalzagao com piso tti de alerta junto & porta do elevador? X n ° necessirio adequagio e instalag3o dos pisos. necessirio adequagio e instalag3o dos pisos. necessério adequag3o e instalagdo dos pisos.
NBR16537 (Secio 6) adequagio e instalagio dos pisos.
NBRNM313(53.2.3) | h) Ha espelho ou vidro que permita ao usuario de cadeira de rodas observar obstaculos enquanto se move para tras ao sair
do elevador? X
NBRNM 313 (532.1)| 1) :Zs::‘ corrimao fixado nos painéis laterais e de fundo atendendo a altura entre 0,85 m e 0,90 m da sua face superior a0 N Apenas no fundo Apenas no fundo Apenas no fundo Apenas no fundo
6.10.1 ) [ Possui sinalizagao sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas? X
NBRNM 313, o[t 3 porta do eevador hdisposiivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sanoro e vsual, indicando o sentido em N
(5.43) aue a cabine se movimenta?
NBRNM 313 5
1) |4 botoeira do pavimento esté localizaca entre 0,90 m e 1,10 m do piso? X
(Tabela 2)
NBRNM 313 5
m)| A botoeira da cabine estd localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso? X
(Tabela 2)
s botoeiras tém informagaes em relevo ¢ em Braile de sua operagio ¢ estdo compativeis com 3 ABNT NVI 313 € ABNT }
5451 )| oo nformagoes em reevo e em Brale e sua operagdo e estao compativels com & e X Atendem apenas dentro das cabines Atendem apenas dentro das cabines. Atendem apenas dentro das cabines. Atendem apenas dentro das cabines.
NBRNM 313 o) {0 d | entr da cabi t é de a 15 ? X
esnivel entre o piso da cabine e o piso externo é de no méximo 15 mm
(533.) ’ ’
NBRNM 313 N 5 5
(533.2) p) |A distancia horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de no maximo 35 mm? X
0 numero do pavimento esta localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a
5452 a) X
uma altura entre 1.20 m e 1.60 m medida do piso?
NBRNM 313 . - "
542 ) |Ha interfone ou outra forma de comunicagéo para solicitar auxilio? X

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

(CONFORME NBR 9050:2020)

NIDADE /
RGAO

‘MINISTE'RIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

Item da NBR 9050

4. EDIFICACAO - CIRCULACAO INTERNA

4.2.3 QUANTO AOS ELEVADORES (NBR9050 E ABNT NBR NM 313) :

42 PAVTO 5¢ PAVTO 62 PAVTO 72 PAVTO

ATENDE NBRI0S0-
2020

OBSERVAGOES

ATENDE NBR90S0-
2020

OBSERVAGOES

ATENDE NBR90S0-
2020

OBSERVACOES

ATENDE NBR90S0-
2020

OBSERVACOES

6.112 Existe elevador na edificas3o interligando todos os pavimentos?
6.3.1 b) |0 piso da cabine possui superficie rigida e antiderrapante? X X X X
Anexo B
€) |0 piso da cabine contrasta com o da circulagio? X X X X
(informativo)
Anexo B
d) | As portas do elevador contrastam com o acabamento da parede circundante? X X X X
(informativo)
NBRNMI313 |, [0s levadores, quando projetados para 1 cadeirade odas 1 utro usuirio,possuem cabine com dimensoes minimas de N N N .
(531) 1,40mx 1,10 m?
NBRNM 313 (Tabela | ¢ |£m elevadores, quando pojetados para 1 cadeira de rodas 1 outro usuario, a potas, Quando aberts,possuem vao vre | todasas portas dos elevadores s3o de 0,80m x | todasas portas dos elevadores s3o de 0,80m x | todasas portas dos elevadores s3o de 0,80m x todas as portas dos elevadores s&o de 0,80m x
1) de 0,80 mx 2,10 m? 2.10m. 2.10m. 2.10m. 2,10m.
o1 (1: 5006 | & |Posse sinalzasso com piso it e fetajunto & prta o elevador? X necessirio adequagio e instalago dos pisos X necessirio adequagio e instalag3o dos pisos. X necessirio adequagio e instalag3o dos pisos. X necessirio adequagio e instalag3o dos pisos.
egio
BRI 313 (5.3.2.3) | |1 S50 0 Vo que permita 20 suirio de cadei d rodas bservar obsticos enquanto s mave para trds 20 sar
do clevador? X X X X
e 313532 [ fixado nos painéi faerais & de fundo atendendo a altura entre 0,85 m € 0,90 m da sua face superior 20 B apenas no fundo, B apenas no fundo B apenas no fundo B apenas no fundo
6.10.1 j) [Possui sinalizagao sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas? X X X X
NBRNM3I3 | | [unto  porta do levador hé dispostv entre 1,80 m 2,50 m que it siais sonoro e viual,indicando o sentida em N N N .
(5.43) aue a cabine se movimenta?
NBRNM 313 .
1) |4 botoeira do pavimento esté localizaca entre 0,90 m e 1,10 m do piso? X X X X
(Tabela2)
NBRNM 313 \
m)|A botoeira da cabine esté localizaca entre 0,90 m e 1,30 m do piso? X X X X
(Tabela 2)
s botoeiras tém informagaes em relevo ¢ em Braile de sua operagio ¢ estdo compativeis com 3 ABNT NVI 313 € ABNT }
5451 )| oo nformagoes em reevo e em Brale e sua operagdo e estao compativels com & e X Atendem apenas dentro das cabines X Atendem apenas dentro das cabines. X Atendem apenas dentro das cabines. X Atendem apenas dentro das cabines.
NBRNM 313 . )
0){0 desnivel entre o piso da cabine e o piso externo é de no miximo 15 mm? X X X X
(533.0)
NBRNM 313 - . \
p) | distancia horizontal entre o piso da cabine € o piso externo ¢ de no méximo 35 mm?
(5332) X X X X
G nimero do pavimento esta locaizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo & em Braile € instalado @
5.4.5.2 a) X X X X
um altura entre 1.20 m e 1,60 m medida do oiso?
NBRNM 313
oaa3) 1) |4 interfone ou outra forma de comunicago para solcitar aulio? X X X X

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

AUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGCAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

Item da NBR 9050

6.1.1.2

(CONFORME NBR 9050:2020)

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

4. EDIFICACAO - CIRCULAGAO INTERNA

4.2.3 QUANTO AOS ELEVADORES (NBR9050 E ABNT NBR NM 313) :

Existe elevador na edificagdo interligando todos os pavimentos?

OBSERVACOES

suBsoLO

OBSERVACOES

OBSERVACOES

631 b) |0 piso da cabine possui superficie rigida e antiderrapante?
Anexo B
) |0 piso da cabine contrasta com o da circulagio?
(informativo)
Anexo B
d) | As portas do elevador contrastam com o acabamento da parede circundante?
(informativo)
NBR NM 313 o] 0s elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1.0utro usuirio, possuem cabine com dimensbes minimas de
(5.3.1) 1,40 mx 1,10 m?
NBRNM 313 (Tabela | [ém elevadores, quando projetados para 1 cadeirade rodas e 1 outro usuirio, a portss, Quando abertas, possuem vio lre « | todas as portas dos elevadores séo de 0,80m x « | todas as portas dos elevadores sio de 0,80m x todas as portas dos elevadores sao de 0,80m x
1 de 0,80 m x 2,10 m? 2,10m, 2,10m, 2,10m
6.10.1e &) | Possui sinalizacéo com piso tatil de alerta junto & porta o elevador? necessario adequacio e instalago dos pisos. necessario adequagio e instalago dos pisos. necessério adequagdo e instalacio dos pisos
NBR16537 (Segio 6)
H3 espelho ou vidro que permita ao ususrio de cadeira de rodas observar obstaculos enquanto se move para trés ao sair
NBRNM313(5.3.2.3) | h) o auep i "
do elevador?
NBRNM 313 (532.1)] 1) ;o:::‘ corrimao fixado nos painéis laterais e de fundo atendendo a altura entre 0,85 m e 0,90 m da sua face superior a0 Apenas no fundo. Apenas no fundo. Apenas no fundo.
6.10.1 j) | Possui sinalizagao sonora informando o pavimento em equipamentos com mas de duas paradas?
NBR NM 313 o 1unto 8 porta do elevador ha dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m aue emite snais sonoro e visual, indicando o sertido em!
(5.4.3) que a cabine se movimenta?
NBR NM 313
1) | botoeira do pavimento est4 localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?
(Tabela 2)
NBR NM 313
m)|A botoeira da cabine estd localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?
(Tabela 2)
A iras tém informagdes em relevo e em Braille d ragdo e estao compativeis com a ABNT NM 313 ¢ ABNT
5451 n) N;:f;;z;;;; ormagaes em relevo ¢ em Braille de sua operagdo e estdo compativeis com a e Atendem apenas dentro das cabines. Atendem apenas dentro das cabines Atendem apenas dentro das cabines
NBRNMSI3 1 ) |0 desnivel ent da cabi terno é d 15 mm?
lesnivel entre o piso da cabine e o piso externo é de no maximo 15 mm:
(53.3.1) " ’
NBR NM 313 . : .
(533.2) p)|A distancia horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de no maximo 35 mm?
452 |0 rimero do pavimento esta Tocalizado o batentes externos, indicando o andar, em relevo & em Brail € nstalado
uma altura entre 1.20 m e 1.60 m medida do oiso?
NBR NM 313 X . i
(5.443) ) | Ha interfone ou outra forma de comunicagao para solicitar auxilio?

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME
NBR 9050:2020)
NIDADE / - -
ARGAO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

TERREO 2° PAVTO 32 PAVTO

4. EDIFICACAO - CIRCULACAO INTERNA ATENDE NBR90S0- ATENDE NBR90S0- ATENDE NBR90S0-
o C - C 2020 " 2020 " 2020 NAO SE "
OBSERVACGES OBSERVACGES APLICA OBSERVAGOES
Item da NBRO! " -
QUANTO AS PLATAFORMAS ELEVATORIAS ISO 9386:
150 9386
NBR 9050
a) |Existe plataforma elevatéria na edificagao? X X X
6.1.1.2
150 9386
b) [Possui entrada livre minima de 0,90 m (Edificagdes com acesso piiblico)? X X X
9.1.1.4.3 (a)
150 9386
) |A cabine tem dimensdo minima de 0,90 m x 1,40 m? X X X
9.2.13/9.2.14
NBR90S0
61032 d) [Se a plataforma ¢ vertical e de percurso aberto, o desnivel a ser vencido é de até 2,00 m? X X X
NBR90S0
61031 e) [Se a plataforma ¢ vertical de percurso aberto, possui fechamento lateral até a altura de 1,10 m? X X X
150 9386
s f) |Se a plataforma é vertical e de percurso fechado, o desnivel a ser vencido é de até 4,00 m? X X X
secio 1¢c)
NBR9050 Se a plataforma é vertical, possui dispositivo de comunicagio para solicitagdo de auxilio nos equipamentos e nos X X X
6.10.33 pavimentos atendidos para utilizagdo assistida?
NBR9050 | @ plataforma é vertcal, exite dispositivo de seguranga (cancelas) solando os ocais de chegada e saida do X M M
6.2.5
NBR9050 s 5 i
61042 i) |Se a plataforma & de percurso inclinado, existe assento escamotedvel para uso de pessoa com mobilidade reduzida? X X X
NBREOSO Se a plataforma é de percurso inclinado, existe, na drea de espera, sinalizagao tatil e visual informando a obrigatoriedade
j) | de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilizagio e dispositivo de solicitagéo para tal auxilio a uma altura X X X
6.10.4.3
de 0.80 m a 1.00 m do niso?
NBR9050
6.104.4 k) |Se a plataforma é de percurso inclinado, a projecéo do seu percurso estd sinalizada no piso? X X X
NBR9050 6.10.4.4 &
552 1) [Para qualquer tipo de plataforma: a érea de espera de embarque esta demarcada? X X X

JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?
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4° PAVTO 52 PAVTO 62 PAVTO

ATENDE NBR9050- ATENDE NBR9050- ATENDE NBR9050-

2020 2020 A 2020 A
OBSERVACOES NAO SE NAO SE

Py OBSERVAGOES ey OBSERVAGOES

X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X

JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA
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7° PAVTO 82 PAVTO 92 PAVTO

ATENDE NBR9050- ATENDE NBR9050- ATENDE NBR9050-

2020 A 2020 2020 A
[LOE3 OBSERVAGOES OBSERVAGOES [L0E3

OBSERVAGOES

APLICA APLICA

X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X

JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

(CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE . .
|MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

I 5. ESQUADRIAS (identificar no campo observagdes os locais das portas inconformes e
Item da NBR9OSO

informar as quantidades a serem adaptadas ou instaladas)

OBSERVAGOES

TERREQ 12 PAVTO

ATENDE NBR9OS( ATENDE NBR90S50-
2020 2020

OBSERVAGOES

ATENDE NBR9050-
2020

OBSERVAGOES

sim | NAO sim | NAO sim | NAO
6.11.2.4 a) |As portas atendem a largura livre minima de 0,80 m e altura de 2,10 m? X X X
6.112.4 b) | Nas portas com duas folhas, pelo menos uma delas possui o vao livre de 0,80 m? X X X
61128 | portas do tipo vai e vem tem visor com largura minima de 0,20 m, tendo sua face inferior situada entre 0,40 m € 0,90 m X X M
S do piso, e a face superior no minimo a 1,50 m do piso?
61126 d)[Possui maganeta tipo alavanca e com altura entre 0,80 m e 1,10 m? X Possui maganetas tipo alavanca e tipo modular. X Possui maganetas tipo alavanca e tipo modular. X Possui maganetas tipo alavanca e tipo modular.
4661 &) [ A maganeta possui acabamento sem arestas e recurvado na extremidade? X X X
61122 | No gestocamento frontl do usuirio, quando as portas abrirem no sentido do deslocamento do usuirio,hé um espaco lvre X M M
de 0,30 m contiguo  maganeta, com profundidade de 1,20 m?
Nas portas que abrem no sentido oposto ao deslocamento do usuirio, hi espago livre de 0,60 m, contiguo & maganeta,
6.11.2.2 e X X X
com profundidade de 1,50 m?
61123 h) [ No deslocamento lateral do usuario, existe 0,60 m de espago livre de cada um dos lados da porta? X X X
sa1 1 |possui sinalizagao visual o centro da porta ou na parede ao ado da masaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo,
informando o ambiente? X X X
A sinalizagao visual estd associada  sinalizagao tatil em relevo e Braille (instalad rede adjacente ou batents X . s . s .
541 j | sinalizagio visual estd associada 3 sinalizago titl em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em X 56 possui nos sanitarios. X 56 possui nos sanitarios. X 56 possui nos sanitarios.
altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?
Portas e paredes envidragadas tém faixa com no minimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00
6.112.13 X P e P X X X
m ou elementos grficos equivalentes?
611213 || as portas das paredes envidragadas que facam parte de rotas acessveis exste faa de snalizagdo visual emaldurando-as, X M M
com dimenso minima de 50 mm de largura?
6113 m)|A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)? X X X
6113 ) 0s comandos das janelas séo entre 0,60 m e 1,20 m do piso? X Janelas ndo abrem X anelas ndo abrem X Janelas ndo abrem
6.11.2.6 0) |As portas podem ser abertas com um dnico movimento? X X X
No caso de portas em sequéncia, existe um espaco de transposigdo com um circulo de 1,50 m de didmetro entre as portas
61121 p) P q pas posic P M ; Ny
abertas?
634 )| soleira da porta no apresenta desnivel ou o desnivel ¢ chanfrado quando este estiver entre 5 a 20 mm? X X X

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA

As adaptagdes necessarias ndo necessitam de projeto.

JUSTIFICATIVA

As adaptagdes necessarias ndo necessitam de projeto.

JUSTIFICATIVA

As adaptagdes necessarias ndo necessitam de projeto,
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itos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

Ministério dos

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

(CONFORME NBR 9050:2020)

IDADE /
{e}

‘MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

l 5. ESQUADRIAS (identificar no campo observagdes os locais das portas inconformes e
Item da NBR90SO

informar as quantidades a serem adaptadas ou instaladas)

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

ATENDE NBRI0S
2020

OBSERVAGOES

ATENDE NBR9050-
2020

32 PAVTO 42 PAVTO 52 PAVTO 62 PAVTO

ATENDE NBR9050-
2020

OBSERVAGOES

. sim | NAO sim | NAO sim | NAO
6.11.24 a) [As portas atendem a largura livre minima de 0,80 m e altura de 2,10 m? X X X
61124 b) | Nas portas com duas folhas, pelo menos uma delas possui o vao livre de 0,80 m? X X X X
61128 | portas do tipo vai e vem tém visor com largura minima de 0,20 m, tendo sua face inferor ituada entre 0,40 m € 0,90 m X M X X
do piso, e a face superior no minimo a 1,50 m do piso?
61126 d) | Possui maganeta tipo alavanca e com altura entre 0,80 m e 1,10 m? Possui maganetas tipo alavanca e tipo modular. X Possui maganetas tipo alavanca e tipo modular. X Possui maganetas tipo alavanca e tipo modular. X Possui maganetas tipo alavanca e tipo modular.
4661 €) | A maganeta possui acabamento sem arestas e recurvado na extremidade? X X X
61122 )| deslocamento rontal do usudrio, quando as portas abrirem o sentido do deslocamento do usudrio, hd um espago lvre M M X
de 0,30 m contiguo  maganeta, com profundidade de 1,20 m?
Nas portas que abrem no sentido oposto a0 deslocamento do usudrio, ha espago livre de 0,60 m, contiguo  macaneta,
61122 g X X X
com profundidade de 1,50 m?
61123 h)[No deslocamento lateral do usudrio, existe 0,60 m de espago livre de cada um dos lados da porta? X X X
sa1 iy [Possui sinatizagao visua o centro da porta ou na parede a0 lado da masaneta (1,20 m -1,60 m) o ado externo,
informando o ambiente? X X X
A sinalizagao visual estd associada 3 sinalizagdo tatil em relevo e Braille (instalad: de adjacente ou batent s i 5 5 . 5 .
541 j) | A sinalizacio visual estd associada 3 sinalzagdo titil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em 56 possui nos sanitarios. X 56 possui nos sani X 56 possui nos sanitarios. X 56 possui nos sanitarios.
altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?
Portas e paredes envidragadas tém faixa com no minimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00
611213 k) P < P 3 X ¥ B " -
m ou elementos grficos equivalentes?
Nas portas das paredes envidracadas que fagam parte de rot te faixa de sinalizagao visual
611213 (] et P gachs due fagam p g X X X
com dimensio minima de 50 mm de largura?
6.113 m)|A altura do peitori respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)? X X X
6113 )| 05 comandos das janelas so entre 0,60 m e 1,20 m do piso? Janelas ndo abrem X Janelas ndo abrem X Janelas ndo abrem X Janelas ndo abrem
6.112.6 0) | As portas podem ser abertas com um dnico movimento? X X X
No caso de portas em sequéncia, existe um espaco de transposigao com um circulo de 1,50 m de didmetro entre as portas
6.11.2.1 p) P al Pag posic P N » :
abertas?
63.4 ) |A soleira da porta ndo apresenta desnivel ou o desnivel é chanfrado quando este estiver entre 5 a 20 mm? X X X

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA

As adaptagdes necessarias ndo necessitam de projeto.

JUSTIFICATIVA

As adaptacdes necessarias ndo necessitam de projeto.

JUSTIFICATIVA

As adaptacdes necessarias ndo necessitam de projeto.

JUSTIFICATIVA

As adaptacbes necessarias ndo necessitam de projeto.
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidada
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2020)

NIDADE /

" ‘MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

sussoLO

ATENDE NBRI0S ATENDE NBR9050- ATENDE NBR9OS(
2020 2020 2020

sim | NAo sim | NAo

A " . . ATENDE NBR9050-
5. ESQUADRIAS (identificar no campo observagdes os locais das portas inconformes e 2020
Item da NBR90S0

OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGBES OBSERVAGBES

informar as quantidades a serem adaptadas ou instaladas)

6.11.24 a) [As portas atendem a largura livre minima de 0,80 m e altura de 2,10 m? X X X X
61124 b) | Nas portas com duas folhas, pelo menos uma delas possui o vao livre de 0,80 m? X X X X
61128 | portas do tipo vai e vem tém visor com largura minima de 0,20 m, tendo sua face inferor ituada entre 0,40 m € 0,90 m M M X X
do piso, e a face superior no minimo a 1,50 m do piso?
61126 d) | Possui maganeta tipo alavanca e com altura entre 0,80 m e 1,10 m? X Possui maganetas tipo alavanca e tipo modular. X Possui maganetas tipo alavanca e tipo modular. X Possui maganetas tipo alavanca e tipo modular. X Possui maganetas tipo alavanca e tipo modular.
4661 €) | A maganeta possui acabamento sem arestas e recurvado na extremidade? X X X X
61122 )| o deslocamento frontal do usuario, quando as portas abrirem o sentido do deslocamento do usuario, hd um espago fvre [ M M X
de 0,30 m contiguo  maganeta, com profundidade de 1,20 m?
Nas portas que abrem no sentido oposto a0 deslocamento do usudrio, ha espago livre de 0,60 m, contiguo  macaneta,
61122 g X X X X
com profundidade de 1,50 m?
61123 h)|No deslocamento lateral do usurio, existe 0,60 m de espago livre de cada um dos lados da porta? X X X X
sa1 iy [Possui sinatizagao visua o centro da porta ou na parede a0 lado da masaneta (1,20 m -1,60 m) o ado externo,
informando o ambiente? X X X X
A sinalizagdo visual estd associada 3 sinalizagdo tatil em relevo e Braille (instalad: de adjacente ou batent i . 5 . s . 5 .
541 j) | A sinalizacio visual estd associada 3 sinalizagio ttil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em X 56 possui nos sanitarios. X 56 possui nos sanitarios. X 56 possui nos sanitarios. X 56 possui nos sanitarios.
altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?
Portas e paredes envidragadas tém faixa com no minimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00
611213 [ > © pessura g ! X X X X
m ou elementos grficos equivalentes?
Nas portas das paredes envidracadas que fagam parte de rot i te faixa de sinalizagao visual
611213 (] et P gachs due fagam p |x X X X
com dimensio minima de 50 mm de largura?
6.113 m)|A altura do peitori respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)? X X X X
6113 )| 05 comandos das janelas so entre 0,60 m e 1,20 m do piso? X Janelas ndo abrem X Janelas ndo abrem X Janelas ndo abrem X Janelas ndo abrem
6.112.6 0) | As portas podem ser abertas com um dnico movimento? X X X X
No caso de portas em sequéncia, existe um espaco de transposigao com um circulo de 1,50 m de didmetro entre as portas
61121 P " “ P posis " X X X X
abertas?
63.4 ) |A soleira da porta ndo apresenta desnivel ou o desnivel é chanfrado quando este estiver entre 5 a 20 mm? X X X X

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA F JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO 2 As adaptagdes necessarias ndo necessitam de projeto. X As adaptacbes necessarias ndo necessitam de projeto. X As adaptacbes necessarias ndo necessitam de projeto. As adaptacbes necessarias ndo necessitam de projeto.
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

TERREO 12 PAVTO 22 PAVTO 32 PAVTO

\UDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME
NBR 9050:2020)

INIDADE / ¢ .
ek MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

'ATENDE NBR050- ATENDE NBR90S0- ATENDE NBR0S0- ATENDE NBR90SO-
. . . . 2020 2020 2020 NAOSE
Item da NBR9050 6. SANITARIO ACESSIVEL OU BOXE SANITARIO ACESSIVEL OBSERVACOES (OBSERVAGOES (OBSERVACOES o (OBSERVAGOES
SM  NAO
7a3e Tratando-se de edificag e dohabite-se), i
ratando-se de edificagdo nova, posterior a ( o habite-se), .
o a
Decreto ns 5.296/04 | 2| . . sa sexo, emtodos os pavimentos, com entrada Independente dos santérios coletivos? X x X X
(s1doart. 22)
s Nos pavimentos tipo, a edificag3o dispée Nos pavimentos tipo, a edificago dispde
e | ’ PR
Tratando-se de edificagdo antiga, anterior a dezembro/2004 (identifcar data do habite-se), esta dispoe de pelo menos . X " exclusivamente de boxes acessives inseridos exclusivamente de boxes acessives inseridos
Decreto n? 5.296/04 | b) N " X X N3o possue sanitério acessivel neste pavimento X N - N X N . N
5240z um sanitério acessivel, por pavimento, com entrada independente dos santdrios coletivos? nos sanitrios coletivos, no havendo sanitarios nos sanitarios coletivos, ndo havendo sanitérios
acessives de uso exclusivo. acessiveis de uso exclusivo,
731 )| sanitario esta localizado em rota acessivel? X X X X
731 )] 0s sanita fveis estao proximos ou integrados 3s & lagdes sanita X X X X
sear olos 3 éncia (alarme sonoro e visual) préximo 3 bacia, X Necessita de instalagao de sinalizagdes de M X Necessirio a instalagdo de sinalizagdes de X Necessario a instalagio de sinalizagdes de
- acionado através de pressio ou alavanca, instalado 3 40 cm do piso e com cor constrastante? emergéncia emergéncia emergéncia
Existe rampa no banheiro acessivel masculino
634.1 1) | & entrada & sem desnivel ou possul desnivel entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 687 X P X X X
ala sul
632 8)]0 piso € antiderrapante? X Piso é de granito X X Piso ceramico X Piso ceramico
75e minimas do i 360° (diametro de 1,50 m), conforme Figura 100 da Sanitérios acessivel dentro dos banheiros coletivos , ) N ) N N
) X ! " Necessério adaptagdo e ampliagdo do box acessivel Necessrio adaptagao e ampliado do box acessivel
Figura 100 NBR90S0? o atendem ao diametro de 1,50m M X X
75e
i) [Em caso de das medid , atende  Figura 101 da NBR90S0? Necessério adaptagdo e ampliagio do box acessivel Necessrio adaptagao e ampliagao do box acessivel
Figura 101 X X X X
6.11.24 ) | porta possui um v lvre de 0,80 m? X X X X
75(0) )| 0 sentido de abertura da porta é para fora? X X X X
6il2e No caso de boxe acessivel,  porta do sanitdrio no qual ele et inserido abre para fora ou possui espago a0 lado da porta
I
7500 ) | gara aciitr sua abertura? X X X X
A maganeta & do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas ¢ recurvado na
4661 m)|extremidade, apresentando uma distancia minima de 40 mm da superfcie da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m X X X Necessario trocar o tipo de maganeta X Necessario trocar o tipo de maaneta
21,10 m do piso acabado?
750 A porta possu puxador horizontal,com a7 Fmmassmm, TG de 0,40 m, Fxado na
o arte interna da porta, afastado instalado na atura da igura 867 Na ,
6112.7¢ ) |Parte interna da porta, afastado 0, e instalado naaltura d Figura 862 N: X X X Necessario inserir puxador horizontal X Necessario inserir puxador horizontal
maganeta, o puxador instalado a uma 80mali0m do
4663 nuvxarer an vicn acabadn?
541 o) Possutsinalizagio visudl no centro da porta ou na parede a0 lado da maganeta (1,20 m - 1,60 m)no lado externo, X X X Necessiria instalagdo de sinalizagdo visual X Necesséria instalagdo de sinalizaso visual
oot o il o sl e Bl (ot et o s e B N B Necessiria nstalagao de sinalizacdo visual X Necessiria Instalaga de sinlizaczo visual

Necessita de projeto para implantacao de banheiro PNE com
entrada indepentende e adequagao dos boxes acessiveis
existentes

Necessita de projeto para Implantagao Ge banheiro PNE com

As medidas necessarias para adaptagao no necessitam de
projeto.

NECESSITA PROJETO ? Implantar sanitdrio acessivel no pavimento entrada indepentende e adequagao dos boxes acessiveis

existentes

ATENDE NBR90SO-
2020

ATENDE NBR9050- ATENDE NBR90S0-
2020 202

Item da NBR90S0 CLoEs OBSERVAGOES D S OBSERVAGOES OBSERVAGOES NAosE OBSERVAGOES

APLICA APLICA APLICA
siM NAO SIM NAO siM NAO
75 a) | Possui drea de transferéncia (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e para a bacia sanitaria? X X X X
Quando houver mais de um sanitario acessivel, as bacias sanitarias, dreas de transferéncia e barras de apoio estdo
75(0) b) ! X X X X
opostas, todas as formas de transferéncia para a bacia?
7.7.2.1 )| Tem 43 cm a 45 cm de altura sem o assento (46 cm de altura com assento)? X X X X
7.7.2.1 d)[ bacia NAO possui abertura frontal? X X X X
7721 e Se a altura da bacia sanitaria foi aumentada através de uma base (soculo), ela ultrapassa no méximo 5 cm, X X X X
acompanhando a base da bacia, e sem cantos vivos?
Possui barras de apoio com comprimento minim m, fixadas na parede de fundo e na lateral da bacia sanitari
7722 ) ossui barras de apoio com comprimento adrgﬂc @das na parede de fundo e na lateral da bacia sanitar X X X X
distando 0,75 m do piso acabado ou outra configuragdo conforme item 7.7.2 ?
7.7.23.1 8) | A barra de apoio localizada na lateral do sanitario dista 0,50 m da borda frontal da bacia? X X X Barra X Barra
Existe barra reta com ,70m, p 20,10 m acima da barra horizontal ¢ .
h)
77231 )30 m o borda fronta da bacts sontirin? X No possui essa barra. X X Barra inadequada X Barra inadequada
7.7.233 i) |0 eixo de instalagio da barra de apoio fixada na parede de fundo dista 0,30 m em relagio o eixo da bacia sanitaria? X Nao possui essa barra. X X X
7.7.2.3.1 J) | A disténcia entre o eixo do vaso e a face da barra horizontal lateral é de 40 cm? X X X X
763 )| As barras de apoio possuem segso circular entre 30 mm e 45 mm de diametro? X X X X
763 1) [ s barras de apoio distam 40 mm da parede? X 100 mm de distancia X X X
7.7.3.1 m)| 0 acionamento da vélvula de descarga atende a altura méaxima de 1,00 m e é de ficil acionamento? X X X X
7.7.2.33 n)|No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura maxima de 89 cm? X X X X
7.732 0)] 0 acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores? X X X X

JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ? X Adequagio das barras de apoio conforma nbr 9050:2020 X Implantar sanitario acessivel no pavimento X Necessario adequagio das barras de apoio X Necessirio adequagdo das barras de apoio
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Item da NBR9050

6.2 QUANTO AO LAVATORIO:

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

ATENDE NBR9050-
2020

NAO SE

R OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

Item da NBR9050

.3 QUANTO AO MICTORIO:

bancadas ou iclusio de bancada rebaixada co alturas que
atendam ao item 7.10.3 da NBR 9050.

bancadas ou iclusio de bancada rebaixada co alturas que
atendam ao item 7.10.3 da NBR 9050.

75(e) a) |Esta fixado a uma altura de 0,78 m 2 0,80 m do piso? X X Necessério instalagio de lavatérios acessivel Necessario instalagio de lavatérios acessivel
78e 0O lavatério permite area de aproximagéo para pessoa com deficiéncia com no minimo 0,30 m além da borda frontal sob 5 x " " " - " f
b) rio P A P! 630 para p X X Necessério instalagio de lavatérios acessivel Necessério instalacio de lavatérios acessivel
Figura 113 a projego do lavatério?
781 ©) |0 comando da torneira esté no maximo 2 0,50 m da face externa frontal do lavatério? X X Necessério instalagio de lavatérios acessivel Necessario instalagio de lavatérios acessivel
7.82 d) | As torneiras sdo acionadas por alavanca, sensor eletrénico ou dispositivo equivalente? X X Necessério instalagio de lavatérios acessivel Necessario instalagio de lavatérios acessivel
Possui barra(s) de apoiofs) horizonta(i) nstaladals) na mesma aitura do lavatério, com distancia maxima de 50 cm do N . N . . . N . i
781 e s) de apoiols) tis) fs) name X N&o possui essa barra. X Necessario instalacio de lavatorios acessivel Necessario instalagdo de lavatdrios acessivel
eixo do lavatério, minima de 4 cm das bordas laterais e méxima de 20 cm da borda frontal?
Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento minimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a 2 " 5 " " " - " f
781 f) arrals) de apoiols) tis) eri ) P X N&o possui essa barra. X Necessario instalacio de lavatorios acessivel Necessario instalagdo de lavatérios acessivel
uma distancia méxima de 50 cm do eixo do lavatério?
75e 0 lavats coluna o as dimensbes livres de acordo com a Figura 99 da . N . . . N . i
g 8 X X Necessério instalagio de lavatérios acessivel Necessério instalacio de lavatérios acessivel
Figura 99 NBR90S0?
No caso de lavatério instalado em bancada, a altura superior da cuba esté entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior " 5 " " " - " "
7.103 h) ¢ P P X X Necessério instalagio de lavatérios acessivel Necessério instalacio de lavatérios acessivel
de, no minimo, 73 cm?
78 i) [Ha uma irea livre de aproximagao do lavatsrio com dimens3o de 1,20 m x 0,80 m frontal 2o avatério? X X Necessério instalagio de lavatérios acessivel Necessario instalagio de lavatérios acessivel
SIM_ NA TIFICATIV; USTIFICATIVA iV TIFICATIVA SiM USTIFICATIVA
Todas as Bancadas de pia nos sanitarios coletivos do bloco O Todas as Bancadas de pia nos sanitérios coletivos do bloco O Todas as Bancadas de pia nos sanitarios coletivos do bloco O
estio posicionadas a uma altura de 90cm e tem altura livre estio posicionadas a uma altura de 90cm e tem altura livre estio posicionadas a uma altura de 90cm e tem altura livre
NECESSITA PROJETO ? X inferior de apenas 60cm. Recomenda-se a troca de todas as X Implantar sanitario acessivel no pavimento. X inferior de apenas 60cm. Recomenda-se a troca de todas as X inferior de apenas 60cm. Recomenda-se a troca de todas as

bancadas ou iclusdo de bancada rebaixada co alturas que
atendam ao item 7.10.3 da NBR 9050,

OBSERVAGOES

ATENDE NBR90S0-

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

Existe drea de aproximagdo frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diametro de 0,60 m) e para pessoa em cadeira

m, fixadas com altura de 0,75 m do piso acabado?

7.104.1 ) oo (050 2 X Necessério instalago de mictdrio adaptado X Necessario instalagio de mictdrio adaptado Necessério instalago de mictério adaptado Necessério instalagio de mictdrio adaptado

7.1043 )] Para os modelos suspensos, tém atura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m? X Necessério instalago de mictdrio adaptado X Necessario instalagio de mictdrio adaptado, Necessério instalago de mictdrio adaptado Necessario instalago de mictdrio adaptado

7.104.2 o da descarga, tipo al automitica, com atura de 1,00 m do seu ehxo? X Necessério instalago de mictdrio adaptado X Necessario instalagio de mictdrio adaptado, Necessério instalago de mictdrio adaptado Necessario instalago de mictdrio adaptado
P b: ds b lad fast: ito de 0,30 tir d¢ ) to mir de 0,70 5 x " 5 2 N 5 5 L 5 N

7.1043 )| Possul bareas de apoio em ambos os ados com afastamento de 0,30 m (2 partirdo eixo), comprimento minimo de X Necessério instalago de mictdrio adaptado X Necessario instalagio de mictdrio adaptado Necessério instalago de mictério adaptado Necessério instalagio de mictdrio adaptado

Item da NBR9050

NECESSITA PROJETO ?

6.4 QUANTO ADS ACESSORIOS:

Necessario adaptar aparelhos sanitarios dos banheiros

Implantar sanitario acessivel no pavimento

Necessirio adaptar aparelhos sanitérios dos banheiros

JUSTIFICATIVA

Necessario adaptar aparelhos sanitsrios dos banheiros

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

7111 a) 0 espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior estd no méximo a 0,50 m do piso e a borda superior a X X X X
o minimo 1,80 m

7111 b, 0 espelho, quando instalado sobre o lavatério, a borda inferior estd no méximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no X X X X
minimo 1,80 mi

7.11.2 ) | A papeleira embutida ests em altura minima de 0,55 m do piso? X X X X

7.11.2 d)| A papeleira embutida dista no maximo 0,20 m da borda frontal do sanitrio? X X X X

7.11.2 ) [A papeleira de sobrepor esta alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel esté a 1,00 m do piso acabado? X X X X

7.11 f) | 0s acessérios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem 3 altura entre 0,80 m e 1,20 m? X X X X

7

ol 8)[se existir é : na drea de al Figuras 16 ¢ 17 da NER 9050:2020? X X X X

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A
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JUSTIFICATIVA
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORI

NBR 9050:2020)

INIDADE / . .
Arcio MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

42 PAVTO

52 PAVTO 62 PAVTO

Item da NBR9050 6. SANITARIO ACESSIVEL OU BOXE SANITARIO ACESSIVEL (OBSERVACOES (OBSERVACOES (OBSERVAGOES
7a3e 3 \ identificar data do habite-se), existe sanit ]
Decreto n? 5.296/04 | a)| LI emtodt " P e o 3 l X X ‘
(51 do art. 22) ! '
Nos pavimentos tipo, a edificado dispde Nos pavimentos tipo, a edificagdo dispde Nos pavimentos tipo, a edificagdo dispde
743e " . " PR
Decreto s 5.296/04 | b)|TatEndo-se de edificagi , anterior dentificar data do habite-se), esta dispde de pelo menos M exclusivamente de boxes acessiveis inseridos X exclusivamente de boxes acessiveis inseridos X exclusivamente de boxes acessiveis inseridos
ecreto ne " . ; . . : . X ;s . .
(2 oo 22 um sanitrio acessivel, por pavimento, com entrada independente dos sanitarios coletivos? nos sanitarios coletivos, ndo havendo sanitdrios nos sanitarios coletivos, ndo havendo sanitarios nos sanitarios coletivos, ndo havendo sanitarios
acessiveis de uso exclusivo. acessiveis de uso exclusivo. acessiveis de uso exclusivo.
731 c) |0 sanitario esté localizado em rota acessivel? X X X
731 d)[0s sanitarios 5 integrados a5 d Ges sanitarias? X X X
s6a1 o dispositivo 5 @ e visual) préximo & bacia, M Necessario a instalagdo de sinalizages de X Necessario a instalagdo de sinalizagdes de X Necessério a instalagdo de sinalizagdes de
6.4 acionado através de pressio ou alavanca, instalado 40 cm do piso  com cor constrastante? emergéncia emergéncia emergéncia
6341 f)|aentradae fvel ou possui Smme20mm Figura 687 X X X
632 8)[0 piso ¢ antiderrapante? X Piso ceramico X Piso ceramico X Piso ceramico
75e s dimensdes minimas do sanitirio acessivel permitem giro de 360" (didmetro de 1,50 m), conforme Figura 100 da . . . By N N " N .
h) P € ( ) ® Necessério adaptagdo e ampliagdo do box acessivel Necessario adaptagdo e ampliagdo do box acessivel Necessario adaptagdo e ampliago do box acessivel
Figura 100 NBR90S0? M N X
75e i . N . . N N i N -
o1 i) [ Em caso de impossibilidade de atendimento das medidas minimas, atende  Figura 101 da NBR90S0? M Necessario adaptagdo e ampliago do box acessivel M Necessério adaptago e ampliado do box acessivel M Necessrio adaptagao e ampliaao do box acessivel
igura
61124 ) [ A porta possui um vao livre de 0,80 m? X X X
75 () ) [0 sentido de abertura da porta ¢ para fora? X X X
6112e No caso de boxe acessivel,  porta do sanitério no qual ele estd inserido abre para fora ou possul espago a0 lado da porta.
) 2p q 3 » pag 2 X X X
75(0) para faciltar sua abertura?
A maganeta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento  acabamento sem arestas e recurvado na
466.1 o mm da superficie da porta e instelada a uma altura entre 0,80 m X Necessério trocar o tipo de maganeta X Necessério trocar o tipo de maganeta X Necessirio trocar o tipo de maganeta
1,10 m do piso acabado?
7500 A porta possul puxador horizontal, com diametro entre 25 mm 3 35 mm, com comprimento minimo de 0,40 m, fxado na
d arte interna da porta, afastado 0,10 m do batente e instalado na altura da maganeta conforme a Figura 86 Na . .
61127 ) |Parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente e instalado na altura da maganeta conf Figura 867 N: X Necessario inserir puxador horizontal X Necessario inserir puxador horizontal X Necessario inserir puxador horizontal
inexisténcia de maganeta, o puxador horizontal esta instalado a uma altura entre 0,80 ma 1,10 m medida do eixo do
4663 cusxader 20 nicn acahadn?
541 o)|Possulsinalizagao visual nocentro da porta ou na parede a0 lado da maganeta 1,20 m - 1,60 m) no lado externo, X Necessiria instalagio de sinalizagso visual X Necessiria instalado de sinalizagdo visual X Necessaria instalagao de sinalizag3o visual
541 [ Ainalizasio wsval ES]‘;“D“"]‘““ 3sinalzagao tatl em relevo e braile (instalada na parede adjacente ou batente em X Necessria instalagéo de sinalizagso visual X Necessiria instalagdo de sinalizagdo visual X Necessaria instalagao de sinalizag3o visual

NECESSITA PROJETO ?

Item da NBR90S0 I 6.1 QUANTO A BACIA SANITARIA:

Necessita de projeto para implantagao e banheiro PNE com
X entrada indepentende e adequagdo dos boxes acessiveis X

Necessita de projeto para implantacao de banheiro PNE com Necessita de projeto para implantacao de banheiro PNE com
entrada indepentende e adequagao dos boxes acessiveis X entrada indepentende e adequagao dos boxes acessiveis
existentes existentes existentes

OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES

7.5 a) [ Possui drea de transferéncia (0,80 m x 1,20 m) lateral, paraa X X X
7.5(0) b) ‘Quando houver mais de um sanitario acessivel, as bacias 5am!anss,zvessde(vansfevénmzebznss de apoio estdo X X X
3 todas as formas de transferéncia para a bacia?
7.7.2.1 ) [Tem 43 cm a 45 cm de altura sem o assento (46 cm de altura com assento)? X X X
7.7.2.1 d)| A bacia NAO possui abertura frontal? X X X
7721 o Se a altura da bacia sanitaria foi aumentada através de uma base (soculo), ela ultrapassa no méximo 5 cm, X X X
acompanhando a base da bacia, e sem cantos vivos?
2722 ) Possui barras de apoio com comprimento mw’mmodc?(}cm,ﬂxadasna parede de fundo e na lateral da bacia sanitaria, X X X
o 75 mda o seabadoovouraconigrscioonforme em 1127
77231 8) | A barra de apoio localizada na lateral do sanitério dista 0,50 m da borda frontal da bacia? X Barra X Barra X Barra
77231 | £ baraetacomcomprinento mimo de 70, poscionad vericalmente 2010 aima d barahorzonel x arrainadequada x Barra nadequada x arrainadquada
7.7.233 i) [0 eixo de A de apoio fundo dista 0,30 m em relaga da X X X
7.7.231 J) [A disténcia entre o eixo do vaso e a face da barra horizontal lateral é de 40 cm? X X X
763 k) [As barras de apoio possuem segio circular entre 30 mm e 45 mm de didmetro? X X X
763 1) [As barras de apoio distam 40 mm da parede? X X X
7.7.3.1 m)[O acionamento da vélvula de descarga atende & altura maxima de 1,00 m e é de facil acionamento? X X X
7.7.233 n) [No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura méxima de 89 cm? X X X
7.7.3.2 o)|o tipo X X X

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA SIM__ NAQ JUSTIFICATIVA

X Necessario adequagao das barras de apoio X Necessario adequagio das barras de apoio X Necessirio adequagdo das barras de apoio
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ATENDE NBR90S0-
2020

Item da NBR9050 6.2 QUANTO AO LAVATORIO: OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES
NAO
75(e) a) [Esté fxado a uma altura de 0,78 m 2 0,80 m do piso? X Necessario instalagao de lavatérios acessivel Necessério instalagio de lavatérios acessivel X Necessario instalagio de lavatérios acessivel
78e 0 lavatério permite drea de aproximagéo para pessoa com deficiéncia com no minimo 0,30 m além da borda frontal sob " = " " " 5 " " 5 2 " "
b) rio P : P 530 para pe X Necessario instalagdo de lavatorios acessivel Necessério instalagio de lavatérios acessivel X Necessério instalacio de lavatérios acessivel
Figura 113 a projegdo do lavatério?
781 ¢) |0 comando da torneira esté no maximo 20,50 m da face externa frontal do lavatério? X Necessario instalagao de lavatérios acessivel Necessério instalagio de lavatérios acessivel X Necessario instalagio de lavatérios acessivel
782 d) [As torneiras s acionadas por alavanca, sensor X Necessario instalagao de lavatérios acessivel Necessério instalagio de lavatérios acessivel X Necessario instalagio de lavatérios acessivel
Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatério, com distancia méxima de 50 cm do " % " o 5 x " " " - " f
781 B (s) de apoiols) (i) (s)name X Necessario instalagdo de lavatérios acessivel Necessario instalaio de lavatorios acessivel X Necessario instalagdo de lavatérios acessivel
eixo do lavatério, minima de 4 cm das bordas laterais e méxima de 20 cm da borda frontal?
Possui barra(s) de ape ), instalada(s) a f de 90 cm do piso e a " % " o " 5 " " " - " f
781 f) arrals) i (s) o X Necessario instalagdo de lavatérios acessivel Necessario instalaio de lavatorios acessivel X Necessario instalagdo de lavatdrios acessivel
uma distancia maxima de 50 cm do eixo do lavatério?
75e 0 lavatério é sem coluna ou com coluna suspensa, respeitando as dimensdes livres de acordo com a Figura 99 da " % " o 5 x N " " - " f
i, &) | nansosr X Necessario instalagao de lavatérios acessivel Necessério instalagio de lavatérios acessivel X Necessario instalagio de lavatérios acessivel
igura
No caso de lavatdrio instalado em bancada, a altura superior da cuba esta entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior ¢ = " " " 5 " " 5 2 " "
7.103 0] It P P X Necessério instalacio de lavatérios acessivel Necessério instalagio de lavatérios acessivel X Necessério instalacio de lavatérios acessivel
78 i) |H8 uma érea ive de aproximagio do lavatério com dimenso de 1,20 m x 0,80 m frontal ao lavatério? X Necessario instalagao de lavatérios acessivel Necessério instalagio de lavatérios acessivel X Necessario instalagio de lavatérios acessivel

Item da NBR9050

NECESSITA PROJETO ?

Todas as Bancadas de pia nos sanit:
estdio posicionadas a uma altura de 90cm e tem altura livre
inferior de apenas 60cm. Recomenda-se a troca de todas as

bancadas ou icluso de bancada rebaixada co alturas que

JSTIFICATIVA

ios coletivos do bloco O

atendam ao item 7.10.3 da NBR 9050.

SIM

IFICATIVA

Todas as Bancadas de pia nos sanitarios coletivos do bloco O
estdo posicionadas a uma altura de 90cm e tem altura livre
inferior de apenas 60cm. Recomenda-se a troca de todas as

bancadas ou icluso de bancada rebaixada co alturas que

atendam ao item 7.10.3 da NBR 9050.

SV

STIFICATIVA

Todas as Bancadas de pia nos sanitrios coletivos do bloco O
estéo posicionadas a uma altura de 90cm e tem altura livre
inferior de apenas 60cm. Recomenda-se a troca de todas as

bancadas ou iclusdo de bancada rebaixada co alturas que
atendam ao item 7.10.3 da NBR 9050.

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

Existe d 4o frontal bilidade reduzida (didmetro de 0,60 s £ - N 5 x L 5 N

7.104.1 o) Existe érea de aprorimag3o frontal para pessoa com mobllidade reduzida (diimetro de 0,60 m) e para pessoa em cadelra X Necessario instalagio de mictdrio adaptado Necessério instalago de mictério adaptado X Necessério instalagio de mictdrio adaptado
de rodas (0,80 m x 1,20 m)?

7.1043 b)| Para os modelos suspensos, tém altura (na borda frontal) e 0,60 m 2 0,65 m? X Necessario instalagio de mictdrio adaptado, Necessério instalago de mictdrio adaptado X Necessario instalago de mictdrio adaptado

7.1042 o , tipo alavanca ou automatica, com altura de 1,00 m do seu eixo? X Necessario instalagio de mictdrio adaptado, Necessério instalago de mictdrio adaptado X Necessario instalago de mictdrio adaptado
P b: d i b lad fast: ito de 0,30 tir d ) to mit de 0,70 £ - N 5 x L 5 N

7.1043 | Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir o efxo), comprimento minimo de X Necessario instalagio de mictdrio adaptado Necessério instalago de mictério adaptado X Necessério instalagio de mictdrio adaptado
m, fixadas com altura de 0,75 m do piso acabado?

Item da NBR9050

NECESSITA PROJETO ?

6.4 QUANTO AOS ACESSORIOS:

Necessario adaptar aparelhos sanitsrios dos banheiros

JUSTIFICATIVA

Necessirio adaptar aparelhos sanitsrios dos banheiros

SIM

NAO JUSTIFICATIVA

Necessario adaptar aparelhos sanitsrios dos banheiros

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

J111 2|0 espetho, quando instalado em parede sem pias, a borda inerior esté no méximo a 050 m do piso ¢ a borda superior a X
no minimo 1,80 m?

J111 )| 0 espetho, quando instalado sobre o lavatério, a borda inferior esté no maximo 20,90 m do piso e a borda superior ano X
minimo 1,80 m?

7.11.2 ala 8 55 m d X

7.11.2 da dista no méximo 0, X

7112 ) |A papeleira de sobrepor ests alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso a0 papel estd a 1,00 m do piso acabado? X X

7.11 ) |05 acessorios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem & aktura entre 0,80 m e 1,20 m? X

75e .

462 &) [se existir ducha higiénica, esta instalada na drea de alcance manual conforme Figuras 16 e 17 da NBR 9050:20207 X

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A

NECESSITA PROJETO ?

USTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORI

NBR 9050:2020)

IDADE . .
Arcio / |MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

Item da NBR90S0

6. SANITARIO ACESSIVEL OU BOXE SANITARIO ACESSIVEL

72 PAVTO

OBSERVAGOES

82 PAVTO

OBSERVAGOES

92 PAVTO

OBSERVAGOES

SUBSOLO

OBSERVACOES

altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?

7a3e 3 . dentificar data do habite-se), existe sanité ]
Decreto n? 5.296/04 | a)| A0 H T " P e ° g g X
(51 do art. 22) ) )
Nos pavimentos tipo, a edificag3o dispoe Nos pavimentos tipo, a edificago dispde Nos pavimentos tipo, a edificag3o dispée
743e - ] | ’
Decreta nt 8.296/0 | by FtaNGE-se de edificagio antiga, anterior dentifcar data do habite-se), esta dispse de pelo menos exclusivamente de boxes acessives inseridos exclusivamente de boxes acessiveis inseridos X exclusivamente de boxes acessives inseridos X
ecreto n® : ! ; " ; " : ; . ;
2 sz um sanitrio acessivel, por pavimento, com entrada independente dos sanitdrios coletivos? n0s sanitérios coletivos, no havendo sani nos sanitérios coletivos, ndo havendo sanitérios o sanitirios coletiven, no havencl saitarios
acessiveis de uso exclusivo, acessiveis de uso exclusivo. acessives de uso exclusivo.
731 <) 0 sanitério ests localizado em rota acessivel? X X X X
731 d)]0s sanitarios 5 integrados a5 d des sanitirias? X X X X
et " dispositivo 5 : e visual) préximo & bacia, Necessirio a instalagéo de sinalizagdes de Necessirio a instalagdo de sinalizagdes de X Necessirio a instalagdo de sinalizagdes de
6.8 acionado através de pressio ou alavanca,instalado 3 40 cm do piso e com cor constrastante? emergéncia emergéncia emergéncia
6341 ) A entrada ¢ fvel ou possui Smme 20mm Figura 687 X X X X
632 8)]0 piso ¢ antiderrapante? Piso ceramico Piso ceramico X Piso ceramico Piso de granito
75e s dimensaies minimas do sanitério acessivel permitem giro de 360° (diametro de 1,50 m), conforme Figura 100 da , N . i} N . ; ) N '
n P @ ( ) ® Necessério adaptado e ampliagio do box acessivel Necessirio adaptago ¢ ampliag3o do box acessivel Necessirio adaptagao e ampliago do box acessivel
Figura 100 NBROOS0? ) x
75e ) , N N ) N . , N N )
01 i) |m caso de impossiilidade de atendimento das medidas minimas, atende 3 Figura 101 da NBR9050? Necessério adaptagdo e ampliagio do box acessivel Necessirio adaptagio e ampliagao do box acessivel M Necessério adaptagdo e ampliagio do box acessivel
6.11.2.4 )| porta possuium vio livre de 0,80 m? X X X X
75() )0 sentido de abertura da porta é para fora? X X X X
61l2e No caso de boxe acessivel, a porta do sanitério no qual ele estd inserido abre para fora ou possul ¢spago 20 lado da porta
) 2 a P possul espa 2 X M M
75(0) para faciitar sua abertura?
A maganeta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas € recurvado na
4661 5 mm da superficie da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m Necessério trocar o tipo de maganeta Necessirio trocar o tipo de maaneta X Necessério trocar o tipo de maganeta X
e 1,10m do piso acabado?
750  porta possui T com da 35 mm 35 mm, com im0 de 0,40 m, Fxado na
d arte interna da porta, afastado 0,10 m do batente ¢ instalado na aktura da maganeta conforme  Figura 867 Na , , , N
61127 ) |Parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente e instalado na altura da maganeta conf Figura 867 N: Necessario inserir puxador horizontal Necessario inserir puxador horizontal X Necessario inserir puxador horizontal Necessario instalagdo de puxador
inexisténcia de maganeta, o pusador horizontalestd instalado a uma altura entre 0,80 m 1,10 m medida do eixo do
4663 cunaclor an vise rabare?
541 o) Possutsinalizagio visual no centro da porta ou na parede 20 lado da magancts (1,20m - 160 ) no lado extern, Necessiria instalagéo de sinalizagéo visual Necesséria instalagéo de sinalizagdo visual X Necessaria instalago de sinalizagio visual X
lizago visual estd associada 3 sinalizagao t na parede adjacente ou batente em - N . N - - N
541 p) Necessiria instalagéo de sinalizagéo visual Necesséria instalagéo de sinalizagdo visual X Necessaria instalago de sinalizagio visual X

NECESSITA PROJETO ?

Necessita de projeto para implantagao

JUSTIFICATIVA
eiro PNE com
entrada indepentende e adequagao dos boxes acessiveis
existentes

Necessita de projeto para implantacao de banheiro PNE com
entrada indepentende e adequagao dos boxes acessiveis

existentes

Necessita de projeto para implantacao de banheiro PNE com
entrada indepentende e adequagao dos boxes acessiveis

existentes

Projeto para adequagio do sanitdrio PNE

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

OBSERVACOES

75 ) [Possut irea de ransferéncia (0,80 m 1,20 m) lteral, diagon: poran X
7.5(0) b) ‘Quando houver mais de um sanitario acessivel, as bacias sanitdrias, dreas de transferéncia e barras de apoio estio X
© 3 todas as formas de transferéncia para a bacia?
7721 ©)[Tem 43 cm 2 5 cm de aftura sem o assento (46 om de aftura com assento)? X X X X
7.7.2.1 d) A bacia NAO possui abertura frontal? X X X
7721 o Se a altura da bacia sanitaria foi aumentada através de uma base (século), ela ultrapassa no méximo 5 cm, X
acompanhando a base da bacia, e sem cantos vivos?
Possuibarr o com comprimento minimo de 80 cm, fxadas na parede de fundo ¢ na lateral da bacla sanitaria,
7722 ) ossui barras de apoio com compr o o CE‘OC s na parede de fundo e na lateral da bacia sanitria, X X X X
distando 0,75 m do piso scabado ou outra configurasdo conforme item 7.7.22
7.7.23.1 ) |Abarra de a na lateral do sanitario dista 0,50 m da borda frontal da bacia? Barra Barra X Barras X
existe barra reta com comprimento minimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal . -
77231 py|EXiste barra reta com comprimento minimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e Barra inadequada Barra inadequada X Barras inadequadas Necessario instalagio desta barra
0,30 m da borda frontal da bacia sanitéria?
7.7.233 i) |0 eixo de instalagio da barra de apoio fixada na parede de fundo dista 0,30 m em relagdo ao eixo da bacia sanitaria? X X X X
7.7.23.1 J) | A distancia entre o eixo do vaso e a face da barra horizontal lateral é de 40 cm? X X X X
763 ) barras de apoio possuem sesdo circular entre 30 mm e 45 mm de diametro? X X X X
763 1) [ barras de apoto distam 40 mm da parede? X X X X
7.7.3.1 m)| O acionamento da valvula de descarga atende 3 altura méaxima de 1,00 m e ¢ de facil acionamento? X X X X
7.7.233 n)|No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura méaxima de 89 cm? X
7.7.3.2 o)|o tipo X

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA

Necessirio adequagdo das barras de apoio

JUSTIFICATIVA

Necessirio adequacdo das barras de apoio

SIM

NAO

JUSTIFICATIVA

Necessario adequagdo das barras de apoio

Projeto para adequagdo do sanitério PNE




Item da NBR9050

6.2 QUANTO AO LAVATORIO:

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

Item da NBR9050

bancadas ou iclusio de bancada rebaixada co alturas que
atendam ao item 7.10.3 da NBR 9050.

bancadas ou iclusio de bancada rebaixada co alturas que
atendam ao item 7.10.3 da NBR 9050.

bancadas ou iclusio de bancada rebaixada co alturas que
atendam ao item 7.10.3 da NBR 9050.

75(e) a) [Esté fixado a uma altura de 0,78 m 2 0,80 m do piso? X Necessério instalagio de lavatérios acessivel Necessario instalagao de lavatérios acessivel Necessério instalagio de lavatérios acessivel X
78e O lavatério permite drea de aproximago para pessoa com deficiéncia com no minimo 0,30 m além da borda frontal sob " 5 " f " = " " 5 x N "
b) rio P : P 530 para pe X Necessério instalagio de lavatérios acessivel Necessario instalagio de lavatorios acessivel Necessério instalagio de lavatérios acessivel X
Figura 113 a projegdo do lavatério?
781 ¢) |0 comando datorneira esté no méximo 20,50 m da face externa frontal do lavatério? X Necessério instalagao de lavatérios acessivel Necessario instalagao de lavatérios acessivel Necessério instalagio de lavatérios acessivel X
782 d) s torneiras s acionadas por alavanca, sensor X Necessério instalagao de lavatérios acessivel Necessario instalagao de lavatérios acessivel Necessério instalagio de lavatérios acessivel X
Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatério, com distancia méxima de 50 cm do 5 x N " 5 . " " " 5 " "
781 B (s) de apoiols) (i) (s)name X Necessario instalacio de lavatdrios acessivel Necessario instalagdo de lavatérios acessivel Necessario instalagio de lavatérios acessivel X
eixo do lavatério, minima de 4 cm das bordas laterais e maxima de 20 cm da borda frontal?
Possui barra(s) de ape ) instalada(s) a f de 90 cm do piso e a 5 x N " " = " " " 5 " "
781 ) arral )msx\made vertal ) P X Necessario instalagdo de lavatérios acessivel Necessario instalagdo de lavatérios acessivel Necessario instalagio de lavatérios acessivel
75e 0 lavatério & sem coluna ou com coluna suspensa, respeitando as dimensdes livres de acordo com a Figura 99 da 5 x N " 5 . " " " 5 " "
i, ©) | nansosor X Necessério instalagio de lavatérios acessivel Necessario instalagao de lavatérios acessivel Necessério instalagio de lavatérios acessivel X
igura
No caso de lavatério instalado em bancada, a altura superior da cuba esta entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior " 5 " f " = " " 5 x N "
7.103 0] It P v X Necessério instalacio de lavatérios acessivel Necessério instalacio de lavatérios acessivel Necessério instalagio de lavatérios acessivel X
78 i) |H8 uma érea ive de aproximagio do lavatério com dimensio de 1,20 m x 0,80 m frontal ao lavatério? X Necessério instalagao de lavatérios acessivel Necessario instalagao de lavatérios acessivel Necessério instalagio de lavatérios acessivel X
JUSTIFICATIVA STIFICATIVA SIM IFICATIVA SIM USTIFICATIVA
Todas as Bancadas de pia nos sanitarios coletivos do bloco O Todas as Bancadas de pia nos sanitarios coletivos do bloco O Todas as Bancadas de pia nos sanitérios coletivos do bloco O Todas as Bancadas de pia nos sanitarios coletivos do bloco O
estio posicionadas a uma altura de 90cm e tem altura livre estio posicionadas a uma altura de 90cm e tem altura livre estio posicionadas a uma altura de 90cm e tem altura livre estio posicionadas a uma altura de 90cm e tem altura livre
NECESSITA PROJETO ? inferior de apenas 60cm. Recomenda-se a troca de todas as inferior de apenas 60cm. Recomenda-se a troca de todas as X inferior de apenas 60cm. Recomenda-se a troca de todas as X inferior de apenas 60cm. Recomenda-se a troca de todas as

bancadas ou iclusdo de bancada rebaixada co alturas que
atendam ao item 7.10.3 da NBR 9050,

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

Existe d 4o frontal bilidade reduzida (didmetro de 0,60 s 5 x " 5 2 N 5 x L 5 N
7.104.1 ] 2 {émetro de 0,60 m) € para pessoa em cadeira X Necessério instalago de mictdrio adaptado Necessario instalagio de mictdrio adaptado Necessério instalago de mictério adaptado Necessério instalagio de mictdrio adaptado
7.1043 b)| Para os modelos suspensos, tém altura (na borda frontal) e 0,60 m 2 0,65 m? X Necessério instalago de mictdrio adaptado Necessario instalagio de mictdrio adaptado, Necessério instalago de mictdrio adaptado Necessario instalago de mictdrio adaptado
7.1042 o , tipo alavanca ou automatica, com altura de 1,00 m do seu eixo? X Necessério instalago de mictdrio adaptado Necessario instalagio de mictdrio adaptado, Necessério instalago de mictdrio adaptado Necessario instalago de mictdrio adaptado
P b: d i b lad fast: ito de 0,30 tir d ) to mit de 0,70 5 x " 5 2 N 5 x L 5 N
7.1043 | Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir o efxo), comprimento minimo de X Necessério instalago de mictdrio adaptado Necessario instalagio de mictdrio adaptado Necessério instalago de mictério adaptado Necessério instalagio de mictdrio adaptado
m, fixadas com altura de 0,75 m do piso acabado?

Item da NBR9050

NECESSITA PROJETO ?

6.4 QUANTO AOS ACESSORIO!

) JUSTIFICATIVA

Necessario adaptar aparelhos sanitarios dos banheiros

Necessario adaptar aparelhos sanitarios dos banheiros

Necessirio adaptar aparelhos sanitérios dos banheiros

JUSTIFICATIVA

Necessario adaptar aparelhos sanitsrios dos banheiros

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

1 |0 speiho, quando instaado em parede sem pias,  borda nferior ess no méximo 30,50 m do piso 3 borda superor X M .
no minimo 1,80 m?
1 1|0 espelho, quando instalado sobre o lavatéri,  borda nferior esé no miximo 20,90 m do piso ¢ aborda superior 3 o X M . .
minimo 1,80 m?
7112 ala ts 55 m d X X X X
7112 d)[a dista no méximo 0, X X X X
7112 €)[A papeleira de sobrepor esté alishada com a borda frontal da bacia e 0 acesso ao papel esté a 1,00 m do piso acabado? X X
71 1) [0s acessorios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem a altura entre 0,80m e 1,20 m? X X X X
7.
A : j )| se existir ducha higiénica, estd instalada na drea de alcance manual conforme Figuras 16 e 17 da NBR 9050:20207 X X X X
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NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

NIDADE /
RGAO
Item da NBR9050 I

(CONFORME NBR 9050:2020)

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

6a. SANITARIOS COLETIVOS
(caso haja boxe acessivel, preencher a guia anterior para o boxe)

ATENDE NBR9OS
2020

TERREO

OBSERVAGOES

12 PAVTO

ATENDE NBR90S0-
2020 A _
OBSERVAGOES

22 PAVTO

ATENDE NBR90S0-
2020 _
OBSERVAGOES

7101 2| os bores comuns em edificages novas (posterores  outubro de 2015),as potas tém vao ure minimo de 0,80 m e
- contém drea livre com no mi metro?
Nos boxes comuns em edificas3es existentes (anteriores a outubro de 2015),2s portas tém vio lvre minimo de 0,60 m,
7101 b) : ¢ )25 p X X X
abrindo para fora (recomendavel)?
7.102 )| Existe pelo menos um boxe sanitério comum com barras de apolo para uso de pessoas com mobilidade reduzida? X X X
6341 a)[a a i entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 687 X Possui rampa de acesso. X X
632 ¢) 0 piso ¢ antiderrapante? X Piso é de granito. X Piso cerdmico X Piso cerdmico
6.11.24 )| porta possui um vao live de 0,80 m? X X X
R porta possu " com 5 mmassmm, Trimo de 0,40 m, fxado na
61127,7.115e | _ |parteinterna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobraica) e nstalado na altura da maganeta conforme
4663 ©)] Figura 867 Na nexisténcia de maganeta, o puxador horizontalest intalado a uma altura entre 0,80 m 2 1,10 m medidos x Puxador vertical x X Puxador vertical.
do eixa do ouador
(A maganeta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento ¢ acabamento sem arestas € recurvado na
4661 1) | extremidade, apresentando uma disténcia minima de 40 mm da superlicie da porta e nstaladas a uma altura entre 0,80 X X X
me110md pad
Possui sinalizagao visual no centro da porta ou na parede ao lado da maganeta (altura entre 1,20 m & 1,60 m) no lado
541 i) X X X
externo, informando o ambiente?
A sinalizagdo visual esté associada & sinalzagao tatlem relevo  Braille (instalada na parede adjacente ou batente em
41 ) [attura entre 090 m ¢ 1,20 m) ou sonora? x X *

Item da NBR9050

NECESSITA PROJETO ?

6.1A QUANTO AO LAVATGRIO EM SANITARIOS COLETIVOS:

As adaptagBes necessarias no necessitam de projeto,

X As adaptagbes necessarias nio necessitam de projeto,

SIM

NAO JUSTIFICATIVA

X As adaptagdes necessarias ndo necessitam de projeto.

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

75 2) | Pelo menos um lavatrio est fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?
No caso de lavatério instalado em bancada, pelo menos uma cuba possu altura superior entre 78 & 80 cm e possul altura

7.103 b) h P P P P X X X
livre inferior de no minimo 73 cm

7.103 ) | Nesse caso, possui barras de apoio e esté(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto? X X X

781 d) [0 comando da torneira esta no m#ximo a 50 cm da face externa frontal do lavatério? X X X

782 ) A torneiras 5o acionadias por alavanca, sensor eletrénico ou dispositivo equivalente? X X X

61 [P baras) de apoots norzontals nstalacas)na mesa atura do avteri, com distincia maximade 50 cm do M X X
eixo do lavatério, minima de 4 cm das bordas laterais e méxima de 20 cm da borda frontal?
Possui (s) de. (s I(is) com  instalada(s) a uma 9 pisoea

781 e uma distancia méxima de 50 cm do eixo do lavatério? X X X

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA

Néo atender a NBR 9050:2020

X Néo atender a NBR 9050:2020

JUSTIFICATIVA

Néo atender a NBR 9050:2020

38de7s



Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A
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Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

Item da NBR9050

(CONFORME NBR 9050:2020)

6.2A QUANTO AO MICTORIO: D OBSERVAGOES o OBSERVAGOES 2020 OBSERVACOES

7104 2] Pelo menos 01 (um) mictério é destinado a0 uso por pessoa com deficiéncia ou mobilidade reduzida? X X X
iste bre i ol ilidade reduzida (dia . i
1041 | Xt drea de aproximagio frontal para pessoa com mobiidade reduzida (didmero de 60 cm) € para pessos em cadeira N N «
de rodas (0,80 m x 1,20 m)?
71043 <) Para os modelos suspensos, tém altura (na borda frontal) de 0,60 m 3 0,65 m? X X X
(A vilvula esta instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? € preferivl sensor eletranico ou dispositivos
7.1042 d) g P s P X X X
equivalentes ou de fechamento automético.
Possul barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partr do eixa), comprimento minimo de 0,70
71043 | ixadas  ltura de 0,75 m o piso acsbado? X X X

JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ? X N atender a NBR 9050:2020 X N atender a NBR 9050:2020 X N atender a NBR 9050:2020

NAOSE

item da NBRoos0 [l 6.3A QUANTO AOS ACESSORIOS: OBSERVACOES OBSERVACOES ouca OBSERVAGOES
0 espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior esté no mximo a 0,50 m do piso & a borda superior a
# X X

no minimo 1,80 m?
0 espelho, quanda nstalado sobre o lavatGrio, a borda infeior esté no mximo 3 0,90 m do piso € 3 borda superior a no

7411 b) [ sepel. A ' g P P X X X
minimo 1,80 m?

711 <) 05 acessbrios (cabide, saboneteira, oalheiro, porta-objeto) atende a altura entre 0,80 m e 1,20 m? X X X

7.113 ) Possul cabides instalados junto a avateérios, boxes de bacla sanitéria e chuveiros? X X X
Possui porta-objetos instalados junto a lavatérios, mict6rios e bacias sanitérias, com profundidade méxima de 25 cm,

714 )| o nterfic nas reas de transferéncia e manobra e utizagso das barras de apoio? x x X

Item da NBRO

SIM__NAO JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ? X Néo atender a NBR 9050:2020 X Néo atender a NBR 9050:2020 X Néo atender a NBR 9050:2020

OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES

71212 2)| 0 box de chuveiro tem dimensses minimas de 0,90 m x 0,95 m? X X X
7124 )]0 piso do boxe ¢ antiderrapante e et nivelado com o piso adjacente? X X X
7124 )| A reiha dentro do boxe ests posicionada fora da drea de manobra e transferéncia? X X X

J1211 | caso exista porta no boxe, eta possui vio com lrgura e minima de 0,90 m, € confecconada em materal resistente a N . ;
impacto e 3o interfere na drea de transferéncia?
71211 )| A entrada do boxe é fivre de obsticulos, como trilhos ndo embutidos? X X X

Jiaiie Existe banco articulado ou removivel, com cantos arredondados e superficie antiderrapante impermeavel, com

ety | ™ [protundidade minima de 0,45 m, altura de 0,46 m dopiso acabado e comprimento minimo de 0,70 m, nstlados no elxa X X X

aure entre as barras, conforme Figura 1272
7123
&) No boxe existem barras de apoio horizontais e vertiais conforme Figura 127 da N8R 90507 X X X
Figura 127
7122 Z ;
e )| registro do chuveiro esti 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco esta instalado? X X X

JUSTIFICATIVA

SIM_NAO JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ? X X
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2020)

NIDADE /

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA ‘

RG.

0

32 PAVTO 62 PAVTO

ATENDE NBRI0S( ATENDE NBR9050. ATENDE NBR9050.
6a. SANITARIOS COLETIVOS 2020 2020 " 2020 " 2020 "
Item da NBR90SO OBSERVACOES OBSERVACOES OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

42 PAVTO 52 PAVTO

I (caso haja boxe acessivel, preencher a guia anterior para o boxe)

7101

Nos boxes comuns em edificagdes novas (posteriores a outubro de 2015), as portas tém vo livie minimo de 0,80 m e
contém srea livre com no minimo 0.60 etro?
Nos boxes comuns em edificagbes existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas tém vio lire minimo de 0,60 m,

b)
7101 ) abrindo para fora (recomendavel)? x X X X
7.102 ) | Existe pelo menos um boxe sanitério comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida? X X X X
6341 )| A entrada do sanitério coletivo & sem desnivel ou possui desnivel entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 687 X X X X
632 1[0 piso ¢ amigerrapante? X Piso ceramico X Piso ceramico X Piso cerdmico X Piso cerdmico
6.11.2.4 f) | A porta possui um vao livre de 0,80 m? X X X X
A porta possuT puador horizoTtal, com FAmetra et 25 T 3 35 T, com comprimento T 8¢ 040 Fado A
61127,7115¢ art interna da port, afastado 0,10 m do batente (dolado da dobradica) e nstalado i atura da maganeta conforme
Pl " ¢ ) 3 X Puxador vertical. X Puxador vertical. X Puxador vertical. X Puxador vertical,

4663 Figura 862 Na inexisténcia de maganeta, o puxador horizontal estd instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos
10 niso acahado?

‘A maganeta ¢ do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm dona

4661 h) |extremidade, apresentando uma distancia minima de 40 mm da superficie da porta e instaladas 2 uma altura entre 0,80 X X X X

m e 1,10 m do piso acabado?

Possui sinalizag3o visual no centro da porta ou na parede ao lado da maganeta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado

externo, informando o ambiente?

S
x
>
>
x

A sinalizagso visual ests associada a sinalizago tatil em relevo  Braille (instalada na parede adjacente ou batente em
altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

X As adaptages necessarias no necessitam de projeto. X As adaptacdes necessarias n3o necessitam de projeto. As adaptacBes necesssrias n3o necessitam de projeto.

OBSERVACOES ‘OBSERVACOES OBSERVACOES OBSERVACOES

7.5 a) | Pelo menos um lavatdrio esté fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso? X X X X
No caso de lavatério nstalado em bancada, pelo menos uma cuba possu atura superior entre 76 & 80 cm e possui altura
7.103 b) P s 3 " X X X X
fivre inferior de no minimo 73 cm
7.103 c) | Nesse caso, possui barras de e na X X X X
7.8.1 d) |0 comando da toreira est no maximo a 50 cm da face externa frontal do lavatério? X X X X
782 e) |As torneiras sio acionadas por alavanca, sensor eletrénico ou dispositivo equivalente? X X X X
Possui barrals) de apoio(s) horizontal(s) instalada(s) na mesma altura do lavatério, com distancia maxima de 50 cm do
781 f) eixo do lavatério, minima de 4 cm das bordas laterais e méaxima de 20 cm da borda frontal? X X X X
Possui barra(s) de apoiofs) vertcal(is) com comprimento minimo de 40 cm, instaladals) a uma altura de 90 cm do piso € a
781 El uma distancia maxima de 50 cm do eixo do lavatério? X X X X

SIM_ NAO JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

40de75



Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2020)

Item da NBR9050 I 6.2A QUANTO AO MICTORIO: OBSERVAGOES OBSERVAGOES Ry (OBSERVAGOES 2020 (OBSERVAGOES

7.104 2)] Pelo menos 01 (um) mictsrio é destinadlo ao uso por pessoa com deficiéncia X
Existe drea de aproximagao frontal para pessoa com mobildade reduzida (diametro de 60 cm) e para pessoa em cadeira

71041 )| de rodas (0,80 mx 1,20 m)? X X X X

71043 )| Para os modelos suspensos, tém altura (na borda frontal) de 0,60 m 2 0,65 m? X X X X
A vilvula ests instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? € preferivl sensor eletranica ou dispositivos

7.1042 d) g s P P X X X X
eauivalentes ou de fechamento automitico.
Possul barras de apolo em ambos 0s ados com afastamento de 0,30 m (a partirdo elxo), comprimento minimo de 0,70

71043 ©|m, fxadas  ahtura de 0,75 m do piso acabado? X X X X

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ? Nao atender a NBR 9050:2020 X Nao atender a NBR 9050:2020 X No atender a NBR 90502020 X Nao atender a NBR 9050:2020
ATENDE NBR9OSO- ATENDE NBR9OSO.
NAO SE NAO SE 2020 NAO SE 2020 NAO SE
tem da NBR90SO ruca OBSERVAGOES apucn OBSERVAGOES apucn ‘OBSERVAGOES Apucn ‘OBSERVAGOES

0 espelho, quando instalado em parede sem pias, 2 borda inferior estd no mximo a 0,50 m do piso € a borda superior a

7111 a)|0 espeno-a ” P g P P X X X X
no minimo 1,80 m?
0 espelho, quando instalado sobre o lavatério, a borda inferir estd o m&ximo a 0,90 m do piso € a borda superior a no

7111 b)| 0 spelno & g g s P X X X X
minimo 1,80 m?

711 <) 05 acesssrios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem 4 altura entre 0,80 m ¢ 1,20 m? X X X X

7113 )| Possuicabides instalados junto a lavaterios, bores de bacia sanitaria e chuveiros? X X X X
Possul porta-objetos instalados junto a avatérios, mict6rios e bacias sanitirias, com profundidade maxima de 25 cm,

L4 )| em interfr nas dreas de transferéncia e manobra e utlizagdo das barras de apoio? x x x x

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

SIM__ NAO JUSTIFICATIVA

Nao atender a NBR 9050:2020 X Nao atender a NBR 9050:2020 X Nao atender a NBR 9050:2020 Nao atender a NBR 9050:2020

- - " N "
OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES

7.1212 )]0 box de chuveiro tem dimensdes minimas de 0,90 m x 0,95 m? X
7.124 b) 0 piso do boxe & antiderrapante e esta nivelado com o piso adjacente? X
7.124 )| grelha dentro do boxe esta posicionada fora da érea de manobra e transferéncia? X

1211 | aso @ista pora no bore, esta possui vio com largura lvre mirima de 0,90 m, ¢ confeccionada em materil resstente a X

impacto e o interfere na drea de transferéncia?

74211 )| A entrada do boxe ¢ livre de obstéculos, como trilhos ndo embutidos? X

Existe b fado ou removivel, com dondad i impermeavel, com
74211
; ];7 )| profundidade minima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento minimo de 0,70 m, instalados no eixo X
igura entre as barras, conforme Figura 1272
7123e
)| No boxe existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 90507 X
Figura 127

7122e

7123 hjo 5t3:21,00m do bado e 3 0,45 m da pared: banco estd instalado? X

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA SIM_ NAO JUSTIFICATIVA

-I EEESSTAPROETOT
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Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

(CONFORME NBR 9050:2020)

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

Item da NBR9050 =

6a. SANITARIOS COLETIVOS
(caso haja boxe acessivel, preencher a guia anterior para o boxe)

72 PAVTO

OBSERVAGOES

82 PAVTO

OBSERVAGOES

92 PAVTO

OBSERVAGOES

SUBSOLO

ATENDE NBR9OS(
2020 _
OBSERVAGOES

7101 2| os bores comuns em edificagoes novas (posterores  outubro de 2015),as potas tém vio ure minimo de 0,80 m
- contém drea livre com no mi metro?
Nos boxes comuns em edficas3es existentes (anteriores a outubro de 2015),2s portas tém v vre minimo de 0,60 m,
7101 b) : ¢ )25 p X
abrindo para fora (recomendavel)?
7.102 )| Existe pelo menos um boxe sanitério comum com barras de apolo para uso de pessoas com mobilidade reduzida? X
6341 d)[a 4 i entre 5 mm e 20 mm X
632 ¢) 0 piso ¢ antiderrapante? Piso ceramico Piso cerdmico Piso cerdmico X Piso de granito
61124 )| porta possui um vao livre de 0,80 m? X
A porta possul puxador horizontal, com 4 5 mmassmm, Trimo de 0,40 m, fxado na
611277115 ¢ | | parte nterna da porta, afestado 0,10 m do batente (do ado da dobradic) e nstalado na alura da maganeta conforme puxador vertical puxador vertical puxador vertical M puxador vertical
4663 Figura 867 Na inexisténcia de maganets, o puxador horizontal estd instalado a uma altura entre 0,80 m 2 1,10 m medidos uxador vertica uxador vertica uxador vertical. uxador vertical.
do eixa do owador
A maganeta é do tio alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento ¢ acabamento sem arestas € recurvado na
4661 1) | extremidade, apresentando uma distancia minima de 40 mm da superlicie da porta e nstaladas a uma altura entre 0,80 X
me110md pad
st i Possui sinalzagao visual o centro da porta ou i parede ao lado da masaneta (alura entre 1,20 m €160 m) o lado N
externo, informando o ambiente?
A sinalizagio visual esté associada & sinalzagao tatlem relevo  Braille (instalada na parede adjacente ou batente em
a1 ) [attura entre 090 m ¢ 1,20 m) ou sonora? *

NECESSITA PROJETO ?

As adaptagBes necessarias no necessitam de projeto,

Troca do piso e instalagéo de puxador horizontal

Troca do piso e instalagéo de puxador horizontal

JUSTIFICATIVA

Necessario projeto para adaptagdes

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

75 2) | Pelo menos um lavatrio est fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?
No caso de lavatério instalado em bancada, pelo menos uma cuba possu altura superior entre 78 & 80 cm e possul altura

7.103 b) K P P P P X X
livre inferior de no minimo 73 cm

7103 ) | Nesse caso, possui barras de apoio e esti(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto? X X

7.81 d) [0 comando da toreira esta no m#ximo a 50 cm da face externa frontal do lavatério? X

7.82 )| As toreiras sio acionadas por alavanca, sensor eletrénico ou dispositivo equivalente? X

81 [P baras) de apoots norzontalsnstalacas)na mesm atura do avteri, com distincia maxima de 50 cm do X
eixo do lavatério, minima de 4 cm das bordas laterais e méxima de 20 cm da borda frontal?
Possui e (s I(is) com ., instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a

781 e uma distancia méxima de 50 cm do eixo do lavatério? X

NECESSITA PROJETO ?

Néo atender a NBR 9050:2020

Néo atender a NBR 9050:2020

Néo atender a NBR 9050:2020

JUSTIFICATIVA

Necessario projeto para adaptagdes

42de7s
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

Item da NBR9050

(CONFORME NBR 9050:2020)

6.2A QUANTO AO MICTORIO:

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

7104 2)| Pelo menos 01 (um) mictério é destinado a0 uso por pessoa com deficiéncia ou mobilidade reduzida? X
Existe irea de aproximagdo frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diamelro de 60 cm) e para pessoa em cadeira

71041 b) X X
de rodas (0,80 m x 1,20 m)?

71043 <) Para os modelos suspensos, tém altura (na borda frontal) de 0,60 m 3 0,65 m? X
(A vilvula esta instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? € preferivl sensor eletranico ou dispositivos.

7.1042 d) . s s " X
equivalentes ou de fechamento automatico.

1043 | Possul barrasde apoio em ambos oslados om afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento minimo de 0,70 M X
im, fixadas aaltura de 0,75 m do piso acabado?

Item da NBR9050

NECESSITA PROJETO ?

6.3A QUANTO AOS ACESSORIOS:

0 espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior esté no maximo a 0,50 m do piso e a borda superior a
o minimo 1,80 m?

JUSTIFICATIVA

Nio atender a NBR 9050:2020

JUSTIFICATIVA

Nio atender a NBR 9050:2020

JUSTIFICATIVA

Nio atender a NBR 9050:2020

Necessirio projeto para adaptagdes

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

0 espelho, quando instalada sobre o lavatério, a borda inferior esté no maximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no

sem interfir nas dreas de transferéncia e manobra e utilizagso das barras de apoio?

b
7111 d minimo 1,80 m? X X
7.11 )| Os acessérios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem 4 altura entre 0,80 m e 1,20 m? X

7113 ) Possul cabides instalados junto a avaterios, boxes de bacla sanitéria e chuveiros?

- o|Possui pota-abjtos nstalados unto  avatéios, mictrios e bacias sanitirias, com profundidade misxima de 25 cm, M

Item da NBRO

NECESSITA PROJETO ?

Néo atender a NBR 9050:2020

Néo atender a NBR 9050:2020

Néo atender a NBR 9050:2020

JUSTIFICATIVA

Néo atender a NBR 9050:2020

ATENDE NBR9OS
2020

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

71212 21{ 0 box de chuveirotem dimens_es minimas de 090 m x0,95 m?
7124 b)| 0 piso do boxe é antiderrapante e esta nivelado com o piso adjacente? X
7124 )| A greha dentro do boxe ests posicionada fora da érea de manobra ¢ transeréncia?
Caso exista porta o boxe, esta possel vio com lrgura e minima de 0,90 m, & confeccionada em materialresstente a
71211 a) : ¢
impacto e no interfere na drea de transferéncia?
71211 ) A entrad do boxe & v de obstaculos,como trihos no embutidos?
Exste banco articulado ou removivel, com cantos arredondados € superfic antiderrapante Impermeavel,com
712116 Implantar pelo menos um box com essas
Miond )| profundidade minima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento minimo de 0,70 m, instalados no ebxo X Pl p “
igura entre s barras, conforme Figura 1272 condigdes
7123e Implantar pelo menos um box com essas
£){ o bowe exstem barras e apoio horizontas e verticai conforme Figara 127 da NBR 90507 X plantarp .
Figura 127 condicBes
7122¢ ] .
7123 h) [0 registro do chuveiro esta a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco estd instalado?

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA

Necessario projeto para atender a NBR 9050,

43de7s
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LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Det

NBR 9050:2020)

INIDADE / . .
ORGAO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

Item da NBR9050

07. MOBILIARIO

TERREO 12 PAVTO

ATENDE NBR90S0-
2020

OBSERVAGOES

ATENDE NBR90S0-
2020

OBSERVAGOES

22 PAVTO

ATENDE NBR9050-
2020

OBSERVAGOES

ATENDE NBR9050-
2020

32 PAVTO

OBSERVAGOES

8511 ) [No caso de bebedouros de bica, esta é do tipo jato inclinado, ocalizada no lado frontal do bebedouro? X X
bebed " inimo, duas alturas dif P )
8512 b) Os d no minimo, duas. bica: 0,90 1,00me1,10m X X
em relagdo ao piso acabado?
8.5.13 <) |0 bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m? X X
8.5.13 d) | Ha possibilidade de aproximacdo frontal sob o equipamento, garantido um M.R.? X X
8.5.2 e) |Havendo copos descartaveis, estes estdo entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado? X X
05 outros modelos (garrafdo, fltro etc.), assim como o manuselo dos copos, estdo posicionados na altura entre 0,80 m
)
852 ) |120mdo piso acabado? X X X X
8.5.2 g) | Estes modelos permitem a aproximagdo lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas? X X X X

-I NS PROITO

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

aade7s



Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORI

NBR 9050:2020)

42 PAVTO 52 PAVTO 52 PAVTO 92 PAVTO SUBSOLO
i ATENDE NBRS050- ATENDE NBRS050- ATENDE NBRS050- ATENDE NBRS050- ATENDE NBRS050- ATENDE NBRS050-
07. MOBILIARIO A 2020 A 2020 2020 2020 A 200 A 200 A
Item da NBR9050 NAOSE | opservagoEs NAOSE | opservagoEs OBSERVACOES OBSERVACOES NAOSE | omservagOES NAOSE | omservagOES NAOSE | omservAGOES
- nﬂ - nﬂ - mu - mu -
8511 2) |No caso de bebedouros de bica, esta é do tipo jato inclinado, localizada no lado frontal do bebedouro? X X X X X
bebed 30 instalad mi Jturas dif 4
85.12 b) Os a no minimo, duas. bica: 0,90 1,00me1,10m X X X X X
em relagdo ao piso acabado?
8.5.13 <) |0 bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m? X X X X X
8.5.13 d) | Ha possibilidade de aproximagdo frontal sob o equipamento, garantido um M.R.? X X X X X
8.5.2 e) |Havendo copos descartaveis, estes estio entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado? X X X X X
05 outros 30, filtro etc), pos, estio posicionados 080me
)
852 ) |120mdo piso acabado? X X X X X X
8.5.2 g) | Estes modelos permitem a aproximagdo lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas? X X X X X X

-I NS PROITO

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

45de75



Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2020)

NIDADE /
ORGAO

Item da NBR9050

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

TERREO 12 PAVTO 22 PAVTO 32 PAVTO

07. MOBILIARIO (Em recepgdes e areas de atendimento) ATENDE NBR90S0- ATENDE NBR90S0- ATENDE NBR90S0-

ATENDE NBR9050-
7.2 BALCAO DE ATENDIMENTO / INFORMAGCOES / RECEPCOES 2020 OBSERVAGOES 2020 OBSERVAGOES 2020 OBSERVAGDES 2020

OBSERVAGOES

I 7.2.1 BALCAO DE ATENDIMENTO

a) | Existe balcao de atendimento? X X T X

9211 b)| Balcdo de atendimento ests facilmente identificado e localizado em rota acessivel? X X X X
Balcao de atendimento possui superficie com largura minima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso,

9.214 <) X X X X
assegurando-se largura livre minima sob a superficie de 0,80 m?

9215 | Baledo de atendimento possui altura livre sob o tampo de no miimo 0,73 m e profundidade lvre M M M X
minima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avangar sob o balcdo?

5322 &) |0 balcdo possui o Simbolo Internacional de Acesso préximo 4 parte rebaixada? X X X X

Instalar simbolo internacional de pessoas com
534 |0 bacéo possui o Simbolo Intemacional de Pessoas com Deficiéncia Auditiva? X internaciona/ cle p X X X
deficiéncia auditiva
9.213 8)|No balcio d a face do atendente é iluminada? X X X ”

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?

Item da NBR9050

7.2.2 BALCAO DE INFORMACOES

OBSERVAGOES (OBSERVACOES 'OBSERVACOES (OBSERVAGOES

a)|Existe balcdo de informagges? X X T X X —l
923.1 )| Balcio de informagdes estd facilmente identificado e localizado em rota acessivel? X X X X |
9.23.4 ¢)|Balcdo de informagaes possui superficie com largura minima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso? X X X X
9235 ) [B1430 0 informagBes garante aproximagao lateral 3 pessoa em cageira de das € iculagao adjacente que permite M M M M

rotacdo de 180°2

5322 )]0 balcéo possui o Simbolo Internacional de Acesso préximo 4 parte rebaixada? X X X X
534 ) | 0 balcio possui o Simbolo Internacional de Pessoas com Deficiéncia Auditiva? X X X X
9232 &) [No balczo de informagio a face do atendente & uniformemente iluminada? X X X X

Item da NBR9050

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ? X X X X

ATENDE NBR90S0-
7.2.3 TOTENS DE AUTOATENDIMENTO 2020

OBSERVAGOES OBSERVACOES OBSERVAGOES OBSERVACOES

a) | Existe totem de autoatendimento? X X
£m dreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estdo localizados em drea

9432 b) ) " X X X X
de piso nivelado e sem obstrugdes?

9434 )| Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximago de pessoa em cadeira de rodas? X X X X

9435 |0 controlesestao loclzados etre 0,80 m e 1,20 m do pisa com profundidade de o maximo 0,30 m em reago 5 face X X X M
frontal externa do equipamento?

9.4338 ©) |0 equipamento apresenta instrugdes e informagdes visuais e auditivas ou tteis em posigao visivel, conforme Segéo 52 X X X X
No caso de displays de senhas, a informagao é compreensivel por pessoas com deficiéncia, sendo apresentada de forma

513 | vemesonoar - m— i X x x x

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

(CONFORME NBR 9050:2020)
NIDADE /
ORGAO

42 PAVTO 52 PAVTO 62 PAVTO 72 PAVTO

07. MOBILIARIO (Em recepgdes e areas de atendimento) ATENDE NBR90S0- ATENDE NBR90SO- ATENDE NBR90S0-
% A A 2020 2020 2020
Item da NBR9OSO 7.2 BALCAO DE ATENDIMENTO / INFORMACGOES / RECEPCOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES
I 7.2.1 BALCAO DE ATENDIMENTO
a) | xiste balcdo de atendimento? X X X
9.2.1.1 b)| Balcso de atendimento estd facilmente identificado e localizado em rota acessivel? X X X X
Balcao de atendimento possui superficie com largura minima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso,
9.2.14 ) " ’ X X X X
assegurando-se largura livre minima sob a superficie de 0,80 m?
9215 | Batedo de atendimento possui altura vre sob o tampo de no minimo 0,73 m e profundidade lvre M M M M
minima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avangar sob o balcio?
53.2.2 )]0 balcio possui o simbolo Internacional de Acesso préximo 3 parte rebaixada? X X X X
534 f) [0 balcio possui o Simbolo Internacional de Pessoas com Deficiéncia Auditiva? X X X X
9.2.13 8) |No balcdo de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada? X X X X

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Item da NBR9050
OBSERVACGES

OBSERVAGOES

OBSERVACOES

OBSERVACOES

a)|Existe balcio de informagdes? X X X
9231 b)| Balcso de informades estd facilmente identificado e localizado em rota acessivel? X X X X
9234 <) [Balcio de informagdes possui superficie com largura minima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso? X X X X
9235 )| Ba1SR0 G nformagdes garante aproximagao lateral 8 pessoa e cadeira de odas e irclagao acjacente que permite M M M M
rotacio de 180°2
5322 €)|0 balcdo possui o Simbolo Internacional de Acesso préximo a parte rebaixada? X X X X
534 ) |0 balcso possui o Simbolo Internacional de Pessoas com Deficiéncia Auditiva? X X X X
9232 &) |No balcdo de informagao a face do atendente é uniformemente iluminada? X X X X
JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ? X X

Item da NBR9050 7.2.3 TOTENS DE AUTOATENDIMENTO

ATENDE NBROS
2020

OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES
a)[Existe totem de autoatendimento? X X X

£m dreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estdo localizados em drea

9432 b) “ ” X X X X
de piso nivelado e sem obstrugdes?

9.4.3.4 ) [Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximagdo de pessoa em cadeira de rodas? X X X X
Os controles estao localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no méximo 0,30 m em relagdo & face

9.43.5 d) X X X X
frontal externa do equipamento?

9.43.8 ©)|0 equipamento apresenta instrugges e informagdes visuais e auditivas ou tateis em posigio visivel, conforme Segdo 52 X X X X
No caso de displays de senhas, a informagao é compreensivel por pessoas com deficiéncia, sendo apresentada de forma

513 f) PRy © " pore " X X X X
visual e sonora?

JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2020)
UNIDADE /
[o];{c7\e]

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

82 PAVTO 92 PAVTO SUBSOLO

07. MOBILIARIO (Em recepgdes e areas de atendimento) ATENDE NBR90SO- ATENDE NBR90S0-

ATENDE NBR9050-
% A A 2020 ~ 2020 . 2020 "
item danBrooso [l 7.2 BALCAO DE ATENDIMENTO / INFORMACOES / RECEPCOES OBSERVAGOES OBSERVACOES OBSERVAGDES
I 7.2.1 BALCAO DE ATENDIMENTO
a)|Existe balcdo de atendimento? X X
9.2.1.1 b)| Balcso de atendimento estd facilmente identificado e localizado em rota acessivel? X X X
Balcao de atendimento possui superficie com largura minima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso,
9.214 o " 9 X X X
assegurando-se largura livre minima sob a superficie de 0,80 m?
9215 | Batedio de atendimento possui altura vre sob o tampo de no minimo 0,73 m e profundidade fvre M M X
minima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avangar sob o balcio?
5322 €)|0 balcdo possui o Simbolo Internacional de Acesso préximo 2 parte rebaixada? X X X
534 f) [0 balcio possui o Simbolo Internacional de Pessoas com Deficiéncia Auditiva? X X X
9.2.13 8) |No balco de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada? X X X

JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?

Item da NBR9050 7.2.2 BALCAO DE INFORMAGOES

ATENDE NBR9OS(
2020

OBSERVAGOES OBSERVACGES

OBSERVACOES

sim | NAO
a)|Existe balcdo de informagdes? X X X

9.23.1 b) | Balcso de informacdes ests facilmente identificado e localizado em rota acessivel? X X X

9234 ©)|Balcao de informagaes possui superficie com largura minima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso? X X X
Balcao de Informagbes garante aproximagao fateral 3 pessoa em cadeira e rodas € circulagao adjacente que permite

9.235 d) X X X
rotacio de 180°

5322 €)|0 balcdo possui o Simbolo Internacional de Acesso préximo a parte rebaixada? X X X

534 f) |0 balcao possui o Simbolo Internacional de Pessoas com Deficiéncia Auditiva? X X X

9232 8)|No balcao de informagao a face do atendente é uniformemente iluminada? X X X

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?

Item da NBR90SO 7.2.3 TOTENS DE AUTOATENDIMENTO
OBSERVACOES OBSERVAGOES OBSERVACOES
a) | Existe totem de autoatendimento? X X
9432 )| Em dreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento,estes estao loclizados em drea X X X
de piso nivelado e sem obstruges?
9434 ) [Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximaco de pessoa em cadeira de rodas? X X X
0435 |0 controles estdo localizads entre 0,80 m & 1,20 m do piso, com profundidadie de no méximo 0,30 m em relagéo 4 ace M X M
. frontal externa do equipamento?
94338 €) |0 equipamento apresenta instrugdes e informacdes visuais e auditivas ou téteis em posicdo visivel, conforme Secéo 57 X X X
s13 )| No caso de displays de senhas, a nformagio & compreensive por pessoas com deficiéncia, sendo apresentada de forma X X X
visual e sonora?

JUSTIFICATIVA A NAO JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos itos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

(CONFORME NBR 9050:2020)

NIDADE / - .
RGAO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

Item da NBR9050

07. MOBILIARIO

I 7.3 ASSENTOS FIXOS - ESPERA ATENDIMENTO

ATENDE NBRI0S0-
2020

OBSERVAGOES

N&o possui assentos fixos.

TERREO 12 PAVTO 22 PAVTO 32 PAVTO

ATENDE NBR9050-
2020

OBSERVAGBES

OBSERVAGBES

OBSERVAGBES

893e ) B espaco (. o lado dos assentos ios em rtas acesivi,sem intererr coma ava re de dirulagio e
6.1 )| sinalizacao horizontal com o Simbolo Internacional de Acesso (SIA) medindo 0,80 x 1,20 m?
5351e | E¥steassento e uso preferenca sinalzado com o Simbolo Internacionl de Acesso ¢ com as Figuras 38 2 42 da NBR
Decreto 2 5.296/04 | [9050:20207
1019.3 ) |Existe assento para pessoa obesa (5%, com no minimo um)?
10193 d) |Existe espagos (sinalizados) para P.C.R. (5%, com no minimo um)?
1 ] 2sento pra pessoa besa poss laraura miima de 075 m, profundidade entre 0,47 m ¢ 051 m e alura do assento
entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?
61 &) | No espaco de circulagdo, hi lvre passagem sem interrupgdes por mobilidrio, vaso de planta etc.?

Na&o tem layout definido nas dreas de
circulacdo.

Na&o tem layout definido nas dreas de
circulacdo.

N&o tem layout definido nas dreas de
circulacdo.

N&o tem layout definido nas dreas de
circulacdo.

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Defi

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

Item da NBR9050

(CONFORME NBR 9050:2020)

07. MOBILIARIO

I 7.3 ASSENTOS FIXOS - ESPERA ATENDIMENTO

OBSERVAGOES

OBSERVAGBES

OBSERVAGBES

OBSERVAGBES

circulacdo.

circulacdo.

circulacdo.

893e Existe espago (M.R.) aolado dos assentos fixos em rotas acessiveis, sem interferir com a faixa livre de circulagdo e
6.1 ) inalizago horizontal com o Simbolo Internacional de Acesso (SIA) medindo 0,80 x 1,20 m?

535.1e | st asento de uso preferencial sializaco com o Simbolo Internacionalde Acesso  com s Figuras 38 3 42 NBR
Decreto ne 5.296/04 9050:2020?

1019.3 c) [Existe assento para pessoa obesa (5%, com no minimo um)?

10193 d) |Existe espagos (sinalizados) para P.C.R. (5%, com no minimo um)?

1 {0 2ssento para pessoa obesa possui argura minima de 0,75 m, profuncidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento
) |entre 0,41 m e 045 m e suporta carga de 250 kg?
N " Néo tem layout definido nas dreas de Na&o tem layout definido nas dreas de N&o tem layout definido nas dreas de N&o tem layout definido nas dreas de
61 ) |No espago de circulagao, hé livre passagem sem interrupgdes por mobilidrio, vaso de planta etc.?

circulacdo.

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

50de 75
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Defi

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGCAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

(CONFORME NBR 9050:2020)

NIDADE / - -
SRGEO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

Item da NBR9050

07. MOBILIARIO

I 7.3 ASSENTOS FIXOS - ESPERA ATENDIMENTO

82 PAVTO 92 PAVTO SUBSOLO

ATENDE NBRI0S0-
2020

OBSERVAGBES

ATENDE NBR90S0- ATENDE NBR9050-
2020 2020

OBSERVAGBES

OBSERVAGBES

893e Existe espago (M.R.) a0 lado dos assentos fixos em rotas acessiveis, sem interferir com a faixa livre de circulaio M
6.1 ) inalizago horizontal com o Simbolo Internacional de Acesso (SIA) medindo 0,80 x 1,20 m?
5351e |t assento e uso preferenca sinalzado com o Simbolo Internacionl de Acesso ¢ com asFiguras 38 2 42 da NBR M
Decreto 2 5.296/04 | [9050:20207
1019.3 ) [Existe assento para pessoa obesa (5%, com no minimo um)? X
1019.3 d) [ Existe espagos (sinalizados) para P.CR. (5%, com no minimo um}? X
1 4|0 2ssento para pessoa obesa possui largura minima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m ¢ 051 m e altura do assento N
) |entre 0,41 m e 045 m e suporta carga de 250 kg?
N " Na&o tem layout definido nas dreas de Na&o tem layout definido nas dreas de Na&o tem layout definido nas dreas de
61 &) | No espaco de circulagdo, hi lvre passagem sem interrupgdes por mobilidrio, vaso de planta etc.? " X ¢ ¢
circulacdo. circulacdo. circulacdo.

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

51de75



Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2020)

‘MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA ‘

TERREO 12 PAVTO 22 PAVTO 32 PAVTO
i ATENDE NBR90S! ATENDE NBR9050- ATENDE NBR90S! ATENDE NBRI050-
I07 MOBILIARIO 2020 & 2020 " 2020 A " 2020 "
Item da NBR90S0 OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES
. 7.4 TELEFONES PUBLICOS A A
a) |Existe telefone publico? X X X X
8.1 b) | Caso existam telefones publicos, pelo menos um permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas? X X X X
8.1 ) |O telefone que permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas possui sinalizaggo? X X X X
832 d Em edificagGes de grande porte e equipamentos urbanos, pelo menos um dos telefones possui transmisso de mensagens X X X X
) de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?
83.2 e) |0 telefone com amplificador de sinais ou com texto possu sinalizagio? X X X X

JUSTIFICATIVA B JUSTIFICATIVA B JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA

-I NECESSITA PROJETO ? X N3o hd telefone piiblico na edificacao. X N3o ha telefone piblico na edificagao. X Nao hd telefone piblico na edificagao. X Nao hd telefone pablico na edificagao.
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2020)

NIDADE . .
/ MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA
ORGAO
42 PAVTO 52 PAVTO 62 PAVTO 72 PAVTO
5 ATENDE NBR9050 ATENDE NBR9OS ATENDE NBR9050 ATENDE NBR9OS
I°7- MOBILIARIO 2020 A @ 2020 A a 2020 A o 2020 o
Item da NBR90S0 OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES
. 7.4 TELEFONES PUBLICOS A A A A
a) |Existe telefone publico? X X X
81 b) | Caso existam telefones piblicos, pelo menos um permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas? X X X
81 ¢) |0 telefone que permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas possui sinalizagéo? X X X
832 )| Em edifcagoes de grande porte e equipamentos urbanos, pelo menos um dos telefones possui transmissdo de mensagens M M M
)| e texto (T0D) ou tecnoloa similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?
832 &) |0 telefone com amplificador de sinais ou com texto possui sinalizagao? X X X

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA B JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

-I NECESSITA PROJETO ? N3o hd telefone piiblico na edificacao. X N3o ha telefone piblico na edificagao. X Nao hd telefone piblico na edificagao. Nao hd telefone piblico na edificagao.
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2020)

82 PAVTO

92 PAVTO

SUBSOLO

0 ARIO ATENDE NBR9OS ATENDE NBR9OS ATENDE NBR9OS
d 2020 OBSERVAGOES 2020 OBSERVAGOES 2020 OBSERVAGOES
4 ONES PUBLICO A A A
a) |Existe telefone publico? X X X
81 b) | Caso existam telefones piiblicos, pelo menos um permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas?
81 ¢) |0 telefone que permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas possui sinalizagéo?
832 )| Em edificagoes de grande porte e equipamentos urbanos, pelo menos um dos telefones possui transmissdo de mensagens
)| e texto (T0D) ou tecnoloa similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?
832 &) |0 telefone com amplificador de sinais ou com texto possui sinalizagao?

-I eSO

JUSTIFICATIVA

Nao hs telefone piblico na edificagao.

JUSTIFICATIVA

Nao hs telefone publico na edificagio.

JUSTIFICATIVA

Nao ha telefone pblico na edificagio.
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UDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

(CONFORME NBR 9050:2020)

IDADE . .
ARGAO / MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

Item da NBR9050

07. MOBILIARIO

7.5 INTERIOR DAS SALAS

TERREO 12 PAVTO

ATENDE NBRI0S0-

OBSERVAGOES

22 PAVTO 32 PAVTO

ATENDE NBR90S0-

OBSERVAGBES

OBSERVAGBES

OBSERVAGBES

. . - N3 tem layout definido nas areas de Nio tem layout definido nas areas de Ndo tem layout definido nas areas de Ndo tem layout definido nas areas de
43 a) | A circulagao entre os moveis ou passagens internas & no minimo de 0,90 m e possu dreas de giro para retorno? X N 5 X N " N " N "
circulacdo. circulacdo. circulacdo. circulacdo.
Nao existem mesas de trabalho especificas ou Nao existem mesas de trabalho especificas ou Nao existem mesas de trabalho especificas ou Nao existem mesas de trabalho especificas ou
reservadas para P.C.R. Porém, como a grande reservadas para P.C.R. Porém, como a grande reservadas para P.C.R. Porém, como a grande reservadas para P.C.R. Porém, como a grande
. y maioria das estagdes de trabatho sao individuais, o maioria das estagdes de trabalho sao individuais, 0 maioria das estagges de trabalho sao individuais, 0 maioria das estagdes de trabalho sao individuais, o
9313 b | As mesas possuem largura minima de 0,90 m e altura da superficie de trabalho entre 0,75 m € 0,85 m? X ! X ! !
Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Cultura Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Cultura Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Cultura Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Cultura
atende ao item 9.3.1.5, adequando as mesas s atende ao item 9.3.1.5, adequando as mesas s atende ao item 9.3.1.5, adequando as mesas s atende ao item 9.3.1.5, adequando as mesas s
necessidades de cada usudrio. necessidades de cada usudrio. necessidades de cada usudrio. necessidades de cada usudrio.
Nao existem mesas de trabalho especificas ou Nao existem mesas de trabalho especificas ou Nao existem mesas de trabalho especificas ou Nao existem mesas de trabalho especificas ou
reservadas para P.C.R. Porém, como a grande reservadas para P.C.R. Porém, como a grande reservadas para P.C.R. Porém, como a grande reservadas para P.C.R. Porém, como a grande
9314 ) |5 mesas permitem aproximagao frontal da cadeira e rodas, com uma altura e minima de 0,73 m embaixo da M maioria das estagdes de trabalho sao individuais, o M maioria das estacdes de trabalho sao individuais, o maioria das estacdes de trabalho sao individuais, 0 maioria das estacdes de trabalho sao individuais, 0
<
superficie de trabalho, garantindo largura minima de 0,80 m e profundidade minima de 0,50 m? Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Cultura Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Cultura Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Cultura Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Cultura
atende ao item 9.3.1.5, adequando as mesas as atende ao item 9.3.1.5, adequando as mesas as atende ao item 9.3.1.5, adequando as mesas as atende ao item 9.3.1.5, adequando as mesas as
necessidades de cada usuério. necessidades de cada usuério. necessidades de cada usuério. necessidades de cada usuério.

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
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UDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

(CONFORME NBR 9050:2020)

IDADE . .
ARGAO / MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

Item da NBR9050

07. MOBILIARIO

7.5 INTERIOR DAS SALAS

42 PAVTO 52 PAVTO 62 PAVTO 72 PAVTO

ATENDE NBRI0S0-

OBSERVAGOES

ATENDE NBR90S0-

OBSERVAGBES

ATENDE NBR90S0-

OBSERVAGBES

OBSERVAGBES

. . - N3 tem layout definido nas areas de Nio tem layout definido nas areas de Ndo tem layout definido nas areas de Ndo tem layout definido nas areas de
43 a) | A circulagao entre os moveis ou passagens internas & no minimo de 0,90 m e possu dreas de giro para retorno? X N 5 X N " X N " N "
circulacdo. circulacdo. circulacdo. circulacdo.
Nao existem mesas de trabalho especificas ou Nao existem mesas de trabalho especificas ou Nao existem mesas de trabalho especificas ou Nao existem mesas de trabalho especificas ou
reservadas para P.C.R. Porém, como a grande reservadas para P.C.R. Porém, como a grande reservadas para P.C.R. Porém, como a grande reservadas para P.C.R. Porém, como a grande
. y maioria das estagdes de trabatho sao individuais, o maioria das estagdes de trabalho sao individuais, 0 maoria das estagdes de trabalho sao individuais, 0 maioria das estagdes de trabalho sao individuais, 0
9313 b | As mesas possuem largura minima de 0,90 m e altura da superficie de trabalho entre 0,75 m € 0,85 m? X ! X X ! !
Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Cultura Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Cultura Ministéio do Meio Ambiente e o Ministério da Cultura Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Cutura
atende ao item 9.3.1.5, adequando as mesas s atende ao item 9.3.1.5, adequando as mesas s atende ao item 9.3.1.5, adequando as mesas s atende ao item 9.3.1.5, adequando as mesas s
necessidades de cada usudrio. necessidades de cada usudrio. necessidades de cada usudrio. necessidades de cada usudrio.
Nao existem mesas de trabalho especificas ou Nao existem mesas de trabalho especificas ou Nao existem mesas de trabalho especificas ou Nao existem mesas de trabalho especificas ou
reservadas para P.C.R. Porém, como a grande reservadas para P.C.R. Porém, como a grande reservadas para P.C.R. Porém, como a grande reservadas para P.C.R. Porém, como a grande
9314 ) |5 mesas permitem aproximagao frontal da cadeira de rodas, com uma altura e minima de 0,73 m embaixo da M maioria das estagdes de trabalho sao individuais, o M maioria das estacdes de trabalho sao individuais, o M maioria das estacdes de trabalho sao individuais, o maioria das estacdes de trabalho sao individuais, 0
<
superficie de trabalho, garantindo largura minima de 0,80 m e profundidade minima de 0,50 m? Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Cultura Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Cultura Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Cultura Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Cultura
atende ao item 9.3.1.5, adequando as mesas as atende ao item 9.3.1.5, adequando as mesas as atende ao item 9.3.1.5, adequando as mesas as atende ao item 9.3.1.5, adequando as mesas as
necessidades de cada usuério. necessidades de cada usuério. necessidades de cada usuério. necessidades de cada usuério.

Laudo_de_Acessibilidade_MMA_DF_A

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
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LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

(CONFORME NBR 9050:2020)

NIDADE / - .
ARGEO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

Item da NBR9050

07. MOBILIARIO

7.5 INTERIOR DAS SALAS

82 PAVTO 92 PAVTO SUBSOLO

ATENDE NBRI0S0-

OBSERVAGBES

ATENDE NBR90S0-

OBSERVAGBES

ATENDE NBR9050-

OBSERVAGBES

. . i Nio tem layout definido nas areas de Nio tem layout definido nas areas de Tendo em vista que no local as area de
43 a) | A circulagao entre os méveis ou passagens internas é no minimo de 0,90 m e possu dreas de giro para retorno? X N " X N " X LR e e
circulacdo. circulacdo. escritérios s3o minimas atende.
Nao existem mesas de trabalho especificas ou Nao existem mesas de trabalho especificas ou Nao existem mesas de trabalho especificas ou
reservadas para P.C.R. Porém, como a grande reservadas para P.C.R. Porém, como a grande reservadas para P.C.R. Porém, como a grande
. y maioria das estagdes de trabatho sao individuais, o maioria das estagdes de trabalho sao individuais, 0 maioria das estagdes de trabalho sao individuais, 0
9313 b | As mesas possuem largura minima de 0,90 m e altura da superficie e trabalho entre 0,75 m € 0,85 m? X ! X ! X !
Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Cultura Ministéio do Meio Ambiente e o Ministério da Cultura Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Cultura
atende ao item 9.3.1.5, adequando as mesas s atende ao item 9.3.1.5, adequando as mesas s atende ao item 9.3.1.5, adequando as mesas s
necessidades de cada usudrio. necessidades de cada usudrio. necessidades de cada usudrio.
Nao existem mesas de trabalho especificas ou Nao existem mesas de trabalho especificas ou Nao existem mesas de trabalho especificas ou
reservadas para P.C.R. Porém, como a grande reservadas para P.C.R. Porém, como a grande reservadas para P.C.R. Porém, como a grande
9314 ) |5 mesas permitem aproximagao frontal da cadeira de rodas, com uma altura e minima de 0,73 m embaixo da M maioria das estagdes de trabalho sao individuais, o M maioria das estacdes de trabalho sao individuais, o X maioria das estacdes de trabalho sao individuais, 0
5 " : X .
superficie de trabalho, garantindo largura minima de 0,80 m e profundidade minima de 0,50 m? Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Cultura Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Cultura Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Cultura
atende ao item 9.3.1.5, adequando as mesas as atende ao item 9.3.1.5, adequando as mesas as atende ao item 9.3.1.5, adequando as mesas as
necessidades de cada usuério. necessidades de cada usuério. necessidades de cada usuério.

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

NAO

JUSTIFICATIVA
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME
NBR 9050:2020)

UNIDADE / . .
ARGEN MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

TERREO 12 PAVTO 22 PAVTO 32 PAVTO

ATENDE NBRIOS( ATENDE NBRI0S( ATENDE NBRI0S(
2020 2020 2020

Item da NBR90S0 . 8. VESTIARIOS OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES

OBSERVAGOES

siM NAO siMm NAO SiMm NAO
a) |Existe vestidrio? X X X
61124 b) [ A porta possui um vio lvre de 0,80 m? X X X X
R porta possul puxador horizontal, com diémetro entre 25 mim a 35 mm, com comprimento minimo de 0,40 m, afxado na
6.11.2.7/7.11.5 E) parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradica) e instalado na altura da maganeta conforme X X X X
4663 Figura 867 Na nexisténcia de maganeta, o pusador horizontal est instalado 3 uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do
i e oo 2 i aeabarie
A maganeta é do tipo alavanca, 100 mm acabamento recurvado na
4661 d) 3 5 40 mm da superficie da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e X X X X
1,10 m do piso acabado?
Pe lizagao visual itro d: rt: de lado d: ta (alt tre 1,20 1,60 lad

san o) [Possisnlizagsovisual o centro daporta o a parede o ado da masanetafturaentre 1 20m e 1,60 m) o lado M M M X

externo, informando o ambiente?

541 ) A sinalizagdo visual esta associada a sinalizago tétil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou no batente em X X X X

ahura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?

6341 g |nentradas ivel ou possui desnivel entre 5 mm e 20 mm Figura 687 X x x X

632 h) |0 piso é antiderrapante? X X X X

7.142 i) _|0s bancos possuem encosto? X X X X

N 05 bancos possuem profundidade minima de 0,45 m, argura minima de 0,70 m e atura de 0,46 m do piso, e possuem um
F\g\;ra '132 j) |espago livre inferior com 0,30 m de profundidade, com area de transferéncia lateral com dimensées minimas de 0,80 x 1,20 X X X X

m

7.14.3 k) |Aaltura de utilizagso dos armérios estd entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado? X X X X

7.14.5 1) |Os cabides e porta-objetos estdo instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado? X X X X

7145 m) |0s porta-objetos possuem profundidade méxima de 0,25 m e s3o isentos de superficies cortantes ou abrasivas? X x x X

7111 n) gf‘:&;h}:;“’j:dom“almo em parede sem pias, a borda inferior esta no maximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no X X X X

7111 o gf‘:&;h}:;“’j:dom“almo sobre o lavatério, a borda inferior esta no maximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no X X X X

Para cabinas individuals:
7.14.1 p) A cabina possu dimensio minima de 1,80x 1,80 m? X X X X
71412 ) | porta da cabina possui um vio lire minimo de 0,80 m? X X X X
7.14.1.2 1) [0 sentido de abertura da porta ¢ para fora? X X X X
A maganeta é do tipo alavanca, 100 mm b 1t itz recurvado na

7.14.12 s) a 40 mm da superficie da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e X X X X
110mdo bad
A porta possui puxador horizontal, com didmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento minimo de 0,40 m, fixado na

7.14.12 0 parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradica) e instalada na altura da macaneta , conforme a X X X X
Figura 86? Na inexisténcia da maganeta, o puxador estd instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do
puxador 20 piso acabado?

J1e1 " troca de 5 , de dimens3is minimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de X X X X

comprimento e altura de 0,46 m?

a1 |8 aras e apoio horizontis unto 3 superficiedetoca de roupas,comcompriment minimo de 0801m b e X X X X
altura de 0,75 m do piso acabado?
Estas barras sao fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de disténcia da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50

71411 w) " s P X X X X
m da parede da cabeceira?

7.14.1.1 x) |Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m? X X X X

7.14.11 y) [ Possuiespelho instalado 20,30 m do piso e com a borda superior a no minimo 1,80 m2 X X X X

JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?




Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME
NBR 9050:2020)
NIDADE / 3 )
rrin MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

42 PAVTO 52 PAVTO 62 PAVTO 72 PAVTO 82 PAVTO 92 PAVTO SUBSOLO

Item da NBR0S0 . 8. VESTIARIOS OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES

OBSERVACOES OBSERVAGOES
a) |Eiste vestidrio? X X X X X X
6.112.4 b) |Aporta possui um vio livre de 0,80 m? X X X X X X X
129/711s R Necessirio
parte interna daporta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradica) e nstalado naaltura da maganeta conforme .
4663 )| Figura 862 Na inexisténcia de maganets, o puxador horizontal esté instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do X X X X X X X instalagdo de
oie do nueardar 20 nisn arahadn? puxador.
Amaganeta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na Necessario
4661 ) , uma disténcia minima porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e X X X X X X X instalagao de
1,10 m do piso acabado? nuxadar
Pe lizaga | d: de lado d: it 1,20 1,60 lad Necessirio
ossui sinalizagéo isual no centro da porta ou na parede ao lado da maganeta (atura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado .
541 O [cxemo, mormando camiener e ] X X X X x x x instalagdo de
: inalizacé
A lizaga | da & lizagdo tétil Il Braill lad: de adj b: Necessirio
sinalizagéo isual esté associada a sinalizagdo tatil em relevo e Braille(instalada na parede adjacente ou no batente em -
541 ) s " ¢ L i X X X X X X X instalagdo de
altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?
inalizaca
6341 g |a é sem desnivel ou fvel entre 5 mm e 20 mm forme Figura 687 X X X x X X X
63.2 h) |0 piso é antiderrapante? X X X X X X X
NECESSanoASTEs
7.142 i)_|0s bancos possuem encosto? X X X X X X X Ao
Jaan o5 bancos possuem profundidade minima de 05 m,largura minma de 070 m  altura de 046 m do pis, € possuem um Necessérlo ajustes
i) |espago livre inferior com 0,30 m de profundidade, com rea de transferéncia lateral com dimensdes minimas de 0,80 1,20 X X X X X X X
Figura 132 ps nos bancos
7.143 )| A attura de utiizagso dos armirios esté entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado? X X X X X X X
7.145 1) _[0s cabides e porta-objetos estio instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado? X X X X X X X
7.145 m) |0s porta-objetos possuem profundidade maxima de 0,25 m e s3o isentos de superficies cortantes ou abrasivas? X X X X X X X
7111 n ::&jh‘oiﬁ;f:do instalado em parede sem pias, a borda inferior esta no maximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no X X X X X X X
0 espelho, quando instalado sobre o lavatdrio, a borda inferior estd no méximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no
7411 o) | e s P P X X X X X X X
Para cabinas individuas:
7.14.1 p) [ cabina possui imensio minima de 1,80x 1,80 m? X X X X X X X
7.1412 a) | porta da cabina possui um vao ivre minimo de 0,80 m? X X X X X X X
7.1412 1)_|0sentido de abertura da porta é para fora? X X X X X X X
| A maganeta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na
71412 B uma distincia minima ice da porta ¢ instalada a uma altura entre 0,80 e X X x X X X X
1,10 m do piso acabado?
|A porta possui puxador horizontal, 4 25mm a 35 mm, minimo de 0,40 m, fixado na
7.14.12 0 parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradica) e instalada na altura da macaneta , conforme a X X X X X X X
Figura 86? Na inexisténcia da maganeta, o puxador estd instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do
puxador 30 piso acabado?
141 ) |Posssisupericie pararocade roups i posico detad, de dimensdes miimasde 070 m defrgur, 160 de X X X X X X M
comprimento e altura de 0,46 m?
i " io horizontais junto & superfice de troca de r m comprimento minim: m, ambas em
71411 v 14 duas barras de apoio horizontais junto a superficie de troca de roupas, com comprimento 0 de 0,80 m, ambas e X X X X X X X
atura de 0,75 m do piso acabado?
71411 w) Estas barras sdo fixadas, d; ),30 m de disté da parede na parede lateral a 0,50 X X X X X X X
m da parede da cabeceira?
71411 ¥)_|Possui cabide instalado em alura entre 0,80 m e 1,20 m? X X x X X X X
7.14.01 y) | Possul espelho nstalado 2 0,30 m do piso ¢ com a borda superior a no minimo 1,80 m? X X X X X X X

JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

Adaptar o vestidrio as normas

NECESSITA PROJETO ?
vigentes.




Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORMH
NBR 9050:2020)

IDADE . .
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

Item da NBR9OSO . 8. VESTIARIOS

a)_[Existe vestidrio?
61124 b) | porta possui um v livre de 0,80 m?
A porta possul puxador horizontal, com diametro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento minimo de 0,40 m, afixado na
61127/7.115 | |parte interna da ports, afastado 0,10 m do batente (dolado da dobrada)  nstalado na alura da masaneta conforme
4663 Figura 867 Na inexisténcia de maganeta, o puxador horizontal est instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do
iv0 i ruivaclae an nicn acahada?
Amaganeta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na
4661 d) [extremidade, apresentando uma distncia minima de 40 mm da superficie da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e
1,10 m do piso acabado?
sa1 &) |Possuisinalizagao visual no centro da porta ou na parede ao lado da maganeta (lura entre 1,20 m ¢ 1,60 ) no lado
externo, informando o ambiente?
541 ) [Asinalizassovisualesta da & sinalizagéo na parede adjacente ou no batente em
altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?
634.1 &) |Aentrada é sem desnivel ou possui desnivel entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 687
6.3.2 h) |0 piso é antiderrapante?
7142 i) _|0s bancos possuem encosto?
7142 O minima de 0,45 ) 46 m do piso, e possuem um
Fiotrs 132 j)[espaco livre inferior com 0,30 m de profundidade, com drea de transferéncia ateral com dimenses minimas de 0,80x 1,20
igura s
7143 K)_|Aaltura de utilizagso d Srios est ) 120mdo
7.145 1)_|0s cabides e porta-objetos estéo instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?
7.145 m) [os bietos possuem méxima de 0,25 m e si 2 abrasivas?
7111 ) | espelho, quando instalado em parede sem pias,  borda nferor esté no maximo 20,50 m do pio ¢ a borda superior ano
minimo 1,80 m?
7111 o) |0 espelho, quandonstalado sobre o lavatdri,  borda nferir est no maximo 3,90 m do piso 3 borda superior ano
minimo 1,80 m?
Para cabina: juais:
7141 p)_|A cabina possui dimensio minima de 1,80 x 1,80 m?
71412 a) [a possui um véo )
7.14.12 r) |0 sentido de abertura da porta é para fora?
Amaganeta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na
71412 ) [extremidade, apresentando uma distancia minima de 40 mm da superficie da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e
110mdo bad
A porta possui puxador horizontal, com didmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento minimo de 0,40 m, fixado na
7.14.12 {y|pare nterna daporta afastaco 0,10 m do batente (do ao da dobracisa) e instalada na ltra da macaneta, conforme a
Figura 867 Na inexisténcia da maganeta, o puxador esta 80 m 2 1,10 m medid do
puxador ao piso acabado?
7101 ) paratroca de o deitada, es minimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de
U comprimento e altura de 0,46 m?
- ) |18 duas barras de apoio hrizontas junto  superice e troca e roupas, com comprimento minimo e 080 m, ambas em
altura de 0,75 m do piso acabado?
Estas barras sao fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distancia da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50
71411 w)
m da parede da cabeceira?
71411 x)_|Possui cabide instalado em atura entre 0,80 m e 1,20 m?
71411 y)_|Possui espelho instalado a 0,30 m do piso e com a borda superior a no minimo 1,80 m?

NECESSITA PROJETO ?




Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME
NBR 9050:2020)

NIDADE . .
6RGAO / MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

TERREO

ATENDE NBR9050-
item da NBR9050 9. BIBLIOTECAS 0| VAOSE | aservagos
a) |Existe Biblioteca? X
10.16 b) |Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta sdo acessiveis? X
4.3 c) [Possui largura minima de circulagdo de 0,90 m? X
10.16.2 d) [Possui 5% das mesas acessiveis, com no minimo uma? X
10.16.6 e) [Possui 5% dos terminais de consulta acessiveis? X
10.16.3 f) A distancia entre as estantes possui, no minimo, 0,90 m da largura? X
10163 e Nos c.orredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (didmetro de 1,50 m) para a X
cadeira de rodas?
10.16.4 h) |A altura de utilizagdo das prateleiras estd entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado? X
SIM NAO JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ? X




Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME
NBR 9050:2020)

ATENDE NBR9050-
2 2020 ~
Item da NBR9050 10. AUDITORIOS E SIMILARES P OBSERVACOES
a) |Existe auditério? X
1031e A quantidade de espagos reservados para pessoas em cadeira de rodas na area destinada ao publico é de 2% ou 20
o~ b) |espacos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotagdo conforme art. 23 do Decreto n2 X Necessita de sinalizagdo desta area
Decreto n2 5.296/04 5.296/04)2
103.4 ) Os espa;lovs para pessoas com cadeira de rc‘davs pcssuen'1 dimensdes ml'ninjas‘de 0,80 m x 1,29 m, acrescid‘os de uma faixa X Necessita de sinalizagio desta area
de no minimo 0,30 m de afastamento das fileiras de tras e da frente e estdo instalados em piso plano horizontal?
1031e A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na area destinada ao publico atende é de 2% ou 20
o~ d) |assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotagdo conforme art.23 do Decreto n2 X Necessita de instalagdo deste tipo de assento
G P
Decreto n2 5.296/04 5.296/0412
10.3.4.2 e) |0 assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espago livre frontal de no minimo 0,60 m? X
10.3.4.4 Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a depender da capacidade de lotagdo conforme art. 23
T f) |do Decreto n2 5.296/04) com largura minima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre X
Dec. 5296/04 0.41 m & 0.45 m?
10.3.4.4 g) |O assento para pessoa obesa possui um espaco livre frontal de no minimo 0,60 m? X
Os locais destinados a pessoa com cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa N Y
10.3.1 h) o P . parap P X Necessita de sinalizagdo deste assentos
estdo distribuidos pelo recinto?
.\ |Existe espago para céo-guia junto de um assento preferencial, com dimensoes de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de : PERTI <
10.3.5 i) °Paco P guial P P X Necessita de sinalizagdo desta area
profundidade e 0,30 m de altura?
10.3.1 j) |Esses espacos estdo localizados junto a assento para acompanhante? X Necessita de sinalizagdo desta area
10.3.1 k) |Esses locais estdo indicados por sinalizagdo? X Necessita de sinalizagdo desta area
Esses locais garantem a visualizagdo da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um angulo visual de no
10.3.2 1) [maximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do X Para o assento para pessoa obesa atende.
para p
usudrio?
10.3.1 m) |Estes locais estdo localizados em uma rota acessivel vinculada a uma rota de fuga? X Necessita de sinalizagdo desta area
L ) L Necessita de instalagdo de sinalizagdo visual e
5.5.1.2 n) |Ha sinalizagdo visual e sonora nas saidas de emergéncia? X
sonora
1043 e
10.4.4 0) | O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecanico para o usuario de cadeira de rodas? X
A rampa para o palco possui largura minima de 0,90 m, inclinagdo maxima de 16,66% para vencer uma altura maxima de
10.4.3 p) D X X
0,60 m ou inclinagdo maxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?
10.4.3 q) |Arampa possui guia de balizamento? (ndo é necessario guarda-corpo e corrimao) X
5.4.6e
. r) |0 desnivel entre o palco e a platéia esta indicado com sinalizagdo tatil de alerta no piso? X Necessita de sinalizagdo desta drea
NBR 16537 (Secdo 6) | P P « P ¢
104.5e Hé local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o simbolo internacional de pessoas . f = " .
s) /o paico, para p P P X Necessita de instalagdo deste tipo de area
5.2.8.1.6 com deficiéncia auditiva (surdez)?
104.5e
52816 t) |Hé foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras? X
SIM__ NAO USTIFICATIVA
O auditdrio n3o atende ao Decreto n2 5.296/04, necessitando
NECESSITA PROJETO ? X =
de adaptagdo




LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME
NBR 9050:2020)
NIDADE / . -
ARGEO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

TERREO 22 PAVTO 32 PAVTO

ATENDE NBR90S0- ATENDE NBR90S0- ATENDE NBR9050-
A A 2020
Item da NBR90S0 11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES

Nas superficies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas

9331 a) - X X X
estdo dispostos dentro da faixa de alcance manual?

9332 b) |Os alimentos e bebidas estdo dispostos de forma a permitir o alcance visual? X X X

9333 ) |As superficies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado? X X X

9333 d) |€ garantida a dimensao de no minimo 0,90 m de circulagao no entorno do balcdo de autosservigo? X X X
Possui pelo menos 5% (com no minimo uma do total) de mesas acessiveis para usudrios de cadeira de rodas, sinalizadas

10.81 e) o ( ) " X X X
com o SIA?

43 f) |€ garantida uma faixa de circulag3o de 0,90 m entre as mesas e drea de manobra para acesso? X X X

9323 &) [ As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado? X X X

9324 1y | mesas permitem aproximagao frontal da cadeira de rodas, com uma@aitra ire minima de 0,73 m embaixo da X X X
superficie, garantindo largura minima de 0,80 m e profundidade minima de 0,50 m?

9221 i) | Caixas de pagamento sao facilmente identificados e localizados em rotas acessiveis? X X X

9.22.2 i) A altura do balco do caixa esta entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado? X X X
O caixa possui espago para aproximagdo frontal ou lateral?

9222 k) |(para aproximagao frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no minimo, 0,73 m de altura e circulagdo que X X X
permita giro de 180°; para aproximacdo lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)

10.9.7 1) | Nas copas esto asseguradas condigges de circulagdo, aproximagdo e alcance dos utensilios? X | copa para acesso restrito. X | Copa para acesso restrito. X Copa para acesso restrito,

10.9.7 m) [As pias das copas possuem altura de no maximo 0,85 m, com altura livre inferior de no minimo 0,73 m? X |Copa para acesso restrito. X |Copa para acesso restito. X

USTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ? X N&o possui restaurante. X N possui restaurante. X




LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORMI
NBR 9050:2020)
NIDADE / - -
ARGEO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

42 PAVTO 52 PAVTO 62 PAVTO

ATENDE NBR9050- ATENDE NBR90S0- ATENDE NBR9050-
2020 ) A ) 2020 )
tem da NBR90SO 11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES
Nas superficies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas
9331 a) . X X X
estdo dispostos dentro da faixa de alcance manual?
9.3.3.2 b) |Os alimentos e bebidas estdo dispostos de forma a permitir o alcance visual? X X X
9333 c) |As superficies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado? X X X
9333 d) |E garantida a dimensio de no minimo 0,90 m de circulagio no entorno do balcao de autosservigo? X X X
Possui pelo menos 5% (com no minimo uma do total) de mesas acessiveis para usuarios de cadeira de rodas, sinalizadas
108.1 o) > k ) " X X X
com o SIA?
43 ) |€ garantida uma faixa de circulagdo de 0,90 m entre as mesas e drea de manobra para acesso? X X! X
9323 &) | As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado? X X! X
9324 1y | e mesas permitem aproximasao frontal da cadeira de rodas, com uma altra ivre minima e 0,73 m embaixo da X M X
superficie, garantindo largura minima de 0,80 m e profundidade minima de 0,50 m?
9.2.2.1 i) | Caixas de pagamento sao facilmente identificados e localizados em rotas acessiveis? X X X
9.222 i) |Aaltura do balcao do caixa esta entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado? X X X
O caixa possui espago para aproximagdo frontal ou lateral?
9.2.2.2 k) |(para aproximagio frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no minimo, 0,73 m de altura e circulago que X X X
permita giro de 180°; para aproximacéo lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)
10.9.7 1) [Nas copas estéo asseguradas condigdes de circulagao, aproximagao e alcance dos utensflios? X Copa para acesso restrito, X Copa para acesso restrito. X Copa para acesso restrito,
10.9.7 m) |As pias das copas possuem altura de no méximo 0,85 m, com altura livre inferior de no minimo 0,73 m? X X X

JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA A USTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?




LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM
NBR 9050:2020)
NIDADE / . -
ARGEO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

72 PAVTO 82 PAVTO 92 PAVTO SUBSOLO

ATENDE NBRI0S0-

Item da NBR90S0 11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES A OBSERVACOES

ATENDE NBR9050- ATENDE NBR90S0-
2020

ATENDE NBR9050-
2020

OBSERVAGOES OBSERVACOES OBSERVAGOES

Nas superficies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas
9331 a) | oon X X X X
estio dispostos dentro da faixa de alcance manual?
9332 b) |05 alimentos e bebidas esto dispostos de forma a permitir o alcance visual? X X X X
9333 <) |s superficies e apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado? X X X X estdoa 0,90 m
9333 d) [€ garantida a dimenso de no minimo 0,90 m de circulagao no entorno do balcéo de autosservigo? X X X X
i i ndo tem demarcagéo de
Possui pelo menos 5% (com no minimo uma do total) de mesas acessiveis para usudrios de cadeira de rodas, sinalizadas P
1081 e) X X X X mesa para usuarios de
com o SIA?
cadeira de roda
43 f) [€ garantida uma faixa de circulago de 0,90 m entre as mesas e drea de manobra para acesso? X X X X
9323 ) |As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado? X X X X
9324 [ mesas permitem aproximagao fronta da caeira de rodas, com uma aitura e minima de 0,73 m embaixo da X M X X
superficie, garantindo largura minima de 0,80 m e profundidade minima de 0,50 m?
9221 i) | Caixas de pagamento sao facilmente identificados  localizados em rotas acessiveis? X X X X
9222 i) [Aaltura do balcao o caixa esta entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado? X X X X
O caixa possui espaco para aproximagao frontal ou lateral?
9222 k) |(para aproximacéo frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no minimo, 0,73 m de altura e circulagéo que X X X X
permita giro de 180°; para aproximacio lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)
1097 1) [Nas copas estao asseguradas condigaes de circulagao, aproximagio e alcance dos utensilios? X Copa para acesso restrito. X Copa para acesso restrito X Copa para acesso restrito. X
109.7 m) | As pias das copas possuem altura de no méximo 0,85 m, com altura livre inferior de no minimo 0,73 m? X X X X

JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?




Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

NBR 9050:2020)
A/ \

TERREQ 12 PAVTO 22 PAVTO 32 PAVTO

ATENDE NBRSOSO-

LAUDO / CHECI

IST DE ACESSIBILI

Item da NBR90S0 12.ILUMINAGAO OBSERVACOES OBSERVAGOES OBSERVACOES OBSERVAGOES
ot acessivel possui antificial com nivl aincia de 150 lux mecido a 1,00 m do N . N
612 a Ao 1o i ! de 150 lux medido 2 1,00 m d X X Necessita de mais iluminagao. X Necessita de mais iluminago. X Necessita de mais iluminagao.
611213 b) envidragadas em dreas de circulagdo possuem bom nivel de 0s lados? X X X X
9213 ) | o balcao de atendimento a face o atendente é uniformemente iluminada? X X X X

JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?

ATENDE NBR9050- ATENDE NBRS0S0- ATENDE NBR9050-
~ 2 2020 2020 . 2020 i
Item da NBR90SO 13. SINALIZAGAO DE EMERGENCIA OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES
5511 a) usuirio para as saidas de emergéncla ou rotas de fuga? X X X X
512 | s rotas e fug 35 saidas de emergencia lizadas, para local dverténcia e nstrugdes, M Nao ha sinalizagao tatil na rota de fuga e nas X Nao ha sinalizagao tatil na rota de fuga e nas M No ha sinalizagao tatil na rota de fuga e nas X Nao ha sinalizaao tatil na rota de fuga e nas
visuais, sonoras e tateis? saidas de emergéncia. saidas de emergéncia. saidas de emergéncia. saidas de emergéncia.
Nao ha sinalizagdo visual, sonora e nem tatil Nao ha sinalizacdo visual, sonora e nem tatil Nao ha sinalizagdo visual, sonora e nem tatil Nao ha sinalizacéo visual, sonora e nem tatil
as escadas nterligando varios pavimentos b, junto as portas corta-fogo, sinalizagso tti, visuale/ou sonora, . i
5513 ) | nformands o nimero do pavimenta? X informando o nmero do pavimento nas X informando o niimero do pavimento nas X informando o numero do pavimento nas X informando o nimero do pavimento nas
escadas escadas escadas. escadas.
5521 ) 35 dreas de resgate estd identificado conforme o disposto na ABNT NBR 163207 X Necessério instalacdo desta drea X Necessario instalacio desta drea X Necessario instalacdo desta drea X Necessario instalacdo desta drea
5522 o) [em sinalizago de pessoa em X Necessério instalagdo desta drea X Necessario instalacio desta drea X Necessario instalagdo desta area X Necessario instalagdo desta drea

Necessirio projeto de incéndio. Necessirio projeto de incéndio. Necessério projeto de incéndio,

Item da NBR9050 14. SINALIZACAO OBSERVACOES OBSERVAGOES OBSERVACOES OBSERVAGOES

52812 a) 5 sanitirios, eh x Necessirio instalagdo das sinalizagdes X Necessirio instalago das sinalizades X Necessério instalagdo das sinalizagdes X Necessirio instalago das sinalizades
soests p ara de rods, com deficiéncia visual, entre outros . N N - N . - 5 . - -

52814 b) s X Necessario instalagdo das sinalizages X Necessirio instalagdo das sinalizacdes X Necessario instalagdo das sinalizagdes X Necessario instalago das sinalizaces

usuirios, e tal forma que possa ser compreendida por todos?

5351 ©) |Hé placas indicando de Acesso e Figuras 38 2 42)? X X X X

io projeto de adequagdo de acessibilidade predial




Item da NBR9050

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Def

12.ILUMINAGCAO

ATENDE NBRSOSO-

OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES
ota acessivel possui artfcial com nivel e 150 lux medido a 1,00 m do N
612 al [ e A ! de 150 lux medido 2 1,00 m d X Necessita de mais iluminagdo. X X
611213 b) | Portas e paredes envicragadas em areas de circulagio possuem bom nivel de fluminagdo de ambos os lados? X X X
9213 ) [ No balcao de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada? X X X

NECESSITA PROJETO ?

SIM__ NAO

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

ATENDE NBRS0S0- ATENDE NBRS0S0- ATENDE NBRS050-
" N 2020 2020 200
Item da NBR90SO 13. SINALIZAGAO DE EMERGENCIA OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES
5511 a) usuro para a saidas de emergéncia ou rotas de fuga? | X X X
512 | s rotas e fug 35 saidas de emergencia lizadas, para local dverténcia e nstrugdes, M Nao h sinalizacdo tatil na rota de fuga e nas X Nao h sinalizagao tatil na rota de fuga e nas M Nao ha sinalizagao tatil na rota de fuga e nas
visuai, sonoras e titeis? saidas de emergéncia. saidas de emergéncia. saidas de emergéncia.
X ) Nao ha sinalizagdo visual, sonora e nem tatil Nao h sinalizago visual, sonora e nem tati Nao ha sinalizacdo visual, sonora e nem tatil
5513 O sy 14110 & Porascorafoge sinalzasio il vsual /v sonoe, X informando o nimero do pavimento nas X informando o ntimero do pavimento nas X informando o nimero do pavimento nas
escadas. escadas escadas.
5521 ) e resgate estd dentificado conforme o cisposto na ABNT NBR 168207 X Necessario instalacdo desta drea X Necessério instalacéo desta drea X Necessario instalacdo desta drea
5522 e)[em sinalizagao de pessoa em x Necessdrio instalagdo desta drea X Necessirio instalagdo desta drea X Necessdrio instalagdo desta drea

-I NSRRI T

JUSTIFICATIVA

Necessirio projeto de incéndio.

Necessirio projeto de incéndio.

Necessirio projeto de incéndio.

Item da NBR90S0 14. SINALIZACAO OBSERVACOES OBSERVAGOES OBSERVACOES
52812 a) sanitirios, eh x Necessirio instalagdo das sinalizagdes X Necessirio instalago das sinalizades X Necessario instalagdo das sinalizagdes
soests p de rods, com deficiéncia visual, entre outros . - 5 . N . - 5
52814 b) X Necessério instalagdo das sinalizades X Necessirio instalago das sinalizades X Necessdrio instalagdo das sinalizagdes
usuirios, de tal forma que possa ser compreendida por todos?
5351 )| Ha piacas indicando de Acesso e Figuras 38.3 42)7 X X X

JUSTIFICATIVA

Necessirio projeto de adequago de acessibilidade predial X

Necessirio projeto de adequagdo de acessibilidade predial X

-I NSRRI T

Necessirio projeto de adequagdo de acessibilidade predial




Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

S NOMAS BEACESSRIOSE ‘CDNFDRM _ _ _

‘Mlmmklo DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA E MINISTERIO DA CULTURA

LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMID,
NBR 9050:2020)

72 PAVTO 82 PAVTO 92 PAVTO SUBSOLO

ATENDE NBR90S0- ATENDE NBRS050-
2020

Item da NBR9050 OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES

12.ILUMINAGAO

612 o [t scesive o artificial com nivel de 150 lux medido a 1,00 m do
611213 b) envidragadas em dreas de circulagao possuem bom nivel de os lados?
9213 ) | No balcdo de atendimento a face do atendente & uniformemente iluminada?

JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?

ATENDE NBRS0S0- ATENDE NBR9OS0- ATENDE NBRI0S0-
200 200 200

Item da NBR90SO OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES

13. SINALIZACAO DE EMERGENCIA

5511 a) usuirio para as saidas de emergéncla ou rotas de fuga? X X X X
5512 | s rotas e fug 35 saidas de emergencia lizadas, para local dverténcia e nstrugdes, M Nao ha sinalizagao tatil na rota de fuga e nas X Nao ha sinalizagao tatil na rota de fuga e nas M No ha sinalizagao tatil na rota de fuga e nas Nao ha sinalizaao tatil na rota de fuga e nas
visuais, sonoras e tateis? saidas de emergéncia. saidas de emergéncia. saidas de emergéncia. saidas de emergéncia.
Nao ha sinalizagdo visual, sonora e nem tatil Nao ha sinalizacdo visual, sonora e nem tatil Nao ha sinalizagdo visual, sonora e nem tatil Nao ha sinalizacdo visual, sonora e nem tatil
Nas escadas interligando varios pavimentos hs, junto as portas corta-fogo, sinalzagdo titi, visual e/ou sonora, . i
5513 ) | nformands o nimero do pavimenta? X informando o nmero do pavimento nas X informando o niimero do pavimento nas X informando o numero do pavimento nas informando o nimero do pavimento nas
escadas escadas escadas. escadas.
5521 ) de resgate estd identificado conforme o disposto na ABNT NBR 163207 X Necessério instalacdo desta drea X Necessario instalacio desta drea X Necessario instalacdo desta drea Necessario instalacdo desta drea
5522 o) [em sinalizago de pessoa em X Necessério instalagdo desta drea X Necessario instalacio desta drea X Necessario instalagdo desta area Necessario instalado desta drea

-I NSRRI T

Item da NBR9050

14. SINALIZAGAO

Necessirio projeto de incéndio.

Necessirio projeto de incéndio.

Necessirio projeto de incéndio.

Necessério projeto de incéndio.

OBSERVACOES

OBSERVAGOES

OBSERVACOES

OBSERVAGOES

52812 a) a sanitarios, eh X Necessario instalagdo das sinalizages X Necessirio instalagdo das sinalizacdes X Necessario instalagdo das sinalizagdes Necessario instalago das sinalizaces

Soesta i de rodas, com deficiéncia visual, entre outros . N N N 5 5 N s 5 N 5
52814 51| Soviion do o frma s posss sor compreencids por todoss X Necessario instalagdo das sinalizages X Necessirio instalagdo das sinalizacdes X Necessario instalagdo das sinalizagdes Necessario instalago das sinalizaces
5351 ©) |Hé placas indicando de Acesso e Figuras 38 2 42)? X X X

Necessirio projeto de adequago de acessibilidade predial X Necessirio projeto de adequagdo de acessibilidade predial X Necessirio projeto de adequagdo de acessibilidade predial

Necessirio projeto de adequago de acessibilidade predial X

-I NSRRI T .




ESPECIALI

Conferéncia in loco das incompatibilidades aqui relatadas, e levantamento dos

LEVANTAMENTO CADASTRAL X e ..
espagos existentes para as compatibilizages necessarias.

Adequagdes pontuais de layout, marmoraria e marcenaria indicadas no corpo deste

ARQUITETONICO X laudo de acessibilidade.

~ Adequacdo de todas as sinalizagdes no prédio interno e externo conforme apontado
SINALIZAGCAO INTERNA / EXTERNA X

no laudo.
PROJ ETOS N ECESSARIOS HIDROSSANITARIO X Necessdrio adequagdo e adaptagdo dos sanitarios existentes.
ELETRICO / LOGICO X Adaptar iluminagdo nos pontos citados.
CFTV / ALARME X Implantar sinalizagdes sonoras e visuais existentes.

Necessario na nova solugdo de engenharia a ser implantada no subsolo para acesso ao

FUNDAGOES / ESTRUTURA X <
térreo.

REFORCO ESTRUTURAL

OBSERVACOES E CONCLUSO|

Recomenda-se a adogdo das medidas necessarias ao atendimento das diretrizes estabelecidas neste Laudo de Acessibilidade, visando a adequagdo da edificagdo existente. Ressalta-se que, por se tratar de patriménio tombado, quaisquer intervengdes devem
observar os cuidados inerentes a preservagdo do bem, sendo que determinados requisitos de acessibilidade poderdo ndo ser plenamente atendidos em razdo de inviabilidade técnica devidamente justificada.
Destacam-se, como principais pontos de atengdo, os seguintes aspectos:




N2 da Foto Pavimento

Térreo Auditério

2 Térreo Rampa existente no auditério sem acessibilidade adequada.

Box acessivel do banheiro masculino com rampa impedindo condi¢des de acesso

3 Térreo
adequado.
4 52 a0 92 pavimento  |Os boxes acessiveis dos sanitdrios ndo apresentam condi¢des adequadas de acessibilidade.
5 22 a0 4%pavimento Os boxes acessiveis dos sanitarios ndo apresentam condi¢des adequadas de acessibilidade. [ss

6 52 a0 92 pavimento  [Maganeta de puxar nos boxes dos banheiros.




7 Térreo Piso tatil nos elevadores

8 Todos os pavimentos |Area interna dos elevadores.

9 Térreo Sinalizagdo de atendimento no balcdo da recpegdo no hall de entrada, sem sinalizagdo
para atendimento com pessoas com deficiéncia auditiva.

10 Térreo Faixa de pedestre seguida de guia, sem acesso a calgada da vizinhanga.

11 Térreo Rampa de acesso a edificagdo.

12 Todos os pavimentos |Patamar tipo das escadas central do prédio, sem piso tatil.




13 Subsolo Rampa sem condig¢des de acessibilidade adequada.

14 Térreo Rota acessivel com iluminancia abaixo dos 150 lux recomendado.
15 32 pavimento Rota acessivel com ilumindncia abaixo dos 150 lux recomendado.
16 42 pavimento Rota acessivel com ilumindncia abaixo dos 150 lux recomendado.
17 Subsolo Rota acessivel com iluminancia abaixo dos 150 lux recomendado.
18 Subsolo Rota acessivel com iluminéncia abaixo dos 150 lux recomendado.




Hall de entrada com passagem acessivel, piso tétil faltante e sem sinalizagdo de

9 Térreo atendimento para pessoas com deficiéncia auditiva.

20 Todos os pavimentos |Mictérios sem adaptagdo para pessoas com mobilidade reduzida.
21 Térreo Mesa reservada para PCD na biblioteca.

22 12 a0 92 pavimento  |Sem piso tétil na saida dos elevadores.

23 12 a0 92 pavimento  |Sem piso tétil nas rotas acessiveis.

24

Subsolo

Vestidrio dentro do banheiro masculino do subsolo.




25 Subsolo Box de chuveiro no banheiro masculino.

26 Subsolo Vestidrio masculino sem condigdes adequada de acessibilidade.
27 Subsolo Espago entre as mesas do restaurante inadequado.

28 Subsolo Area de autoatendimento de servigo interrompida por pilar.

29 Subsolo Balcdo de pagamento no restaurante, altura de 1,20 m.
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a Anolacio de Responsatilidade Tacnica _ART CREA-DF 720 e RaEs

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
- 1. Responsavel Técnico(a)
DAVE SILVA AZEVEDO MACHAIDO
Titulo profissional: Engenheiro Civil BEMP: 2316064302
Registro: 11527/D-R0O

2. Dados do Contrato

Contratante: CONSORCIO OS5 CHPJ: SE. 26T ARKAM001 -6
Rua Albita Mimero: 131 Bairro: Cruzeino CEP: 30310-160

Cidade: Belo Horizonte UF: MG Complemento: 2* Pavimento

E-Mail: consorciocsdfconsorciocsl gmail com Fone: (31)998458266

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

3. Vinculo Contratual
Unidade Administrativa: Outros

Rua Albita Mimero: 131 Bairro: Cruzeino CEP: 30310-160
Cidade: Belo Horizonte UF: MG Complemento: PAVIMENTO 2
Drata Inicio: 03092025 m}dﬁ&ﬁiuvmwﬁ Tipo de Vinculo: Empregado(a)

Identificagio do cargoe/fungio: Responsavél Tecnico

4. Atividade Téenica
Desempenho de fungdo téenica 0, 0000 hora por semana
Apds a conclusdo das atividades récnicas ofa) profissione! deverd proceder d baixa desta ART.

r 5. Observaces
Responsivel Téenico pelo Consorcio
6. Declaragdes

Acessibilidade: Sim: Declaro atender as Tegras ras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, no Decreto n®
5.296/2004 ¢ na Lei n® 13 146/201 5, aten o todos os cntérios exigidos.

- 7. Entidade de Classe 9. Informagdcs
= <A ART é vilidn somente quando quitsda, mediante apresentagio do

J MEMHLMA ] mrq:rm'ﬂz drpagun::;g o comn. 1 n.nsu:d.n
- 8. Assinaturas -.-\al:llmn:dic}dadrhdubrdmmnm pode ser venificada no sie:

Dweclaro serem verdadeiras as informagdes acima w:;u:m d::-ai; n:.uin.ad.td.uﬁ.llrm

de responsahilidade dofa) profissional e
Documento assinado cletronicaments por DAV dofa} contratante cam o chjetive de
-E"GED SILVA AFEVEDD MACHADD, 11327/ D-R0O, decumentar o vincslo contransal.

em 23122025, conforme horirnio oficial de
frsieen Brasilia, com fundamento no art. 4%, § 2%, do
Decreto n® 10,543,

www.creadf.org. br
ul:n.nl.lrn:ml.n-{f creadf.org. br
Tel: (61) 396

Walor da ART: RS 10303 Registrada emnc- 23/ 122025 Valor Pagoe: RS 103.03 Noszo MEmersBamca: 0125102912

hiltps:ifan.creadi ong brlartl 25 funcoesform_impressao_tos. php?NUMERD _DA_ART=07 202501 26458 11



