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LEGENDA - AGUA FRIA

SIMBOLO DESCRICAO SIMBOLO DESCRICAO
%] DIAMETRO OU BITOLA DA TUBULAGAO.
SIMBOLO DESCRICAO

TUBO DE PVC SOLDAVEL, CLASSE 15, PARA AGUA FRIA EMBUTIDO NO PISO OU SOLO.

NOTAS - AGUA FRIA

01

A LOCALIZAGAO PRECISA DOS PONTOS DE AGUA E REGISTROS, QUANDO EM PAREDES REVESTIDAS COM CERAMICA, DEVERAO SER DETERMINADAS
NO LOCAL, EM FUNGAO DO CRUZAMENTO DAS JUNTAS DO REVESTIMENTO.

02

A FIXACAO DAS REDES NOS TETOS DOS PAVIMENTOS DEVERA SER EXECUTADA COM BRAGADEIRAS DE ALUMINIO OU AGO GALVANIZADO A FOGO,
OBEDECENDO AS DISTANCIAS MAXIMAS DE ESPAGAMENTO RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES.

03 A FIXACAO DAS REDES DEVERA SER COORDENADA COM OS DEMAIS PROJETOS, DE MODO A MINIMIZAR CUSTOS DE OBRA.

04 AS COTAS INDICADAS PARA LOCACAO DOS PONTOS REFEREM-SE A ESTRUTURA OU PAREDE DA OBRA.

05 ATENGAO PARA A COMPATIBILIDADE DA ROSCA DA CONEXAO E DA TARRAXA UTILIZADA.

06 EM TODOS OS PONTOS DE UTILIZAGAO DE AGUA ORIUNDOS DE REDES DE PLASTICO, USAR CONEXOES COM BUCHAS DE LATAO.

07

NA INSTALAGAO DE CONEXOES ROSCADAS EM METAL, USAR PASTA DE VEDAGAO CRISTALIZADORA TIPO DOX OU GAZULIN, ADICIONADAS A FIBRA DE
ALGODAO OU CANHAMO.

08 NA INSTALAGAO DE CONEXOES ROSCADAS, USAR FITA DE VEDAGAO DO TIPO TEFLON.
10 QUANDO FOR INEVITAVEL A MONTAGEM ROSCADA DE MATERIAIS, ATENTAR PARA A COMPATIBILIDADE DO TIPO DA ROSCA UTILIZADA.
12 REGISTROS, QUANDO EMBUTIDOS, TERAO ACABAMENTO CROMADO, COMPATIVEL COM A LINHA DE METAIS SANITARIOS ADOTADA.
13 TODOS OS REGISTROS E VALVULAS SERAO CLASSE DE PRESSAO MINIMA DE 125 psi.
NORMAS

ABNT - NBR 6414

ROSCA PARA TUBOS ONDE A VEDAGAO E FEITA PELA ROSCA - DESIGNAGAO, DIMENSOES E TOLERANCIAS - PADRONIZAGAO.

ABNT - NBR 5626

INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA.

EQUIVALENCIA DE BITOLAS

PVC MARROM

POLIPROPILENO

PVC MARROM POLIPROPILENO
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\ PLANTA DE ISOMETRICO

——  INDICAGAO DE PRUMADA SUBINDO DE UM PAVIMENTO PARA OUTRO

——  INDICAGAO DE PRUMADA DESCENDO DE UM PAVIMENTO PARA OUTRO

——  INDICAGAO DE PRUMADA SUBINDO E DESCENDO DE UM PAVIMENTO PARA OUTRO

02 | 12/07/2021 | REVISAO NO DIAMETRO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA POTAVEL
01 | 10/06/2021 |REVISAO DE BASE E AJUSTES NECESSARIOS
00 | 09/04/2021 | EMISSAO INICIAL
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