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CI 04

CT= 441,00

CF= 440,37

H= 0,63m

DIM= 0,60x0,60m

CI 05

CT= 441,00

CF= 440,12

H= 0,88m

DIM= 0,60x0,60m

CI 09

CT= 439,20

CF= 438,60

H= 0,60m

DIM= 0,60x0,60m
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CI 31

CT= 434,00

CF= 433,00

H= 1m

DIM= 0,60x0,60m
SUMIDOURO 01

Ø=3m

H=3,5m

VOL.= 24,74m³

SUMIDOURO 03

Ø=3m

H=3,5m

VOL.= 24,74m³

SUMIDOURO 07

Ø=3m

H=3,5m

VOL.= 24,74m³

SUMIDOURO 02

Ø=3m

H=3,5m

VOL.= 24,74m³
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Boca de Visita
Ø600mm

Tubalção descendente
PVC - DN=100mm

Boca de Visita
Ø600mm
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Rampa ->

Radier em Concreto
armado. H=0,20m.
A=  21,72m².

Escada de acesso.

Vem da "CI 29"

B
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Tanque Séptico (TS).
Filtro Anaeróbio (FAFA).

Cx Distribuição (CXD).

Gradeamento (CGR).

Desarenadora (DES).
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Sapata continua
p/ fixação do
guarda-corpo.
H=0,30m / L=0,30m

Sapata continua
p/ fixação do
guarda-corpo.
H=0,30m / L=0,30m

.
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0

Guarda-Corpo em
Aço Carbono.
Checar Detalhe 01.

Guarda-Corpo em
Aço Carbono.

Checar Detalhe 01.

Estrutura em
Concreto armado

p/ acesso
ao pré-tratamento.

1.00

Estação Elevatória
de Esgoto (EEE).

Caixa de Manobra (CMN).

"Anel" em concreto
p/ contenção do

solo.

.
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Checar Nota n°11.

CI 30

CT= 435,00

CF= 434,40

H= 0,60m

DIM=

0,60x0,60m

CI 31

CT= 434,00

CF= 433,00

H= 1m

DIM= 0,60x0,60m

Vem da "CI 27"
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-0,20

Deposito de areia.

0,00

0,20

-0,02

N.A.

InspeçãoInspeção

N.A

Boca de Visita
Ø1000mm

Tubalção descendente
DN=100mm

Fundo Falso.

Fundo lacrado.

ACESSO PARA VISITA

Ø 0.60m

Vem da EEE.
PVC Ø75mm

Saída do Efluente
tratado. Segue p/

Sumidouros

Tanque Séptico (TS).

Filtro Anaeróbio (FAFA).

ACESSO PARA VISITA

Ø 0.60m

ACESSO PARA VISITA

Ø 0.60m

Cx Distribuição (CXD).
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Vem da "CI 29"

CI 30

Radier em Concreto
armado. H=0,20m.
A=  21,72m².

Escada de acesso.

.
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Desarenadora (DES).
Gradeamento (CGR).

.
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Estrutura em
Concreto armado
p/ acesso
ao pré-tratamento.
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CI 31
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Sustentação da Bomba

Caixa de Manobra

Tampa c/ abertura

total.

Estação Elevatória
de Esgoto (EEE).

Par de Bombas Elevatórias de Esgoto
Fabricante: Sulzer
Modelo: EJ 10B STD
Potência Nominal: 1CV/0,75kW
Rotação Nominal: 1750rpm
Tensão de Operação: 220-380V
Tipo de Propulsor: Semiaberto
(ContraBlock)
Recalque Ø Nominal pl/rosca: Flange
3" ANSI 125/DN 75 NBR 7675
Passagem de Sólidos: Ø65mm
Hman.:2m
Vazão: 58,5m³/h
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Vem da "CI 27"

PINTURA:

APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE TINTA BASE EPÓXI - EPÓXI MODIFICADO DE ALTOS SÓLIDOS, SECAGEM

RÁPIDA E TOLERANTE A SUPERFÍCIES DE AÇO CARBONO. É UM EPÓXI ANTICORROSIVO DE ALTA ESPESSURA DUPLA

FUNÇÃO (FUNDO + ACABAMENTO) PARA APLICAÇÃO DIRETO NA SUPERFÍCIE DE AÇO CARBONO.
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0 Tanque Séptico (TS).

Filtro Anaeróbio (FAFA).

PEDRA Nº 3

ANÉIS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO

COM FUROS VAZADOS

ANEL EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO

SEM FUROS

TAMPÃO DE INSPEÇÃO DE FECHAMENTO HERMÉTICO

Ø600mm
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BOMBA SUBMERSÍVEL

ABS SCARVENGER SÉRIE

E, MODELO EJ 10B STD,

POTÊNCIA 1CV, 60Hz,

1750 rpm, 220V, HMAN.

2mca, VAZÃO 58,5m³/h,

C/ PASSAGEM DE

SÓLIDOS Ø65mm
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NÍVEL DE SEGURANÇA

NÍVEL DE DESLIGA

NÍVEL PARTIDA

NÍVEL ALARME
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BOMBA SUBMERSÍVEL

ABS SCARVENGER SÉRIE

E, MODELO EJ 10B STD,

POTÊNCIA 1CV, 60Hz,

1750 rpm, 220V, HMAN.

2mca, VAZÃO 58,5m³/h,

C/ PASSAGEM DE

SÓLIDOS Ø65mm
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO

BOMBA SUBMERSÍVEL

ABS SCARVENGER SÉRIE

E, MODELO EJ 10B STD,

POTÊNCIA 1CV, 60Hz,

1750 rpm, 220V, HMAN.

2mca, VAZÃO 58,5m³/h,

C/ PASSAGEM DE

SÓLIDOS Ø65mm
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LEGENDA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ESGOTOS

TÊ PARA ESGOTO PRIMÁRIO Ø75mm FABRICANTE TIGRE

2

3

4

VÁLVULA DE RETENÇÃO Ø2.1/2" SERIE VR-2R CORPO PVC VEDAÇÃO EPDM CONEXÃO ROSCA FABRICANTE TORNIPLAST

REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø2.1/2" CÓDIGO 1510 HD FABRICANTE DECA

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA Ø2.1/2" TIGRE

NIPLE DUPLO DE Ø 2.1/2" AÇO GALVANIZADO FABRICANTE TUPY

JUNTA DE EXPANSÃO COM ELASTOMERO EM BUNA-N MODELO JEBLU / JEBAU Ø75mm x 2.1/2" FABRICANTE DINATECNICA

5

6

REGULADOR DE NÍVEL TIPO CHAVE BÓIA 250 V FABRICANTE ABS
7

.10 3.00 .10

SUMIDOURO

D=3m

H=3m

CAP= 21,21m³

TAMPÃO DE INSPEÇÃO DE FECHAMENTO HERMÉTICO

Ø600mm

PLANTA  BAIXA DE IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO

ESCALA 1:200

ATENÇÃO PARA A COMPATIBILIDADE DA ROSCA DA CONEXÃO E DA TARRAXA UTILIZADA.

TODOS OS REGISTROS E VÁLVULAS SERÃO CLASSE DE PRESSÃO MÍNIMA DE 125 psi.

REGISTROS, TERÃO ACABAMENTO CROMADO, COMPATÍVEL COM A LINHA DE METAIS SANITÁRIOS ADOTADA.

QUANDO FOR INEVITÁVEL A MONTAGEM ROSCADA DE MATERIAIS, ATENTAR PARA A COMPATIBILIDADE DO TIPO DA ROSCA UTILIZADA.

AS COTAS INDICADAS PARA LOCAÇÃO DOS PONTOS REFEREM-SE A ESTRUTURA OU PAREDE DA OBRA.

A LOCALIZAÇÃO PRECISA DOS PONTOS DE ESGOTO, QUANDO EM PAREDES REVESTIDAS COM CERÂMICA, DEVERÃO SER DETERMINADAS NO LOCAL,

EM FUNÇÃO DO CRUZAMENTO DAS JUNTAS DO REVESTIMENTO.

A FIXAÇÃO DAS REDES NOS TETOS DOS PAVIMENTOS DEVERÁ SER EXECUTADA COM BRAÇADEIRAS DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO A FOGO,

OBEDECENDO ÀS DISTÂNCIAS MÁXIMAS DE ESPAÇAMENTO RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES.

A FIXAÇÃO DAS REDES DEVERÁ SER COORDENADA COM OS DEMAIS PROJETOS, DE MODO A MINIMIZAR CUSTOS DE OBRA.
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LEGENDA - ESGOTO

05

NOTAS - ESGOTO

VT TUBO DE VENTILAÇÃO.

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

000

00

000

NÚMERO DO DETALHE

PLANTA DE ISOMÉTRICO
PLANTA DE DET. ESGOTO

AF-A/1

AF-A/1

AF-A/1

DAS PLANTAS ONDE ELE SE ENCONTRA AMPLIADO

TÍTULO DO DETALHE CONTENDO A NUMERAÇÃO

INDICAÇÃO DE PRUMADA SUBINDO DE UM PAVIMENTO PARA OUTRO

INDICAÇÃO DE PRUMADA DESCENDO DE UM PAVIMENTO PARA OUTRO

INDICAÇÃO DE PRUMADA SUBINDO E DESCENDO DE UM PAVIMENTO PARA OUTRO

TUBO DE VENTILAÇÃO EM PVC SN, PELO PISO, SOLO OU PAREDE.

ABNT - NBR 8160 SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO.

CONFERIR COTAS NO LOCAL.

AS TUBULAÇÕES ENVOLVIDAS EM ALVENARIA DEVERÃO SER REVESTIDAS COM TELAS DE ARAME, DE MODO A GARANTIR A ADERÊNCIA DA

ARGAMASSA SOBRE SUA SUPERFÍCIE.

ONDE EXISTIREM RALOS OU GRELHAS, OS PISOS DEVERÃO TER DECLIVIDADE CONSTANTE DE MEIO POR CENTO NO MÍNIMO.

NUNCA AQUECER TUBULAÇÕES DE PVC SOB NENHUM ARGUMENTO.

NENHUMA TUBULAÇÃO PODERÁ SER REVESTIDA SEM A EXECUÇÃO DOS TESTES PREVISTOS NAS NORMAS BRASILEIRAS.

DIMENSÕES EM METROS, SALVO ONDE INDICADO.

09
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14

15

MUDANÇAS DE DIREÇÃO DA REDE QUANDO SUPORTADAS, APOIADAS NA ESTRUTURA OU SUBTERRÂNEAS, DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANCORADAS.

16

AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 75mm DEVERÃO POSSUIR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% E AS TUBULAÇÕES SUPERIORES

A 75mm DEVERÃO POSSUIR DECLIVIDADE MINIMA DE 1%.

12

ABNT - NBR 5648 TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 kpa,COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS.

ABNT - NBR 5680 TUBOS DE PVC RÍGIDO - DIMENSÕES - PADRONIZAÇÃO.

 EQUIVALÊNCIA DE BITOLAS

PVC MARROM

CL-15

POLIPROPILENO

PN-25

COBRE CPVC
ROSCÁVEIS

PVC MARROM

CL-15

POLIPROPILENO

PN-25

COBRE CPVC
ROSCÁVEIS

NORMAS

TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO EM PVC SN, PELO PISO, SOLO OU PAREDE.

CI CAIXA DE INPERÇÃO E PASSAGEM.

TUBO DE GORDURA EM PVC SN, PELO PISO, SOLO OU PAREDE.

DIÂMETRO OU BITOLA DA TUBULAÇÃO.ØCT INDICAÇÃO DE COTA DE TAMPA.

CF INDICAÇÃO DE COTA DE FUNDO.

H INDICAÇÃO DE ALTURA DA CAIXA.

DIM INDICAÇÃO DE DIMENSÕES.
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