SERVICO PUBLICO FEDERAL
5 MJSP - POLICIA FEDERAL
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES - CPL/SELOG/SR/PF/SC

EDITAL N° 12/2017-CPL/SELOG/SR/PF/SC

Processo n° 08490.008591/2017-57

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Superintendéncia Regional da Policia
Federal em Santa Catarina, por meio do Setor de Logistica e Administracdo Policial, sediado na Rua
Paschoal Apostolo Pitsica, 4744 - Floriandpolis — SC, realizara licitacdo, na modalidade PREGAO, na
forma ELETRONICA, do tipo menor prego, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto n°® 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, do Decreto n® 7.746,
de 05 de junho de 2012 das Instru¢cdes Normativas SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008, e n°® 02, de
11 de outubro de 2010, n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias estabelecidas
neste Edital.

Data da sessda0:27/10/2017
Horario:09:00h (horario de Brasilia)
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagao de
empresa(s) para execucao de projeto contemplado pelo Programa de Eficiéncia Energética - CELESC
Distribuicao S.A., aprovado e homologado por meio da Chamada Publica PEE CELESC n°® 001/2016,
para atender as necessidades da Superintendéncia Regional da Policia Federal no Estado de Santa
Catarina, situada no municipio de Florian6polis/SC, da Delegacia em Joinville/SC e da Delegacia em
Lages/SC, conforme condic¢des, quantidades, exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera dividida em 11 grupos, formados por um ou mais itens, conforme
tabela constante no Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a participagdo em quantos
grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. A licitagdo serd realizada pelo regime de empreitada por preco global sagrando-se
vencedor o licitante que ofertar o menor prego.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo orgamentaria
propria, prevista no or¢amento da Unido para o exercicio de 2017, na classificagdo abaixo:

Gestao/Unidade: 00001/200370

Fonte: 0100000000

Programa de Trabalho: 06.122.2112.2000.0001

Elemento de Despesa: 449051.92 (itens 1 a 4); 339030.26 (itens 5, 6, 18, 19 e 23); 339039.16 (itens 7, 20
e 24); 339039.78 (itens 8, 9, 21 22, 25 e 26); 339039.17 (itens 10 e 11); 339039.63 (itens 12 a 15);
339039.47 (item 16); 339039.48 (item 17)



PI: PF99900AG17

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participacao dos interessados na modalidade licitatoria Pregdo, em sua forma eletronica.

3.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitacao de login e senha pelo interessado.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes
inerentes a este Pregao.

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante ¢ de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transagdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema,
ou ao 6rgdo ou entidade responsavel por esta licitacdo, responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor
do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO.

4.1. Poderdo participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no §3° do artigo 8° da IN SLTI/MPOG n° 2, de 2010.

4.1.1. Em relacio aos Grupos 3 a 11, a participacdo é exclusiva a microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei n° 11.488, de
2007.

4.2. Nao poderdo participar desta licitagdo os interessados:
4.2.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagao vigente;
4.2.2. Estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.3. Que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
4.2.4. Que estejam sob faléncia, em recuperacdo judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugao ou liquidagao;
4.2.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.3. Serd permitida a participagdo de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestdo

operacional adequado ao objeto desta licitagdo, com compartilhamento ou rodizio das atividades de
coordenagdo e supervisdo da execugdo dos servigos, e desde que os servigos contratados sejam
executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediacdo ou subcontratacao.

4.4. E vedada a contratagdo de uma mesma empresa para dois ou mais servigos licitados,
quando, por sua natureza, esses servigos exigirem a segregacdo de fungdes, tais como servicos de
execugdo e de assisténcia a fiscalizagdo, assegurando a possibilidade de participacdo de todos licitantes em
ambos os itens e estabelecendo a ordem de adjudicacdo entre eles;

4.5. Como condi¢do para participagdo no Pregdo, o licitante assinalard “sim” ou “ndo” em
campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaracdes:

4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.



4.5.1.1. nos itens exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas, a assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. nos itens ndo exclusivos, a assinalagdo do campo “ndo” , apenas produzird o
efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

4.5.2. que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no Edital;

4.5.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.5.4. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituigao.

4.5.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucao
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009.
4.5.6. que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art.1° e no inciso III do art. 5° da
Constitui¢ao Federal.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletronico at¢ a data e

hordrio marcados para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-4 automaticamente a fase de
recebimento de propostas.

5.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o
horario de Brasilia — DF.

5.3. O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.4. Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessao
publica do Pregdo, ficando responsdvel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
5.6. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos:
5.6.1. Valor global do item;
5.6.2. Descri¢ao detalhada do objeto;
5.6.3. Ainda, para os Grupos 1 e 2, devera:
5.6.3.1. Produtividade adotada, e se esta for diferente daquela utilizada pela
Administragdo como referéncia, a respectiva comprovacao de exequibilidade;
5.6.3.2. A relagdo dos materiais e equipamentos que serdo utilizados na execuc¢do dos
servicos, indicando o quantitativo e sua especificagao.
5.7. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
5.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais € quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
na prestacao dos servigos.

5.9. Quando se tratar de cooperativa de servigo, o licitante preencherd, no campo condigdes da
proposta do sistema eletronico, o valor correspondente ao percentual de que trata o art. 22, inciso IV, da



Lei n® 8.212, de 24.07.91, com a redagdo da Lei n° 9.876, de 26.11.99, também referido no art. 72 da
Instru¢ao Normativa/RFB N° 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU 17.11.2009).

5.10. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

6. DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessao publica, por meio de sistema eletronico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis
ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

6.2.1. A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.2. A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.
6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por

meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

6.5.1. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a trés (3) segundos

6.8. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.10. No caso de desconexdao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos lances.

6.11. Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo serd suspensa €
terd reinicio somente apos comunicagdo expressa do Pregoeiro aos participantes.

6.12. A etapa de lances da sessdo publica sera encerrada por decisdo do Pregoeiro. O sistema
eletronico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera periodo de
tempo de at¢é 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcao de lances.

6.13. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta e, na
hipotese de desisténcia de apresentar outros lances, valera o ultimo lance por ele ofertado, para efeito de
ordenagdo das propostas.



6.14. Em relagdo aos itens ndo exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo a
comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

6.15. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte €
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou
lance de menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.16. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apos a comunicagao automatica para tanto.

6.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de
5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido
no subitem anterior.

6.18. Ao presente certame nao se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances
equivalentes nao serdo considerados iguais, vez que a ordem de apresentacdo das propostas pelos
licitantes ¢ utilizada como um dos critérios de classificacao.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificagdo de possivel empate, o Pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao prego, a sua exequibilidade, bem como
quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto.

7.2. A participagdo na presente licitagdo implica a concordancia do licitante com a adequacao
de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em
qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos
termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

7.3. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior a0 preco maximo
fixado, ou que apresentar preco manifestamente inexequivel.

7.4. Considera-se inexequivel a proposta de precos ou menor lance que comprovadamente, for
insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou
de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

7.5. O exame da inexequibilidade observara a formula prevista no art. 48, §§ 1° e 2° da Lei n°®
8.666, de 1993.
7.6. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade

de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43 da
Lein® 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3°, do art. 29, da IN SLTI/MPOG n° 2, de 2008.

7.7. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
pregos ofertados para o mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificagdo por
inexequibilidade, sera obrigatdria a realizag¢ao de diligéncias para o exame da proposta.

7.8. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.



7.9. Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoavel, sob pena de ndo aceitagao
da proposta.

7.9.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado por solicitagdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.

7.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.11. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no “chaf’ a nova data
e horério para a continuidade da mesma

7.12. O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencao de melhor preco, vedada a
negociacdo em condic¢des diversas das previstas neste Edital.

7.12.1. Também nas hipoteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

7.12.2. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.13. Nos itens ndo exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera
nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 ¢ 45 da LC
n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8. DA HABILITACAO

8.1. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das condi¢des
de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

8.1.4. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

8.1.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de

seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

8.1.6. Constatada a existéncia de san¢do, o Pregoeiro reputard o licitante inabilitado, por
falta de condi¢ao de participagao.

8.2. O Pregoeiro consultara o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF, em
relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, trabalhistad qualificacdo econdmico-financeira e
habilitagdo técnica conforme disposto nos arts. 4°, caput, 8°, § 3°, 13 a 18 e 43, III, da Instrugdo
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2010.

8.2.1. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentagao vencida junto ao SICAF.

8.2.2. Caso o Pregoeiro ndo logre éxito em obter a certiddo correspondente através do sitio


http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

8.3.

oficial, ou na hipotese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante serd convocado a
encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento valido que comprove o atendimento das
exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto a comprovacao da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas,
conforme estatui o art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

Os licitantes que ndo estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de

Fornecedores — SICAF além do nivel de credenciamento exigido pela Instrucdo Normativa SLTI/MPOG
n° 2, de 2010, deverdo apresentar a seguinte documentagao relativa a Habilitacdo Juridica, a Regularidade
Fiscal e trabalhista, nas condigdes seguintes:

8.4.

8.5.

Habilitacio juridica:
8.4.1. No caso de empresario individual: inscricdio no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.4.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI na forma da Resolu¢do CGSIM n° 16, de 2009, cuja
aceitagao ficara condicionada a verificagao da autenticidade no sitio

www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.4.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELLI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;

8.4.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

8.4.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condi¢ao
de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrucdo Normativa n°
103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

8.4.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 1971.

8.4.7. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

8.4.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizagao;
8.4.9. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragcdes ou da

consolidacdo respectiva;
Regularidade fiscal e trabalhista:

8.5.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e
a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.5.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;



8.6.

8.5.5. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

8.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

8.5.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatorio, devera comprovar tal condi¢cdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda
Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.5.8. Caso o licitante detentor do menor preco seja microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa, devera apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de
comprovagdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de
mabilitagao

Em relagdo aos Grupos 1 e 2, os licitantes que ndo estiverem cadastrados no Sistema de

Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF no nivel da Qualificagdo Econdmico-Financeira,
conforme Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2010, deverao apresentar a seguinte documentacao:

8.7.

8.6.1. Certidao negativa de faléncia ou recuperagao judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica;

8.6.2. Balancgo patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta;

8.6.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstracdes contdbeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

8.6.2.2. Em se tratando de licitagdo para locacdo de materiais ou para fornecimento de
bens para pronta entrega, ndo se exigira da microempresa ou empresa de pequeno porte a
apresentacao de balang¢o patrimonial do ultimo exercicio social,

8.6.3. Comprovacao da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obtencao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da
aplicacdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG = :
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

SG= :
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC = e
Passivo Circulante

8.6.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a I(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% do valor estimado da
contratacao ou do item pertinente.

As empresas, cadastradas ou niao no SICAF, deverio comprovar, ainda, os

documento arrolados no Item 8 do Termo de Referéncia.

8.7.1. A comprovacdo de aptiddo para a prestagdo dos servigos em caracteristicas,
quantidades e prazos deverdo ser compativeis com o objeto desta licitagdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentagdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

8.7.2. Os atestados referir-se-ao a contratos ja concluidos ou ja decorrido no minimo um ano



do inicio de sua execugdo, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior,
apenas aceito mediante a apresentacdo do contrato.

8.7.2.1. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias & comprovacao da
legitimidade dos atestados apresentados.

8.8. O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado
(a) da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentacdo do
balango patrimonial e das demonstragdes contébeis do ultimo exercicio.

8.9. Os documentos exigidos para habilitacdo relacionados nos subitens acima, ndo constantes
no SICAF, deverdo ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente
no sistema (upload), no prazo de 2 (duas) horas, apds solicitagdo do Pregoeiro no sistema
eletronico. Somente mediante autorizagdo do Pregoeiro ¢ em caso de indisponibilidade do sistema, sera
aceito o envio da documentagdo por meio do e-mail cpl.srsc@dpf.gov.br.

8.10. Os documentos apresentados por anexo, no sistema Comprasnet, serdo considerados como
originais e validos para todos os efeitos, nos termos do artigo 30, paragrafo 1°, do Decreto 5.450/2005,
dispensando-se sua apresentacao em original.

8.11. A existéncia de restrido relativamente a regularidade fiscal ndo impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigéncias do edital.

8.11.1. A declaragao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacao.

8.12. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa equiparada, € uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange
a regularidade fiscal, a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ap6s a declaragao do
vencedor, comprovar a regularizacdo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da
administragcdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

8.13. A nio-regularizagdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretard a inabilitacao
do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital, com a reabertura da sessdo publica.

8.14. Como condicdo para a aplicacio do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n. 123/2006, a Comissao de Licitacdo podera realizar consultas e diligéncias para verificar
se 0 somatdrio dos valores das ordens bancarias recebidas pela ME/EPP/COQOP, no exercicio anterior,
extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o
artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

8.14.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o
exercicio corrente, para verificar se o somatorio dos valores das ordens bancarias por ela recebidas,
até o més anterior ao da sessdao publica da licitagdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos
do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar
n® 123, de 2006;

8.14.2. A participagdo em licitacdo na condigdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicacdo das sancdes previstas
em Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado.

8.15. O licitante que estiver concorrendo em mais de um item ficara obrigado a comprovar os
requisitos de habilitacdo cumulativamente, sob pena de inabilitacdo.

8.16. Seréd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.17. Nos itens ndo exclusivos a microempresas € empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da
proposta subsequente.

8.18. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro



suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

8.19. Da sessao publica do Pregdo divulgar-se-a4 Ata no sistema eletronico.
9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverd ser encaminhada no prazo de 2

(duas) horas, a contar da solicitacdo do Pregoeiro no sistema eletronico e devera:

9.1.1. ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

9.1.2. conter a indicagdo do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para
fins de pagamento;
9.1.3. conter endereco eletronico e telefone atualizado.

9.2. A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em consideracdo no

decorrer da execucao do contrato e aplicagdao de eventual san¢ao a Contratada, se for o caso.

9.2.1. Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.

10. DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal de microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, sera concedido o prazo de no minimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a inten¢ao de recorrer, de forma motivada, isto €, indicando
contra qual(is) decisao(des) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

10.2. Havendo quem se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia
de motivagdo da inten¢do de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara
as condigoes de admissibilidade do recurso.

10.2.2. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer importara
a decadéncia desse direito.

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de trés dias
para apresentar as razoes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazoes também pelo sistema eletronico, em outros trés dias, que
comecardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no enderego
constante neste Edital.

11. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
11.1. A sessdo publica podera ser reaberta:
11.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a

realizacao da sessao publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situacdo em
que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do prego melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a



regularizagdo fiscal, nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados
os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo
reaberta.

11.2.1. A convocagao se dard por meio do sistema eletronico (“‘chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
simile, de acordo com a fase do procedimento licitatorio.

11.2.2. A convocagao feita por e-mail ou fac-simile dar-se-4 de acordo com os dados contidos
no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso ndo haja interposi¢ao de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos
apresentados.

12.2. ApoOs a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio.

13. DO TERMO DE CONTRATO

13.1. Apos a homologagdo da licitacdo, o adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis,
contados a partir da data de sua convocagao, para assinar o Termo de Contrato (Grupos 1 e 2) ou aceitar
Nota de Empenho (Grupos 3 a 11), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital.

13.2. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 6 meses para o Grupo 1 e 2, contados a partir
da assinatura do Termo de Contrato, prorrogavel na forma do art. 57, § 1°, da Lei n® 8.666/93. Para os
demais Grupos, a vigéncia contratual sera conforme os prazos dispostos na Tabela 5 do Item 8 do Termo
de Referéncia.

13.3. Previamente a contratagdo, a Administracao realizara consulta “on line” ao SICAF, bem
como ao Cadastro Informativo de Créditos nao Quitados — CADIN, cujos resultados serdo anexados aos
autos do processo.

13.3.1. Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a
sua situacdo perante o cadastro no prazo de at¢ 05 (cinco) dias, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas no edital e anexos.

13.4. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administragdo podera
encaminha-lo para assinatura ou aceite do adjudicatario, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da data de seu recebimento.

13.5. O prazo previsto para assinatura ou aceite podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

14. DO REAJUSTE
14.1. O preco ¢ fixo e irreajustavel.
15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

15.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscaliza¢do estdo previstos no



Termo de Referéncia.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da

apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos servigos executados € os materiais
empregados, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

17.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata
o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de
1993.

17.3. A apresentacao da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado da
data final do periodo de adimplemento da parcela da contratacdo a que aquela se referir, devendo estar
acompanhada dos documentos mencionados no §1° do art. 36 da IN/SLTI n° 02, de 2008.

17.4. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o ‘“‘atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em
relacdo aos servicos efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovagdes mencionadas
no §1° do art. 36, da IN/SLTI n® 02, de 2008.

17.4.1. Além do disposto do item acima, destaca-se condicio de pagamento dos Grupos 3,
4,9 e 11 aqueles dispositivos apontados no Item 10.3 e 10.4 do Termo de Referéncia.

17.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou ainda, circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, como por exemplo, obrigacao
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-4 apds a comprovacao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

17.6. Caso se constate o descumprimento de obrigacdes trabalhistas ou da manutengdo das
condicdes exigidas para habilitacdo podera ser concedido um prazo para que a Contratada regularize suas
obrigagdes, quando ndo se identificar ma-fé ou a incapacidade de corrigir a situagao.

17.6.1. Nao sendo regularizada a situagcdo da Contratada no prazo concedido, ou nos casos
em que identificada ma-fé, se ndo for possivel a realizacdo desses pagamentos pela propria
Administragdo, os valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com o
objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salarios e das demais verbas
trabalhistas, bem como das contribui¢oes sociais ¢ FGTS decorrentes.

17.7. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, sera
efetuada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

17.7.1. nao produziu os resultados acordados;

17.7.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

17.7.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdao do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada,

17.8. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.



17.9. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condi¢cdes de habilitacdo exigidas no edital.

17.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situacao
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

17.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

17.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

17.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

17.14. Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante, nao
seréd rescindido o contrato em execucao com a contratada inadimplente no SICAF.

17.15. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgdo tributdria prevista na legislacao aplicavel,
em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993.

17.15.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as
atividades de prestacdo de servicos previstas no §5°-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, ndo sofrera
a retencao tributdria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime, observando-
se as excecoes nele previstas. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de
comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

17.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada
mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX Percentual da taxa anual = 6%) (6/100) =0,00016438
18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
18.1. As sangOes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Termo de
Referéncia.
18.1.1. Complementa-se ao Item 18.1 do Termo as seguintes infragoes:
18.1.1.1. ndo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

18.1.2. Considera-se comportamento inidoéneo, conforme exara o Item 18.1.4 do Termo de
Referéncia entre outros, a declaragdo falsa quanto as condigdes de participagdo, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitagao,
mesmo apos o encerramento da fase de lances.

19. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO



19.1. Até 02 (dois) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdao publica, qualquer
pessoa podera impugnar este Edital.

19.2. A impugnacao podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail cpl.srsc@dpf.gov.br
ou por peti¢ao dirigida ou protocolada no endereco Rua Paschoal Apostolo Pitsica,4744 Agrondmica —
Floriandpolis/SC, encaminhado, via protocolo ao CPL/SELOG/SR/SC.

19.3. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a impugnacao no prazo de até vinte e quatro horas.
19.4. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.
19.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser enviados ao

Pregoeiro, at¢ 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica,
exclusivamente por meio eletronico via internet, no enderego eletronico cpl.srsc@dpf.gov.br.

19.6. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.
19.7. As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serdo

entranhados nos autos do processo licitatorio e estardo disponiveis para consulta por qualquer interessado.

20. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

20.1. Os critérios de sustentabilidade para a contratagao estdo previstas no Termo de Referéncia.

20.2. A empresa CONTRATADA devera, também, observar o disposto no art. 6° da IN n°

01/2010-SLTI/MPOG referente a sustentabilidade ambiental.

20.3. O descumprimento de normas ambientais constatadas durante a execucao do Contrato sera

comunicado pela Policia Federal ao 6rgao de fiscalizagdo do Municipio, do Estado ou da Unido.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

21.2. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substincia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de
habilitagdo e classificacao.

21.3. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

21.4. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

21.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo licitatdrio.

21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

21.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

21.8. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas



que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.9. O Edital estd  disponibilizado, na  integra, no  endereco  eletronico
www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco da
Superintendéncia Regional de Policia Federal em Florian6polis/SC, nos dias uteis, no horario das 09h as
11h30 e das 14h as 17h30, mesmo enderego e periodo no qual os autos do processo administrativo
permanecerdao com vista franqueada aos interessados.

21.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.10.1. ANEXO I - Termo de Referéncia (3810359);
21.10.1.1. ANEXO I-a - Diagrama Elétrico de Liga¢ao (Grupo 1) (3810985) ;
21.10.1.2. ANEXO I-b - Planta Baixa dos Mddulos (Grupo 1) (3811055) ;
21.10.1.3. ANEXO I-c¢ - Memorial Descritivo (Grupo 1) (3811108) ;
21.10.1.4. ANEXO I-d - Declaragado de Vistoria (Grupo 1) (3811164) ;
21.10.1.5. ANEXO I-e - Placa da Obra (Modelo Ilustrativo) — (Grupo 5) (3811205) ;
21.10.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato (3897779);
21.10.3. ANEXO III - Modelo de Proposta Comercial (3899104).
Documento assinado eletronicamente por MARCELO MOSELE,
Superintendente Regional, em 13/10/2017, as 15:35, conforme horario

oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de
8 de outubro de 2015.

1 !
--njel'I i [
assinatlura
eletréonica

» A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

htto //sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?

% acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
cédigo verificador 4066346 e o cédigo CRC ABDB9995.

Referéncia: Processo n° 08490.008591/2017-57 SEI n°® 4066346

Criado por luan.lls, versao 5 por luan.lls em 13/10/2017 15:34:32.
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MJSP - POLICIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA
SETOR DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA POLICIAL - SELOG/SR/PF/SC

TERMO DE REFERENCIA

Processo n° 08490.008591/2017-57

1-DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa(s) para execucdo de projeto contemplado pelo Programa de
Eficiéncia Energética - CELESC Distribui¢ao S.A., aprovado e homologado por meio da Chamada
Publica PEE CELESC n° 001/2016, cuja implementacdo se dard na Unidade Consumidora n°
25861469, qual seja, Superintendéncia Regional da Policia Federal no Estado de Santa Catarina,
situada na Rua Paschoal Apdstolo Pitsica, n® 4744, Bairro Agrondmica, Floriandpolis/SC.

1.2. Além da execucdo do referido projeto, o objeto da presente contratagdo contempla
ainda a aquisi¢do/instalacdo/substituicdo de lampadas nas Delegacias da Policia Federal nos
municipios de Joinville/SC e Lages/SC, ambas sob a gestdo da Superintendéncia Regional da
Policia Federal no Estado de Santa Catarina (SR/PF/SC).

1.3. A Tabela 1, a seguir, apresenta os Grupos que compdem o objeto da presente
contratagdo, bem como os correspondentes locais que serdao atendidos. A Tabela 2 detalha os itens
que compdem cada um dos Grupos do presente objeto.

1.4. Serd adotada a modalidade de execugdao de empreitada por MENOR PRECO POR
GRUPO.

1.5. Os valores maximos para a execucgdo/contratagao de cada um dos Grupos do objeto
encontram-se definidos na Tabela 2.

1.6. O custo estimado para cada Grupo foi apurado a partir do correspondente Mapa de
Precos, constante do processo administrativo, atendendo a Instrucdo Normativa n°5, de 27 de
junho de 2014 — SLTI/MP.

1.7. Em consonancia com o item 8.3, alinea ¢, do Edital da Chamada Publica PEE CELESC
n® 001/2016, o custo total de cada um dos Grupos contemplados pelo Programa de Eficiéncia
Energética — CELESC Distribui¢do S.A. corresponde aos valores minimos dos or¢amentos
inerentes a Proposta de Projeto de Eficiéncia Energética elaborada pela empresa P3 Engenharia
Elétrica LTDA (CNPJ 06.964.752/0001-59). Tais valores estdo dispostos no item “/0.2 -
Cronograma Financeiro” constante da referida Proposta de Projeto, estando ja fixados todos os
valores maximos que seriao repassados por parte da CELESC Distribui¢io S.A. para custeio
de cada etapa/grupo do projeto em tela.

1.8. Todos os valores unitarios de mao-de-obra expressos em horas estdo de acordo com os
quantitativos estipulados na Proposta de Projeto de Eficiéncia Energética (ou proporcionalmente
calculados com base na referida proposta), sendo que os valores ofertados pelas licitantes serao
fixos, ndo cabendo eventuais cobrancas posteriores por acréscimos sobre os quantitativos
definidos na Tabela 2.
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Tabela 1 — Grupos que compdem o objeto a ser contratado

Grupo Descricao Local Observacio
Fornecimento e Instalacdo de Usina de Geracao
L Elétrica Fotovoltaica (Microgeragao).
) Fornecimento ¢ Instalacdo/Substituicdo de
Lampadas LED. Grupos
contemplados
Coleta, Tratamento, Descontaminagdo, Transporte ) . pelo Programa
3 e Descarte de 1ampadas fluorescentes** (Residuos Supermtendenma de Eficiéncia
Classe I). Regional da .
** Incluindo Descarte de Reatores Eletronicos. Policia Federal Energética-
(SR/PF/SC) — CELESC
Servico de Medi¢do e Verificagio (M&V) Rua Paschoal Distribuicéo
4 (Verificagdo Inicial, Final e Elaboracdo de | Apostolo Pitsica, S.A. (todos os
Relatério consolidado). n’ 4744., grupos
Ag.gronoml.ca, correspondem a
Servigo de confecgdo de material de divulgagdo | Florianépolis/SC
5 . etapas
(Marketing). .,
obrigatorias do
6 Servigo de produgdo de Video Técnico programa)
(Divulgagao)
7 Servigo de Treinamento e Capacitagdo de
Colaboradores (Tema: Eficiéncia Energética).
3 Fornecimento e Instalagcdo/Substitui¢do de Delegacia da
Lampadas LED. Policia Federal
(DPF/JVE/SC) -
Coleta, Tratamento, Descontaminagdo, Transporte Rua José Elias ---
9 ¢ Descarte de lampadas fluorescentes** (Residuos Giuliari, 72, Boa
Classe I). Vista,
** Incluindo Descarte de Reatores Eletronicos. Joinville/SC
10 Fornecimento e Instalagcdo/Substituicdo de Delegacia da
Lampadas LED. Policia Federal
(DPF/LGE/SC) -
Coleta, Tratamento, Descontaminagdo, Transporte Rua Artur ---
11 ¢ Descarte de lampadas fluorescentes** (Residuos Bernardes, 427,

Classe I).
** Incluindo Descarte de Reatores Eletronicos.

Conta Dinheiro,
Lages/SC




Tabela 2 — Composi¢do dos Grupos do objeto a ser contratado.
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Valores de Referéncia
(Valor Maximo para

Contratacio)
Grupo | Item Descricao Qtd
U:?tt;)éo Valor Total
(RS) RS)
Painéis solares (moddulos fotovoltaicos)
com poténcia unitaria de 265Wp (ou 120
1.1 270Wp). unidades 570,00 68.400,00
(Especificacdes disponiveis na
Subsecao 4.2.1)
Inversor/Conversor CC/CA 1
1.2 (Especificacdes disponiveis na . 19.490,00 19.490,00
Subsecio 4.2.1) unidade
Infraestrutura completa para
1 montagem/fixagdo/conexao dos
moédulos  solares e interligacdo do
1.3 sistema com a rede 220/380 V da 25.063,40
edificagdo, incluindo quadro de
protecdo/chaveamento  (String Box)
(Maiores detalhes na Subse¢do 4.2.1)
Servico de Instalacio® do sistema 430
1.4 completo (painéis solares, inversor e horas 50,00 24.000,00
infraestrutura de interligacao/protecao)
TOTAL (RS) 136.953,40
Lampadas LED Tubulares T8 18W
21 4000K.220V~G13 120.0mm’ . 1..774 61.10 108.391,40
(Especificagdes disponiveis na | unidades
Subsecdo 4.2.2)
Lampadas LED Tubulares T8 10W
2 2 | #000K 220V G13 600mm 8 38,22 305,76
(Especificacdes disponiveis na | unidades
Subsecdo 4.2.2)
o) 5 s ()
73 Serv1ﬂg:0 de Instalagdo/Substituicdo 505 122,53 61.877.65
das lampadas horas
TOTAL (RS) 170.574,81




TERMO DE REFERENCIA - SELOG/SR/PF/SC

Valores de Referéncia
(Valor Maximo para

Contratacio)
Grupo | Item Descricao Qtd
V.alro ' Valor Total
Unitario (RS)
(R$)
Coleta, Tratamento, Descontaminacao,
Transporte e  Destinagdo  final
(descarte) de lampadas fluorescentes 1.782
3.1 tubulares  (Residuos  Classe  I: | unidades 1,20 2.138,40
Lampadas T10 — 40W, T10 — 20W, T8
3 —32W).
Coleta, Transporte, Descaracterizago ¢ 291
3.2 Destinacdo final (descarte) de Reatores unidades 0,50 445,50
Eletronicos.
TOTAL (RS) 2.583,90
Medigio e Verificagio® (M&V) -
Amostragem de Sistema Fotovoltaico 1
4.1 de 31,8 kWp (Conforme estratégia e amostra 8.500,00 8.500,00
tempo de duragdo definidos na
Subsecio 4.2.4)
4 Medigio e Verificagio® (M&V) -
Amostragem de Sistema de [luminagdo 266
4.2 (Conforme estratégia e tempo de | amostras 20,41 >429,06
duracdo definidos na Subsecdo 4.2.4)
TOTAL (RS) 13.929,06
Confecgdo de Placa em lona impressa 1
5.1 de 3m x 1,5m, fixada em estrutura de . 290,00 290,00
madeira unidade
Confeccdo de Folders em folha A4, 530
5.2 papel couche 120g, impressao frente e nidades 0,4422 256,48
verso, colorido u
5 Confeccdo de Adesivos 7cm x 1lcm, 350
53 vinil, colorido (para instalagdo proxima unidades 0,62 217,00
a interruptores de energia elétrica)
Confeccdo de Adesivos 10cm x Scm, 900
5.4 vinil, colorido (para identificacdo de unidades 0,40 360,00
equipamentos)
TOTAL (RS) 1.123,48
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Grupo

Item

Descricao

6.1

Captagio, Edi¢do e Finalizagio® de
material audiovisual em formato HDV
1080, com duracao de 4 a 6 minutos,
referente apresentagdo e explicacdo das
fases do projeto (Maiores detalhes na
Subsecao 4.2.6)

TOTAL (RS)

Qtd

Valores de Referéncia
(Valor Maximo para
Contratacio)

7

Valor
Unitario

(RS)

Valor Total
(RS)

8.770,00

8.770,00

7.1

Fornecimento de um Engenheiro
Eletricista, com experiéncia em
Eficiéncia Energética, para ministrar
palestras® com duragio de 1 (uma)
hora cada (Escopo conforme Subsegdo
4.2.7)

4
palestras

685,00

2.740,00

TOTAL (RS)

2.055,00

8.1

Lampadas LED Tubulares T8 18W
4000K 220V G13 1200mm
(Especificacdes disponiveis na
Subsecdo 4.2.2)

500
unidades

63,28

31.640,00

8.2

Lampadas LED Tubulares T8 10W
4000K 220V G13 600mm
(Especificacdes disponiveis na
Subsecdo 4.2.2)

36
unidades

46,18

1.662,48

8.3

Servico® de Instalacdo/Substitui¢io™
das lampadas

155
horas

112,38

17.418,90

TOTAL

50.721,38

9.1

Coleta, Tratamento, Descontaminacéo,
Transporte e  Destinagdo  final
(descarte) de lampadas fluorescentes
tubulares  (Residuos  Classe I
Lampadas T8 — 32W, T8 — 16W).

536
unidades

2,41

1.291,76

9.2

Coleta, Transporte, Descaracterizagdo e
Destinagao final (descarte) de Reatores
Eletronicos.

268
unidades

1,36

364,48

TOTAL

1.656,24
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Valores de Referéncia
(Valor Maximo para
Contratacio)
Grupo | Item Descricao Qtd
V.alro ' Valor Total
Unitario (RS)
(R$)
Lampadas LED Tubulares T8 18W
4000K 220V G13 1200mm 244
10.1 (Especificacdes disponiveis na | unidades 63,28 15.440,32
Subsecio 4.2.2)
10
() 5 s )
102 SerV1ﬁgo de Instalagdo/Substituigdo 70 122.25 8.557.50
das lampadas horas
TOTAL 23.997,82
Coleta, Tratamento, Descontaminacéo,
Transporte ¢  Destinagdo  final 244
11.1 (descarte) de lampadas fluorescentes unidades 3,49 851,56
tubulares  (Residuos  Classe I:
Lampadas T8 — 32W).
11
Coleta, Transporte, Descaracterizagao e 122
11.2 | Destinagao final (descarte) de Reatores nidades 1,81 220,82
Eletronicos. "
TOTAL 1.072,38
NOTAS:

D valor do servigo incluindo custos com montagem, ferramentas (inclusive andaimes, nas situagdes em que couber),
acompanhamento, mao-de-obra, eventuais seguros contra riscos, pegas/acessorios e/ou quaisquer outros insumos
necessarios a instalagdo/fixagao/configuracdo do equipamento conforme projeto, bem como despesas com impostos e
taxas incidentes sobre todos os materiais e servigos utilizados diretamente pelos colaboradores, além de encargos
sociais e trabalhistas, despesas referentes a deslocamento, almogo e/ou eventual estadia;

2 , . ~ . ~
@ Devers ser fornecido Manual de Operagio, bem como arquivos de configuragdes e/ou softwares eventualmente
necessarios a operagdo do sistema;

® Qualquer lampada danificada/quebrada durante a instalagdo/manipulagdo e/ou ndo apresentando funcionamento
(incluindo luminosidade abaixo da especificagdo), devera ser prontamente substituida (ainda que por garantia do
fabricante), sendo a contratada responsavel por arcar com todas as despesas e Onus inerentes a correspondente
aquisicdo/reposicao;

As lampadas fluorescentes atualmente instaladas nos edificios deverdo ser retiradas/desmontadas, segregadas e
acondicionadas para posterior coleta por empresa especializada.

@ Devem estar incluidos no valor da proposta despesas com impostos, taxas, deslocamento, alimentagdo, hospedagem

e emissdo de Relatorio Técnico.

5 ~ . ~ . .. .
® Inclusdes: Despesas com transporte, alimentagdo e hospedagem para a equipe técnica, bem como eventuais

encargos junto a Ancine. Exclusdes: Atores e/ou modelos (caso necessario, serdo de inteira responsabilidade da
contratante).

% Inclusdes: Mobilizagao, hospedagem e alimentagcdo dos profissionais envolvidos. Exclusdes: Projetos e demais
servigos que nao estejam relacionados ao escopo de fornecimento; e sala/espago para os treinamentos preparada com
todo recurso multimidia (local e recursos serdo disponibilizados pela contratante).
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2 — JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. O edificio da Superintendéncia Regional da Policia Federal no Estado de Santa
Catarina (SR/PF/SC), sede do orgio na UF, abrange uma area construida total de 9.800m?
distribuidos em 06 (seis) pavimentos que abrigam escritorios, circulacdo, depositos, garagens e
outras dependéncias. Dadas as suas dimensdes e sua ocupacdo, o consumo médio de energia
elétrica do edificio gira em torno de 90.000 KWh/més, sendo os gastos com energia elétrica
significativos dentre as despesas de custeio da unidade.

2.2. Na linha de incentivo ao uso eficiente de energia elétrica, a empresa concessionaria de
energia na UF de Santa Catarina, qual seja, CELESC Distribui¢do S.A., selecionou projetos de
eficiéncia energética por meio do Programa de Eficiéncia Energética - CELESC Distribuicao S.A.,
nos termos da Chamada Publica PEE CELESC n° 001/2016. Dentre os projetos contemplados pelo
referido programa, esta a Proposta de Projeto de Eficiéncia Energética elaborada pela empresa P3
Engenharia Elétrica LTDA (CNPJ 06.964.752/0001-59), que engloba a instalacdo de uma usina de
microgeracdo fotovoltaica na laje/telhado da edificagdo da SR/PF/SC, por meio da instalacdo de
modulos de células solares que geram energia a partir da incidéncia de luz solar (fonte renovavel).
Ademais, o projeto contempla ainda a substituicdo de lampadas fluorescentes por lampadas que
utilizam tecnologia LED (que apresentam menor consumo, bem como maior eficiéncia e vida util).

2.3. Tendo sido aprovado e homologado nos termos da Chamada Publica PEE CELESC n°
001/2016, cabe agora o inicio da etapa de execu¢do do projeto supracitado, cujo financiamento se
dard em parte pela empresa concessionaria CELESC Distribui¢cdo S.A., na forma de ressarcimento
do investimento aportado pela SR/PF/SC.

2.4. Salienta-se que, conforme observagdo constante na Tabela 1 da Secdo 1, os Grupos 1 a
7 correspondem a contratagdes referentes as etapas obrigatorias do Programa de Eficiéncia
Energética - CELESC Distribui¢do S.A., atendendo completamente os requisitos constantes da
Chamada Publica PEE CELESC n° 001/2016. Registra-se que as despesas inerentes aos referidos
Grupos serdo total ou parcialmente ressarcidas por parte da CELESC Distribui¢do S.A., cabendo
ao Orgao executor, no entanto, a realizagdo de procedimento licitatorio que contemple todas as
contratacdes que se fazem necessarias.

2.5. Através da realizacdao de Diagnostico Energético, a empresa P3 Engenharia mensurou o
potencial de economia de energia elétrica da edificacdo, o qual se da tanto em termos de menor
consumo de energia da rede da concessionaria (devido a microgeracao solar), quanto em termos da
diminui¢do da demanda da poténcia da carga instalada no edificio (por meio da substituicdo de
lampadas fluorescentes por lampadas LED). A economia de energia elétrica consumida no edificio
da SR/PF/SC se mostra como um resultado amplamente vantajoso para a Administragdo pois,
além de reduzir parte das despesas de custeio da unidade, promove a utilizacdo de fontes
renovaveis de energia, atendendo as modernas praticas de sustentabilidade ambiental.

2.6. Ainda no diapasao da economia de energia elétrica por meio da diminuigdo da carga de
consumo através de equipamentos mais eficientes, a SR/PF/SC tem também como objetivo da
presente contratacao a substituicao de lampadas fluorescentes por lampadas LED nas unidades das
delegacias do 6rgdo nos municipios de Joinville/SC e Lages/SC, de modo que foram criados
grupos especificos, dentre o presente objeto, para atendimento da demanda destas localidades.

2.7. Quanto a forma de divisao dos grupos do presente certame, cabe registrar que a escolha
de contratagdes que contemplam o fornecimento de equipamentos/dispositivos em conjunto com a
correspondente instalagdo (Grupos 1, 2, 8 e 10) se faz imperiosa para assegurar o provimento de
garantia por parte das empresas contratadas, cuja cobertura contempla toda a solugdo
implementada, englobando desde a aquisicdo e fornecimento dos equipamentos/dispositivos até
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sua instalag¢do. No caso do Grupo 1, a solugdo abrange ainda a configuracdo e comissionamento do
sistema, interligacdo a rede, bem como orientagdo acerca da operagao da usina.

2.8. A exigéncia de vistoria as instalacées para licitantes do Grupo 1 (Sistema
Fotovoltaico) se faz necessaria, uma vez que as empresas que desejam participar do certame
devem verificar in loco as condi¢des tanto do local de instalacio dos equipamentos quanto da
rede elétrica existente, efetuando, caso necessario, levantamento/medi¢coes da situacio do
sistema de aterramento do edificio.

3 - CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificacdo de bens comuns, nos termos
da Lein® 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

4 - DAS ESPECIFICACOES GERAIS

4.1. Todos os equipamentos/servicos referentes aos Grupos 1 a 7 devem atender na
integra os requisitos estipulados na Chamada Piblica PEE CELESC n° 001/2016 (disponivel
em http://site.celesc.com.br/peecelesc).

4.2. As especificagdes” dos equipamentos/servicos de cada um dos grupos que compdem o
objeto contratado sdo apresentadas nas correspondentes subsecdes a seguir.

1) A1z . . . ~ -

M Além das especificagdes técnicas dos equipamentos apresentadas nesta se¢do, as licitantes devem atentar-se
para as garantias minimas que devem ser contempladas, conforme disposto no item 7.1 do presente Termo de
Referéncia.

4.2.1 - GRUPO 1 - SISTEMA DE MICROGERACAO FOTOVOLTAICO

4.2.1.1. Todas as especificacdes descritas na presente subsecdo foram extraidas do
correspondente projeto do sistema, cujos detalhes podem ser verificados na seguinte documentagao
anexa:

- Anexo I — Diagrama Elétrico de Ligacao (Grupo 1);

- Anexo II — Planta Baixa dos Modulos (Grupo 1);

- Anexo III - Memorial Descritivo (Grupo 1).

4.2.1.2 Os locais de instalagdo dos equipamentos no edificio, bem como a disposi¢do e
posicionamento dos painéis fotovoltaicos devem estar conforme definido no Anexo II — Planta
Baixa dos Modulos.

4.2.1.3. Para a instala¢do da parte dos painéis/modulos fotovoltaicos que serdo fixados sobre
as telhas metalicas, durante o processo de montagem/fixacio dos médulos, a contratada devera
obrigatoriamente utilizar plataforma posicionada sobre o telhado para fins de distribui¢io da
carga de peso sobre as telhas, visando diminuir ao maximo eventuais danos causados a quaisquer
das estruturas do telhado.

4.2.1.4. Devem ser estritamente obedecidos os valores de altura que as bases de fixa¢ao
devem proporcionar aos painéis, conforme especificado no “Item 7 — Taxa de Sombreamento”
do Anexo III - Memorial Descritivo. Toda a infraestrutura correspondente as bases de fixacao
dos modulos sobre as telhas devera ser inteiramente provida e instalada pela contratada.
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4.2.1.5. As caracteristicas geograficas do local de instalagdo, bem como os dados médios de
irradiagao solar podem ser verificadas no “ltem 2 — Caracteristicas do Local de Instalagdo” do
Anexo III - Memorial Descritivo.

4.2.1.6. A empresa contratada, ao fim da execugdo e testes das instalagdes, devera fornecer
Manual de Opera¢iao, bem como arquivos de configuracées e/ou softwares eventualmente
necessarios a operacio do sistema.

4.2.1.7. Todas as especificacoes de referéncia listadas a seguir foram extraidas dos
datasheets das marcas Canadian Solar (m6dulos fotovoltaicos) e WEG (inversor), podendo, no
entanto, ser utilizados equipamentos de quaisquer marcas tecnicamente equivalentes,
respeitadas as caracteristicas minimas de eficiéncia de geracao do projeto, além dos requisitos
normativos dispostos no item 8.17, alinea ¢, do Edital da Chamada Publica PEE CELESC n°
001/2016 (disponivel em http://site.celesc.com.br/peecelesc).

4.2.1.8. Seguem abaixo especificagdes de referéncia dos equipamentos que compdem o
sistema:

Placas/modulos solares fotovoltaicos

IO ettt ettt ettt e et e et e e e ta e e e bt e e e tae e e bbe e e bae e e taeeerbaeeasreeeabaeenaaaeenreenn Poli cristalino;
Poténcia nominal (PIMPP): .....c.oveveveverieieeeieeeeeceeeeseeeeeeeseseseseeesesesessesesesesesenns 265Wp ou 270Wp @;

@ Ambas as poténcias serdo aceitas, uma vez que, atualmente, alguns fabricantes ja tém substituido modelos de
265Wp por modelos equivalentes mais modernos de 270Wp.

Tensdo do ponto de maxima potencia (VIMPP): covveeeeeeeeiieeiiieecieeeeieeeereeeeveeesreeeeereeeeeveeens 30,6 V;
Corrente do ponto de maxima poténcia (IMPP): ..ccveerueeeiierieiiieiieeiie e 8,60 A;
Tensdo de CIrCUIt0 aDEItO (VOC): .uiiiiiiiieiiiie ettt et e e reeeeareeenree s 37,7V,
Corrente de curto CIrCUIto (ISC): c.uveviriiririieiiie ettt e s naeeens 9,23 A;
Eficiencia dO MOAUIO: ......ooiiiiiiiiiiiiiieee ettt ettt e e e e et e e e e e s eeanns 16,47 %;
(010710100 51101S) 1110 DU 1,638 m;
LAT@UIA: oottt e ettt e ettt e e et e e ettt e e e e e e eannaeee 0,982 m;
Temperatura padrao de condig@o de teste (STC): .uviivriiieiiiieiieeeeeeeee e 25°C;
Coeficiente de temperatura de Pmax (7): «..cooeevveriiniiniiienieneeieneeseeeeeeee e -0,41%/°C;
Coeficiente de temperatura de VOC (B): .uveeeveeeriieiiiieiie ettt -0,31%/°C;
Coeficiente de temperatura de VPP (B): «ooveevveeeerienienienienieeiene et -0,3%/°C;
Coeficiente de temperatura de ISC (0): vooovveeeirieeiieieiiie et 0,053%/°C;
Norma Requisitos de €NSA10: ......ccuuieiuieriieiiieeiieiie ettt ettt sttt b e seeesteesaeeens IEC 61215;
Norma Qualificacao de SEZUIANCA: .......cc.eeevuvieeiiieeeiieeeiee et etee e e e e e e eaee e s e e sbee e IEC 61730.

IMPORTANTE: Os médulos fotovoltaicos devem ser certificados pelo INMETRO e possuir
selo PROCEL.

Conversor/Inversor CC/CA

51510 SO USROS RUPRSO On-Grid,
Efici€ncia (BEURO): ...oooiiiiie ettt ettt e e e e enbeeenaaeenseeennes 98,1%;
Distor¢ao Harmonica total: ..........c.coocviiiiuiiiiiiieciee ettt e eaae e e <5%;
Grau de Protecao (IEC 60529): ...uoiieiieeieeeee ettt et et eaae e s e e s IP-65;
Nivel MAXIMO A€ TUIAO: .oiiiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e b et e e e e e s s s e snnaaaaeees <53 dB;
Consumo €M StANA-DY: ...ecoouiiiiiiieeiiieee e e et e e eeneeas <10 %;
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Faixa de temperatura ambiente: ..........ccceeruieeiiienieeiieriie et -25°C a +60°C;
Norma e certificado anti ilhamento: ...........cccuuveee.e. ABNT NBR IEC 62116:2012 ou IEC 62116;
Norma e certificado SEZUIANGA: ......cc.eeruieriiieriieeiierieenie et etee et esteeeteesseeesseesseesnseenaeeenne IEC 62109;
Norma e certificado interface com a rede de distribuiCao: ........ccceeeeeieiiieeeciiieeeeiiieeeen, IEC 61727,
Norma ¢ certificado Cintilagao e Distor¢do Harmonica: ..........c.ccceeveeeeveeeeveeecnieeenneen. IEC 61000-3.
Entradas CC

Numero de entradas DC MPPT: ..ottt 2;
Poténcia de entrada max. Dc power por Mppt (Pccmax): ......c.ceevveiiieviienienieniieieeeieeiens 25550W;
Tensao de entrada MAX. (VCCIMAX): .oiiiuviiiriiieiiieeieeeiee et eieeesteeesteeesereeesereeesaeeenseeennnes 1.000 V;
Faixa de tensdo do seguidor — Max mpp (VINPP): ceveeeviiriieeiieiieeieerie et 800 V;
Tensao NOMINAL (VINPP): ceoveieiiiieeiie ettt e et e et e e e taeeesaeeessseeesaeeensseeennneas 600 V;
Faixa de tensdo do seguidor — Min mpp (VIMPP): coceveerieeriieriieeiieniie et 390 V;
Corrente MAXIMA O MPPT: ....oooeiiiiiiiiiee e e s e 33A;
Corrente méaxima de curto circuito por MPPT: ......ccoooiiiiiiiiiece e 36,2 A;
Saidas CA

POteNcia de SATAA: ....cvveeeeiiieciie et et e e e et e e e e ereeeeaaeenes 25 kW;
INUIMIETO A€ FASES ... sssss s sssssssssssnsnsnnnnnn 3;
Tensao NOMINAL de SAIAA: ......evviiiiiiiiiiiiieieee et e e e e e e et rr e e e e e 380 V;
Frequéncia da REde: ......c..ooiiiiiiiiieieceee ettt ettt ennaen 60 Hz;
CoITente de SAIAA IMAX.: .evvvviiiiiiiiiiciiiiee ettt e e e e e ee e e e e e s s esssbaaeeeeeeeesssssaabrareeeeessssanns 36,2 A.

Infraestrutura para interlicacao do sistema com a rede 220/380 V

Interligacio Médulos/Painéis ™
Secao MINImMa - Cabo SOIAT: .......ccueiiiiiiiiie e et e e 6mm;
Secao dos Cabos de aterramento (ligagdo a0 BEP) ......ccoocivvviiiiiiiieiiee 16 mm* (EPR — 90°C).

1 . . . o e ez e ~ .
D Yncluindo conectores, terminais finais/intermediarios, perfis/estruturas de fixacdo e todos os demais
acessorios, devendo toda infraestrutura ser fornecida e instalada pela contratada, conforme projeto.

Dispositivos de Protecio ¥ ® - String Box:

BaSES FUSTVEIS: .t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e seeeaeaeaeans 16A — 1000Vcc;
Dispositivos DPS DC 3P - Classe 2: ...c..coveveevierieniiienienieeieeeeseeee e 40kA — 1000Vcc;
Disjuntor/Disp. de Prote€gao 4P .......c.oooviiiiiiiieiieeieeeee et 40A — 1000V;

@ Quantitativos e ligagdes da String Box conforme Anexo I — Diagrama Elétrico de Ligagéo;

® Para atendimento das Normas NBR 5410 e NR 10, conforme descrito no Item 9 do Anexo III - Memorial
Descritivo, devera haver, caso necessario, instalagdo de outros dispositivos de seguranga como, por exemplo,
dispositivo DR para protecao contra choques elétricos.

Entrada/Saida e Aterramento - String Box:
SECA0 A0S CaADOS: ....vvieeiiiiieiie e e et 4 mm?* (EPR — 90°C).

Entradas CC - Conversor:
SECA0 A0S CaADOS: ....vvieiiiieeiee e e e 4 mm? (EPR — 90°C).

Saidas CA e Aterramento - Conversor:
SECA0 A0S CaADOS: ....viieiiiieeiee et e 10 mm’* (EPR — 90°C).
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Dispositivo de Protecdo — Entrada QDD:
DISJUNLOT 3P oot 50A / 5kA — curva “C”.

Nota: A infraestrutura deve contemplar kit completo para fixacdo e ligacio dos mddulos
fotovoltaicos, bem como eletrocalhas/eletrodutos e/ou quaisquer outras estruturas necessarias para
interligaciao do sistema a rede elétrica da edificacio e/ou a quadros e dispositivos de protecao.

4.2.1.8. As licitantes deverao considerar em suas propostas de precos todos os custos com
montagem, ferramentas, acompanhamento, mao-de-obra, eventuais seguros contra riscos,
pecas/acessorios e/ou quaisquer outros insumos necessarios a instalacao/fixagao das lampadas, bem
como despesas com impostos e taxas incidentes sobre todos os materiais e servigos utilizados
diretamente pelos colaboradores, além de encargos sociais e trabalhistas, despesas referentes a
deslocamento, almogo e/ou eventual estadia.

4.2.2 - GRUPOS 2, 8, 10 — SISTEMAS DE ILUMINACAO

4.2.2.1. Todas as especificagdes descritas na presente subsecao foram baseadas na Proposta
de Projeto / Diagndstico Energético aprovada pela CELESC nos termos da Chamada Publica PEE
CELESC n° 001/2016, de modo que os modelos de lampadas LED a serem instaladas apresentam
modelo e poténcia adequadas para substituicdo das correspondentes lampadas fluorescentes que
serdo retiradas. Cabe ressaltar que a mesma equivaléncia de modelos foi utilizada para as lampadas
objeto dos Grupos 8 ¢ 10.

4.2.2.3. Todas as lampadas do sistema de iluminagao proposto devem ser certificadas pelo
INMETRO e possuir o selo PROCEL, estando de acordo com o edital da Chamada Publica PEE
CELESC n° 001/2016.

4.2.2.4. Seguem abaixo especificagdes de referéncia das lampadas LED que devem ser
fornecidas/instaladas:

Lampada LED Tubular T8 18W 4000K 220V G13 1200mm

Caracteristicas Técnicas:

- Tensdo: 220 V (ou apresentando faixa de tensdo varidvel que contemple 220 V);
- Fluxo luminoso: 1.800 Im ou superior;

- Poténcia: 18 W;

- Base: G13 (com alimentagdo por uma ou por ambas as extremidades);

- Comprimento: aproximadamente 1200 mm;

- Temp. de cor: 4.000 K (BN);

- Vida util: 25.000 h ou superior;

- Garantia do fabricante: 02 (dois) anos ou superior.

Lampada LED Tubular T8 10W 4000K 220V G13 600mm

Caracteristicas Técnicas:

- Tensdo: 220 V (ou apresentando faixa de tensdo variavel que contemple 220 V);
- Fluxo luminoso: 900 Im ou superior;

- Poténcia: 10 W;

- Base: G13 (com alimentacao por uma ou por ambas as extremidades);

- Comprimento: aproximadamente 600 mm;
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- Temp. de cor: 4.000 K (BN);
- Vida util: 25.000 h ou superior;
- Garantia do fabricante: 02 (dois) anos ou superior.

Nota: Os correspondentes quantitativos para cada um dos grupos sdo aqueles ja apresentados na
Tabela 2 da Secao 1.

4.2.2.5. Qualquer lampada danificada/quebrada durante a instalacio/manipulacio e/ou
nio apresentando funcionamento (incluindo luminosidade abaixo da especificacdo), devera
ser prontamente substituida (ainda que por garantia do fabricante), sendo a contratada
responsavel por arcar com todas as despesas e Onus inerentes a correspondente
aquisicao/reposicao.

4.2.2.6. As licitantes deverao considerar em suas propostas de precos todos os custos com
montagem, ferramentas (inclusive andaimes, nas situagdes em que couber), acompanhamento, mao-
de-obra, eventuais seguros contra riscos, pecas/acessOrios e/ou quaisquer outros insumos
necessarios a instalacdo/fixa¢do das lampadas, bem como despesas com impostos e taxas incidentes
sobre todos os materiais e servigos utilizados diretamente pelos colaboradores, além de encargos
sociais e trabalhistas, despesas referentes a deslocamento, almogo e/ou eventual estadia.

422.7. No caso especifico do Grupo 2, do total de lampadas a serem
instaladas/substituidas, existem 34 (trinta e quatro) unidades localizadas no hall de entrada do
edificio, distribuidas em 17 (dezessete) luminarias fixadas em teto de forro de gesso com pé-
direito medindo aproximadamente 6,20m (seis virgula vinte metros) de altura.

4.2.3 - GRUPOS 3,9, 11 - DESCARTE DE LAMPADAS (RESiDUOS CLASSE I)

4.2.3.1. Os Grupos 3, 9 e 11 ndo englobam fornecimento/instalagdo de equipamentos, sendo
que, neste caso, apenas para fins de referéncia, sdo apresentadas as especificagdes gerais dos tipos
de lampadas que serdo coletadas, tratadas e descartadas:

- Lampadas Fluorescentes T10: Poténcias de 40W e 20W;
- Lampadas Fluorescentes T8: Poténcias de 32W e 16W.

Nota: Além das limpadas acima referidas, a contratacio dos Grupos 3, 9 e 11 engloba coleta,
transporte, descaracterizacdo e descarte dos correspondentes reatores eletronicos (ja desinstalados),
conforme quantitativos elencados na Tabela 2 da Secao 1.

4.23.2. As lampadas e os reatores deverdo ser desmontados e todas as suas partes
reciclaveis deverdo ser reaproveitadas, sendo que as partes descartaveis devem receber o destino
correto de acordo com o tipo de material a ser rejeitado. Devem ser respeitados os procedimentos
para o transporte, armazenamento ¢ desmonte com reutilizacdo, recuperacdo dos materiais
reciclaveis e destinacdo final de residuos das lampadas e dos reatores.

4.2.3.3. Apo6s a destinacao dos residuos devera ser emitido Certificado de Destinacido Final
— CDF em nome do gerador.

4.2.3.4. O servigo devera ser executado em conformidade com a Lei Federal 12.305/2010 ¢
normas aplicaveis tais como: ABNT NBR 10004/2004, ABNT NBR 7500/2005, ABNT NBR
9735/2005, ABNT NBR 13221/2005, ABNT NBR 7503/2006.
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4.2.4 — GRUPO 4 - MEDICAO E VERIFICACAO (M&YV)

4.2.4.1. Os servicos deverao ser executados em conformidade ao estabelecido no
“Procedimento do Programa de Eficiéncia Energética — PROPEE”, ao “Protocolo
Internacional de Medicao e Verificacio de Performance — PIMVP — Janeiro de 2012 — EVO
10000 — 1:2012 (Br)” e ao “Guia de Medicdo e Verificacio para o Programa de Eficiéncia
Energética Regulado pela Aneel”. Devem ser utilizadas as Planilhas de M&V disponibilizadas
pela ANEEL no site http://www.aneel.gov.br/pt/programa-eficiencia-energetica.

4.2.4.2. E necessario que a empresa responsavel pelas acdes de M&V de resultados possua
pelo menos 01 (um) profissional vinculado a ela com certificagdo CMVP (Certified Measurement
and Verification Professional) da EVO (Eficiency Valuation Organization). Este profissional devera
ser o responsavel pela emissdo do Plano de Medicao e Verificacdo e do Relatorio de Medigdo e
Verificagao.

4.2.4.3. Devem estar incluidas no valor da proposta despesas com impostos, taxas,
deslocamento, alimentacao, hospedagem e emissdo de Relatorio Técnico.

4.2.4.4. As Estratégias/Planos de Medicdo e Verificagdo expostas nesta subse¢do foram
extraidas da Proposta de Projeto de Eficiéncia Energética elaborado pela empresa P3 Engenharia
Elétrica LTDA (CNPJ 06.964.752/0001-59).

4.2.4.5. De forma a evitar possiveis “desvios” de medicoes, os pontos de medicao
deverio ser preferencialmente os mesmos, tanto para a fase inicial (“antes”) quanto para a
final (“ap6s”). Todas as incertezas relativas aos processos de amostragem e medicio deverio
ficar abaixo de 10%, com nivel de confianca de 95%.

4.2.4.6. A seguir sdo detalhas as estratégias, defini¢des e escopos referentes a cada um dos
sistemas contemplados pelo Programa de Eficiéncia Energética.

Sistema Fotovoltaico

— Variavel independente: Irradiagdo solar;

— Fator estatico: mudancas no entorno do sistema que influenciem no sombreamento dos
painéis e outras mudangas que interfiram na performance de geragao;

— Fronteira de medicdo: Inversor fotovoltaico;

— Duragdo da medi¢do: por um ano. Caso haja dados locais sobre a disponibilidade da fonte
utilizada, este tempo podera ser reduzido;

— Opgdo do PIMVP: Opcao B — Medicao da energia gerada pelo sistema fotovoltaico a partir
do sistema de aquisi¢do de dados presente no inversor do sistema. Esta medi¢do representa
todos os dados para a determinacdo da energia gerada pelo sistema;

— Amostragem: 01 (um) sistema fotovoltaico de 31,8 kWp instalado na Superintendéncia
Regional da Policia Federal no Estado de Santa Catarina (SR/PF/SC), em Florianopolis/SC;

— Devera contemplar realizagdo do modelo de linha de base de geragao fotovoltaico;

— Devera contemplar realizagdo do calculo da energia gerada e poténcia no horario de ponta
(se aplicavel).

Sistema de Iluminacio

— Variavel independente: ndo serdo consideradas variaveis independentes;

— Fator estatico: mudanga do padrao de utilizagdo dos locais, mudanga na carga instalado do
sistema de iluminag¢do. O monitoramento destes fatores devera ocorrer a partir da verificacdo
do niimero de lumindrias e o padrao de utilizacdo (tempo) dos locais no periodo de linha de
base e no periodo de determinacdo de economia;
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— Fronteira de medi¢cdo: Luminaria. No periodo de linha de base a lumindria é composta pelo
conjunto lampada + reator e, no periodo de determinacdo, a lumindria ¢ o conjunto de
lampadas;

— Duragdo da medigdo: 03 (trés) segundos, antes da ac¢ao de eficiéncia energética, e 03 (trés)
segundos, depois da acdo de eficiéncia energética;

— Opcdo do PIMVP: Opgao A — Conforme esta opcao, devera ser medida a poténcia de
energia elétrica, estimando-se as horas de operagdo com base nas medi¢des de horimetro e
calculando-se o consumo de energia elétrica;

- As Tabelas 3 e 4, a seguir, apresentam as amostragens correspondentes aos periodos de linha
de base e de determinagdo de economia.

Tabela 3 — Amostragem no periodo de linha de base.

Item Descri¢cao do Equipamento CV | Populagio | Amostragem
1 | Lampada Fluorescente Tubular T10 — 40W 0,5 1.686 91
2 Lampada Fluorescente Tubular T8 — 32W 0,5 88 46
3 | Lampada Fluorescente Tubular T10 — 20W 0,5 8 7
4 Local - Estacionamento 0,5 2 2
5 | Local — Sala de Tiro 0,5 1 1
6 | Local — Andar (Geral) 0,5 5 5
7 Local — Area Técnica 0,5 4 4
8 Local — Banheiro 0,5 12 11
9 Local - Atrio 0,5 1 1

Tabela 4 - Amostragem no periodo de determinag¢do de economia.

Item Descri¢ao do Equipamento CV | Populag¢io | Amostragem
1 | Lampada LED Tubular T8 — 10W 0,5 8 7
2 | Lampada LED Tubular T8 — 18W 0,5 1.774 91

4.2.4.7. O Relatorio de M&V deve ser elaborado apds a realizacdo das medigdes dos
equipamentos propostos na instalagdo, seguindo os procedimentos estabelecidos na estratégia e no
plano de M&V, devendo conter uma anélise completa dos dados, observando as seguintes questdes,
as quais estdo descritas com maior profundidade no PIMVP:

a. Observag¢ao dos dados durante o periodo de determinagdo da economia;

b. Especificacoes dos medidores (com apresentacdo dos certificados de calibracdo dos
equipamentos, emitidos com data inferior a 01 (um) ano da data de realizacdo das medicdes);

c. Descrigao e justificativas de quaisquer correcoes feitas aos dados observados;

d. Para a Opc¢do A (caso do Sistema de Iluminagdo) deverdo ser apresentados os valores
estimados acordados;

e. Informacdo de precos utilizados de demanda e energia elétrica;

f. Todos os pormenores de qualquer ajuste ndo periddico da linha de base efetuado;

g. A economia calculada em unidades de energia e monetarias (conforme definicdo da
ANEEL, as economias deverdo ser valoradas sob os pontos de vista do sistema elétrico e do
consumidor);

h. Justificativas (caso sejam observados desvios em relagdo a avaliacdo “ex ante”, os
mesmos deverdo ser considerados e devidamente justificados).
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4.2.5 - GRUPO 5 - CONFECCAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO (MARKETING)

4.2.5.1. A contratagdo inerente ao Grupo 5 tem por objetivo atender ao item “8.11 — A¢des
de Marketing e Divulgacdo” da Chamada Publica PEE CELESC n° 001/2016.

4.2.5.2. Previamente a confeccdo do referido material, os correspondentes modelos
deverdo ser encaminhados a contratante para fins de aprovacio por parte da mesma e da
empresa financiadora do projeto, qual seja, CELESC Distribuicao S.A.

4.2.5.3. As especificagdes e quantitativos de cada um dos itens constam elencados na Tabela
2 da Secdo 1, devendo servir de parametro para elaboracao de propostas de pregos por parte das
licitantes.

4.2.5.4. Para fins ilustrativos, o “Anexo V — Placa da Obra (Modelo Ilustrativo) — (Grupo 5)“
apresenta o modelo da arte do “item 5.1 - Placa em lona impressa de 3m x 1,5m, fixada em estrutura
de madeira”, cuja proposta de preco ja devera incluir o fornecimento da estrutura de madeira
(madeira de reflorestamento) para fixacdo da placa em local de grande circulag¢ao no edificio
da Superintendéncia da Policia Federal em Santa Catarina (SR/PF/SC).

4.2.5.5. Todos os demais itens, quais sejam, Folders em papel couché A4 e Adesivos em
vinil, terdo as informagdes pertinentes e os logotipos necessarios oportunamente enviados pela
contratante, devendo a arte ser elaborada pela contratada, mediante posterior aprovagdo conforme
explanado no item 4.2.5.2 supra.

4.2.5.6. O Logotipo do Programa de Eficiéncia Energética ANEEL deveréd ser sempre de
tamanho maior ou igual a qualquer outro logotipo constante nos materiais confeccionados.

4.2.6 — GRUPO 6 —- PRODUCAO DE VIDEO TECNICO (DIVULGACAO PROJETO)

4.2.6.1. A contratagdo inerente ao Grupo 6 tem por objetivo atender especificamente ao
subitem 5 do item “8.11 — A¢des de Marketing e Divulga¢do” da Chamada Publica PEE CELESC
n°® 001/2016.

4.2.6.2. Previamente a finaliza¢do da producdo do video, devera ser encaminhada versao
preliminar a contratante para fins de aprovacio por parte da mesma e da empresa
financiadora do projeto, qual seja, CELESC Distribuicio S.A.

4.2.6.2. O servigo contratado corresponde a captacdo, edicdo e finalizagdo de material
audiovisual — video com locug¢do - (de carater técnico e ndo de divulgagdo comercial), em formato
HDV 1080, com duracao de 4 (quatro) a 6 (seis) minutos, apresentando e explicando as fases do
projeto, as agdes de eficiéncia energética, as atividades de treinamento e capacitagcdo, a manufatura
reversa (descarte dos materiais) e os beneficios alcangados com sua conclusdo.

4.2.6.3. Toda captagdo de material audiovisual serd realizada no municipio de
Florianépolis/SC.

4.2.6.4. Deverao ser utilizados equipamentos de alta performance, tais como, cimeras DSLR
(ou de qualidade equivalente) com lentes que permitam zoom Optico de alta definicdo,
estabilizadores, tripé€s, equipamentos de maquinaria (como s/iders) e iluminagdo profissional. Nao
serdo aceitos materiais de audiovisual captados com cameras de baixa defini¢ao e/ou somente com
zoom digital (de baixa resolucdo), bem como qualquer tipo de captacdo, edicdo e/ou finalizacao
com qualidade nao profissional.

4.2.6.5. A equipe minima deve conter tanto Operador de Camera quanto Operador de Audio
(a utilizacao de filmagem com equipamento do tipo Drone € opcional).
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4.2.6.6. A contratada realizard elaboracdo do roteiro de 4udio e video com base nas
informacdes técnicas fornecidas pela contratante.

4.2.6.7. A contratagdo ndo engloba o fornecimento de modelos e/ou atores, os quais, caso
necessarios, serao de inteira responsabilidade da contratante.

4.2.6.8. Despesas com transporte, alimentacio e hospedagem para a equipe técnica,
bem como eventuais encargos junto a Ancine, serao de inteira responsabilidade da licitante e
devem, portanto, estar contemplados no preco ofertado quando da participacio no certame.

4.2.7 - GRUPO 7 - TREINAMENTO E CAPACITACAO (PALESTRAS)

4.2.7.1. A contratacdo inerente ao Grupo 7 tem por objetivo atender especificamente ao item
“8.12 — Treinamento e Capacita¢do” da Chamada Publica PEE CELESC n° 001/2016.

4.2.7.2. O objeto do Grupo 7 corresponde a contratacio de um Engenheiro Eletricista,
com experiéncia em Eficiéncia Energética, para ministrar 04 (quatro) palestras com duracio
aproximada de 1 (uma) hora cada.

4.2.7.3. O escopo das palestras deve contemplar o seguinte contetdo programatico minimo:

- Objetivos do Programa de Eficiéncia Energética, executado pela CELESC e regulado pela
ANEEL (deverao ser utilizadas as correspondentes logomarcas);

- Objetivos do projeto de eficiéncia energética a ser executado;

- Operagdo e manutengao dos equipamentos adquiridos;

- Dicas de economia no ambiente de trabalho;

- Dicas de economia na residéncia;

- Explicagdo sobre os principais consumidores de energia elétrica nas residéncias;
- De onde vem a energia elétrica;

- Definicao de horério de ponta e fora de ponta;

- Mudanga de habitos;

- Entendendo a fatura de energia elétrica.

4.2.7.4. O publico alvo corresponde ao total dos servidores/colaboradores (e eventuais
familiares convidados) que trabalham no edificio da Superintendéncia Regional da Policia Federal
em Santa Catarina (SR/PF/SC).

4.2.7.5. Despesas com mobilizacio, hospedagem e alimentacio dos profissionais
envolvidos serido de inteira responsabilidade da licitante e devem, portanto, estar
contempladas no preco ofertado quando da participacdo no certame.

4.2.7.6. A contratacdo ndo engloba a elabora¢do de projetos ou demais servigos que nao
estejam relacionados ao escopo de fornecimento. O local (no edificio da SR/PF/SC), os recursos
multimidia e a infraestrutura necessaria serdo disponibilizados pela contratante.

5-DO ATENDIMENTO A LEGISLACAO E NORMATIVOS CORRELATOS

5.1. Todas as instalagdes de equipamentos relacionadas as contratagdes objeto do presente
certame deverdo atender aos critérios estabelecidos nos normativos correlatos, em especial a ABNT
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NBR 5410/2004 (Instalagdes em Baixa Tensdo), NR-10 (Norma de Seguranca em Instalacdes
Elétricas) e, se for o caso, NR-35 (Norma de Seguranca — Trabalho em altura).

5.2. Todos os colaboradores sob responsabilidade das contratadas deverdo obrigatoriamente
estar utilizando todos os dispositivos de seguranca EPI e EPC adequados as tarefas executadas.

5.3. No caso do Grupo 4 (Medicao e Verificacao), os servicos deverdao ser executados em
conformidade com os procedimentos normativos ja elencados no item 4.2.4.1.

5.4. Conforme ja descrito no item 4.2.3.4, no caso dos Grupos 3, 9 e 11, o servigo devera ser
executado em conformidade com a Lei Federal 12.305/2010 e normas aplicaveis tais como: ABNT
NBR 10004/2004, ABNT NBR 7500/2005, ABNT NBR 9735/2005, ABNT NBR 13221/2005,
ABNT NBR 7503/2006.

6 - DA OBRIGATORIEDADE DE VISTORIA PARA LICITANTES DO GRUPO 1

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de propostas correspondentes a execugao
do GRUPO 1 (Fornecimento e Instalagdo de Usina de Microgeracdo Fotovoltaica), as licitantes
deverao realizar vistoria nas instalagdes do local de execugao dos servigos (edificio da SR/PF/SC),
acompanhadas por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, devendo o
agendamento ser efetuado previamente com o responsavel do Grupo Técnico de Edificagoes da
SR/PF/SC, pelo telefone (48) 3281-6454.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia 1util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

6.2.1. Para a vistoria, a licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

6.2.2. Por ocasido da vistoria, a licitante, ou ao seu representante legal, podera ser
entregue em midia digital (inclusive “pen drive”) as informagdes relativas ao objeto da
licitag@o, para que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.

6.2.3. Para cada licitante que efetuar a vistoria no local da execu¢do dos servigos, sera
expedida Declaracao de Vistoria contendo os dados da empresa e de seu representante,
constando assinatura do servidor responsavel pelo acompanhamento da visita.

7 - DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS /INSTALACOES

7.1. As empresas licitantes deverdo ofertar as seguintes condi¢gdes minimas de garantia:

7.1.1 - Grupo 1 (Sistema Fotovoltaico):

Placas/mddulos solares fotovoltaicos:

- 10 (dez) anos contra defeitos de fabricacao;

- 25 (vinte e cinco) anos de geracdo de energia com minimo de 80% (oitenta por
cento) de eficiéncia.

Conversor/Inversor CC/CA:

- 02 (dois) anos contra defeitos de fabricagao.
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Servicos de Instalacdo e Configuracdo do Sistema @ ®

- 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de entrega/aceitagao do sistema,

desde que todas as instalagcdes sejam utilizadas dentro das caracteristicas especificadas nos
projetos referenciados, seguindo-se as normas técnicas relacionadas a instalagdes desta
natureza.

“ Engloba todos os equipamentos e infraestrutura cuja instalagdo/configuragio tenha sido

executada pela contratada ou sob sua responsabilidade;

©) Nao estardo cobertos nesta garantia:

- Prejuizos causados por negligéncia na manutencdo ou na operagdo das instalagoes;
- Prejuizos causados por fatores climaticos, como inundagdes, raios, vendavais, etc;
- Equipamentos cuja vida 1til seja inferior ao prazo de garantia das instalacdes.

7.1.2 — Grupos 2, 8 e 10 (Sistemas de Iluminacéo) :

Lampadas LED:

- 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricagao.

Servicos de Instalacio ©

- 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de entrega/aceitagdo do sistema,

desde que todas as instalagcdes sejam utilizadas dentro das caracteristicas especificadas nos
projetos referenciados, seguindo-se as normas técnicas relacionadas a instalagdes desta
natureza.

©® Nio estario cobertos nesta garantia:

- Prejuizos causados por negligéncia na manutencdo ou na operacgdo das instalagoes;
- Prejuizos causados por fatores climaticos, como inundagdes, raios, vendavais, etc.

7.2. Durante todo o periodo de garantia, as empresas contratadas deverdo oferecer
assisténcia técnica, arcando com todos os custos inerentes a reparacio e/ou configuracio dos

Y

equipamentos, bem como quaisquer encargos inerentes a mao-de-obra, como transporte,
estadia e alimentacio.

8 - DOS PRAZOS DE EXECUCAO

8.1. Os prazos de execucdo das contratacoes de cada grupo serdo contados do
recebimento da correspondente Nota de Empenho e/ou Ordem de Servico, sendo os locais de
entrega/execucao aqueles ja elencados na Tabela 1 da Secdo 1. A Tabela 5, a seguir, apresenta o
prazo de execucdo para cada Grupo.

Tabela 5 — Prazo de execucao de cada Grupo.

Grupo Descricao Entrega Prazo de Execucio
Sistema Microgeragao ~ . o .
1 ; Instalagdo completa do sistema 90 (noventa) dias
Fotovoltaico
2 Sistema de [luminacdo | Instalagdo completa do sistema 90 (noventa) dias
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Grupo Descricao Entrega Prazo de Execucao
3 Descarte de Lampadas Execucio completa do servigo @ 30 (trinta) dias
e Reatores
Medicao e
Verificagdo Sistema de [luminagao 40 (quarenta) dias
. n . N — Inicial @
Medicao e Verificacdo
g (M&V)
Medigdo e Sistema Fotovoltaico® 14 (quatorze) meses
Verificagdo
— Final @ Sistema de Iluminac&o 60 (sessenta) dias
Confeccdo de Material . . ) )
5 de Divulgagio Execugdo completa do servigo 20 (vinte) dias
6 Produc;%o (.16 Video Execucdo completa do servigo 30 (trinta) dias
Técnico
Treinamento e ~ . . .
7 Capacitagio Execugdo completa do servigo 20 (vinte) dias
8 Sistema de lluminagdo Instalagdo completa do sistema 60 (sessenta) dias
(Joinville/SC) ¢ p
Descarte de Lampadas
9 e Reatores Execugio completa do servigo @ 30 (trinta) dias
(Joinville/SC)
10 Sistema de Iluminagdo Instalagdo completa do sistema 30 (trinta) dias
(Lages/SC) ¢ p
Descarte de Lampadas ~ ) . .
11 ¢ Reatores (Lages/SC) Execucdo completa do servigo 30 (trinta) dias
NOTAS:

D Incluindo a entrega do Manual de Operagdo, bem como de arquivos de configuragdes e/ou softwares
eventualmente necessarios a operagdo do sistema.

@ Incluindo a emissio do Certificado de Destinagdo Final — CDF em nome do gerador.

® A etapa de M&V inicial (sistema de iluminacio) devera, obrigatoriamente, ser executada previamente a

qualquer outra etapa, de modo que nio podera ocorrer nenhuma modificacio das instalacdes de iluminacio do
edificio antes de sua completa finalizacio.

® Incluindo a entrega do Relatdrio Final, contendo as informagdes ja elencadas no subitem 4.2.4.7.

®) Ja englobando o prazo inerente a duragdo da medigdo, conforme Estratégia/Plano de Medi¢do e Verificagdo
apresentada no subitem 4.2.4.

8.2. Em consonancia com o Edital da Chamada Publica PEE CELESC n° 001/2016, o
prazo referente a etapa Medicio e Verificacdo Final do Sistema Fotovoltaico contempla ja o
computo de 12 (doze) meses de acompanhamento/medicio antes da consolidagio dos
resultados e da elaborac¢ao do Relatorio Final, motivo pelo qual o prazo de execugdo total desta
etapa especificamente foi estipulado em 14 (quatorze) meses. Registra-se que, conforme item 8.6.1
do Edital da Chamada Publica PEE CELESC n° 001/2016, caso haja dados locais sobre a
disponibilidade da fonte utilizada, este tempo podera ser reduzido.
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8.3. As instalag¢des dos equipamentos e/ou execu¢do dos servigos deverdo ser realizadas em
dias/horarios a serem previamente acordados com a contratada.

8.4. Havendo comum acordo entre a contratante e a contratada, os prazos de execucao
definidos na Tabela 5 poderao ser estendidos ou revistos, sempre de forma motivada e justificada
por quaisquer das partes interessadas.

9 - DAS CONDICOES DE ENTREGA

9.1. Para subsidiar o pregoeiro na andlise técnica e de conformidade dos
equipamentos/servigos ofertados com as especificagcdes estabelecidas neste Termo de Referéncia,
serd constituida uma comissao composta de servidores do 6rgao, sendo ao menos um deles com
formacao em engenharia, doravante denominada Comissao Técnica.

9.2. No caso dos Grupoes 1, 2, 8 e 10, cujo objeto envolve instalacdo elétrica de
equipamentos, a entrega dos sistemas/servicos estard condicionada a entrega de Caderno de
Testes ou documento equivalente que comprove que foram cumpridas todas as etapas necessarias
a verifica¢do do correto funcionamento do sistema, incluindo procedimento de Verificagdo Final,
na forma descrita no “Item 11 — Verificagdo Final” do Anexo III - Memorial Descritivo,
compreendendo as etapas de Inspecio Visual e Ensaios, de forma a se verificar, tanto quanto
possivel, a conformidade com as disposi¢oes das normas NBR 5410 e NR-10.

9.3. Todos os sistemas/equipamentos/servi¢os poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte,
quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, seus Anexos
ou nas correspondentes propostas, devendo ser devidamente sanados, dentro de prazo a se
determinar conforme cada caso, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades previstas.

9.4. O recebimento definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

10 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1. Para todos os Grupos objeto das contratagdes em tela, 0 pagamento sera efetuado
em parcela unica, posterior a entrega completa dos correspondentes servicos/instalagoes.

10.2. No caso dos Grupos 1, 2, 8 e 10, devido a forma definida e exigida para os repasses
financeiros por parte da CELESC Distribuigdao S.A. (ja& fixados e definidos na Proposta de
Projeto), deverdo ser apresentadas Notas Fiscais apartadas para Servicos e Materiais, de
modo que os valores serio aqueles ofertados nos correspondentes itens da composiciao de
preco constante da proposta apresentada no certame, ou seja, para cada um dos referidos
Grupos, devera ser apresentada uma NF de Material no valor da soma dos itens correspondentes ao
fornecimento de equipamentos/materiais ¢ uma NF de Servico no valor do item correspondente ao
servigo executado.

10.3. No caso dos Grupes 3. 9 e 11, o pagamento ocorrerd tdo somente apos a emissao do
Certificado de Destinacao Final — CDF em nome do gerador, comprovando a destinacdo final
adequada dos residuos de acordo com legislacdo e normas ambientais pertinentes.

10.4. De acordo com o Edital da Chamada Publica PEE CELESC n° 001/2016, cuja
previsdo do repasse financeiro referente a etapa de Medi¢do e Verificagdo Final do Sistema
Fotovoltaico se da apenas apds a entrega do Relatorio Final ao fim de 12 (doze) meses de
medicao/acompanhamento do sistema instalado, o correspondente pagamento serd efetuado pela
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contratante a contratada somente ap6s a aprovacdo do Relatério Final por parte da CELESC
Distribui¢do S.A., que ocorrera somente ao fim do referido periodo.

11 - DA HABILITACAO

11.1. A contratagdo das licitantes estara condicionada a apresentagdo de documentacdo que
comprove as seguintes condi¢des de habilitagao:

Grupo 1 (Sistema Fotovoltaico):

- Apresentar atestado de Capacidade Técnica Operacional, devidamente acervado
pelo CREA (Certidao de Acervo Técnico - CAT), demonstrando que tanto a empresa
licitante quanto o profissional responsivel pela execu¢do dos servicos possuem
experiéncia em instala¢do/implantacio de sistemas fotovoltaicos;

- Comprovar vinculo com profissionais (eletricistas, instaladores e/ou auxiliares)
que possuam treinamento certificado em Seguranca em Instalacoes e Servicos com
Eletricidade, de acordo com o estabelecido pela Norma Regulamentadora 10 (NR-10), assim
como também munidos de treinamento certificado em Seguranga em Trabalhos em Altura, de
acordo com o estabelecido pela Norma Regulamentadora 35 (NR-35);

- Apresentar Declaracdo de Vistoria devidamente assinada por servidor
responsavel pelo acompanhamento da visita.

Grupo 2 (Sistema de Iluminacao — SR/PF/SC):

- Apresentar atestado de Capacidade Técnica Operacional, devidamente acervado
pelo CREA (Certidao de Acervo Técnico - CAT), demonstrando que tanto a empresa
licitante quanto o profissional responsivel pela execucdo dos servicos possuem
experiéncia em instalacao de sistemas de iluminacio;

- Comprovar vinculo com profissionais (eletricistas, instaladores e/ou auxiliares)
que possuam treinamento certificado em Seguranca em Instalacées e Servicos com
Eletricidade, de acordo com o estabelecido pela Norma Regulamentadora 10 (NR-10), assim
como também munidos de treinamento certificado em Seguranca em Trabalhos em Altura, de
acordo com o estabelecido pela Norma Regulamentadora 35 (NR-35).

Grupos 8 e 10 (Sistema de Iluminaciao — Delegacias):

- Comprovar qualificacio e habilitacio legal do técnico que realizara a
supervisio dos servicos (registro no CREA-SC compativel com o objeto a ser contratado).

- Comprovar vinculo com profissionais (eletricistas, instaladores e/ou auxiliares)
que possuam treinamento certificado em Seguranca em Instalacdes e Servicos com
Eletricidade, de acordo com o estabelecido pela Norma Regulamentadora 10 (NR-10).

Grupos 3.9 e 11 (Coleta e Descarte de Residuos):

- Comprovar situagdo de regularidade junto aos correspondentes o6rgaos de
fiscalizacdo ambiental (nas esferas federal, estadual e, se for o caso, municipal), estendendo-
se a necessidade de comprovagdo da regularizagio de qualquer empresa vinculada a
Contratada que esteja envolvida na sua cadeia de logistica reversa para tratamento e/ou
descarte.
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Grupo 4 (Medicao e Verificacio — M&V):

- Apresentar atestado de Capacidade Técnica Operacional, devidamente acervado
pelo CREA (Certidao de Acervo Técnico - CAT), demonstrando que tanto a empresa
licitante quanto o profissional responsavel pela execucdo possuem experiéncia em
servico de diagndstico energético, medicdo e verificacio de resultados conforme
Protocolo Internacional de Medicio, Verificacao e Performance (PIMVP) e elaboracao
de relatorios finais em atendimento a Projeto(s) de Eficiéncia Energética;

- Apresentar documentagao que comprove vinculo entre a licitante e o profissional
que ira emitir o Plano e o Relatorio de Medicao e Verificacio, além da apresentaciao da
certificacio CMVP (Certified Measurement and Verification Professional) da EVO
(Eficiency Valuation Organization), emitida em nome do referido profissional.

Grupo 6 (Producao de Video Técnico):

- Comprovacao de aptiddo para a execucdo de servicos com caracteristicas e
prazos compativeis com o objeto a ser contratado, por meio da apresentacio de
atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

Grupo 7 (Treinamento e Capacitacao):

- Comprovar vinculo com profissional Engenheiro Eletricista com experiéncia em
Eficiéncia Energética.

12 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. As contratadas devem cumprir todas as obrigac¢des constantes no Edital, seus anexos e
suas propostas, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugdo do objeto e, ainda:

12.1.1. Efetuar a entrega dos equipamentos/servigos em perfeitas condigoes,
conforme especificagdes, prazo e locais constantes no Edital e seus anexos, devendo os
equipamentos estarem acompanhados das respectivas notas fiscais, nas quais constardo as
indicacdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou
validade;

12.1.2. Responsabilizar-se integralmente pelos equipamentos/servigos, procedendo
a correcdo imediata daquilo que ndo obedecer as regras e/ou especificagdes deste certame;

12.1.3. Fornecer os equipamentos € executar os servicos dentro das especificacoes
deste Termo de Referéncia;

12.1.4. Responder por todos os Onus referentes aos equipamentos/servigos ora
contratados, tais como fretes, encargos sociais e legais, impostos, seguros e obrigacdes
trabalhistas e previdencidrias relativas aos seus empregados;

12.1.5. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, atendendo
de imediato as reclamacoes;

12.1.6. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des que
ensejaram a sua habilitagdo e qualificagdo no certame licitatorio;

12.1.7. Responsabilizar-se integralmente pelos equipamentos/servigos cotados e
fornecidos, procedendo a substituicdo imediata dos equipamentos defeituosos, bem como a
reparagdo dos servigos incorretos;
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12.1.8. Executar os servicos cotados dentro dos prazos estabelecidos neste Edital;

12.1.9. Prestar o servico de assisténcia técnica realizando, se houver necessidade, a
substitui¢do de equipamentos defeituosos, assim como proceder a manutengdo corretiva
dentro do periodo de validade da garantia;

12.1.10. Proceder todos os testes de verificagdo ja citados no item 9.2 deste termo
de Referéncia.

12.2. Todo e qualquer servigo complementar, visando a execu¢do do objeto de acordo com
a legislagao municipal e normas da ABNT devera ser previsto e executado pela CONTRATADA.

12.3. A CONTRATADA devera providenciar toda e qualquer documentacido necessaria a
execucao dos servigos contratados.

12.4. No caso do Grupo 1, a Contratada devera apresentar o Manual de Operagao do
sistema, reunindo todas as recomendacdes fornecidas pelos fabricantes de cada equipamento
acerca de seu funcionamento e operacao, a fim de permitir sua adequada utilizacdo e manutencao
da garantia. Devera também apresentar Manual de Manutencido e Conservagao, reunindo as
especificagdes dos fabricantes dos equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de
garantia e a rede nacional de assisténcia técnica, bem como as recomendagdes de manutencao e
conservagao de tais equipamentos.

12.5. No caso dos Grupos 2, 8 e 10 a(s) Contratada(s) devera(ao) fornecer os termos de
garantia das lampadas instaladas.

12.6. Durante todo o prazo de vigéncia de garantia (conforme prazos ja elencados no Item 7
deste Termo de Referéncia), a Contratada devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a
solugdo das imperfeigdes/incorrecdes detectadas, bem como as surgidas neste periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil.

13 - DA SUBCONTRATACAO

13.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatdrio.

14 - ALTERACAO SUBJETIVA

14.2. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdao
exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; nao
haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a
continuidade do contrato.

15 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
15.1. Sdo obrigagdes da Contratante:
15.1.1. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos.

15.1.2. Verificar minuciosamente a conformidade dos
equipamentos/servicos/instalacdes recebidos com as especificagcdes constantes do Edital e
da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo.
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15.1.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas nos equipamentos/servigos/instalagdes fornecidos, para que
sejam substituidos, reparados e/ou corrigidos.

15.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada,
através de comissdo/servidores especialmente designados.

15.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

15.1.6. Permitir o acesso da empresa aos locais adequados e necessarios para
execugdo dos servigos.

15.2. A Administragdo nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo da presente contratagdo, bem como por
quaisquer danos causados a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

16 - CONTROLE DA EXECUCAO

16.1. Nos termos do art. 67 Lei n® 8.666, de 1993, serd designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos equipamentos/servigos/instalagdes, anotando em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao e determinando o que for necessario a
regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

16.2. O recebimento de equipamentos/servigos/instalagdes de valor superior a R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) poderd ser confiado a uma comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros,
designados pela autoridade competente.

16.3. A fiscalizacdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

16.4. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execug¢do da contratacdo, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funciondrios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

16.5. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo da contratacdo consistem na
verificagdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais e dos equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um
ou mais representantes da Contratante, especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
n°® 8.666, de 1993.

16.6. O representante da Contratante deverd ter a experiéncia necessaria para o
acompanhamento e controle do contrato.

16.7. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.
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17 - DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

17.1. A empresa contratada adotara as seguintes praticas de sustentabilidade na execugao

dos servigos, quando couber:

17.1.1. Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados
que obedecam as classificagdes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

17.1.2. Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme
instituido no Decreto n® 48.138, de 8 de outubro de 2003;

17.1.3. Observar a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto
aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

17.1.4. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios para a execugao de servigos;

17.1.5. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos
primeiros meses de execucdo contratual, para redu¢do de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducdo de produgdo de residuos solidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

17.1.6. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacao
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos.

17.1.7. Que os equipamentos/bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por
material reciclado, atdxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2

17.1.8. Que os equipamentos/bens sejam, preferencialmente, acondicionados em
embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais
reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao durante o transporte € 0 armazenamento

17.1.9. Que os equipamentos/bens ndo contenham substincias perigosas em
concentracao acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), caddmio
(Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

18 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e da Lei n°

10.520, de 2002, a Contratada que:

18.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacao;

18.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
18.1.3. Fraudar na execug¢ao do contrato;

18.1.4. Comportar-se de modo inidoneo;

18.1.5. Cometer fraude fiscal;

18.1.6. Nao mantiver a proposta.

18.2. A Contratada que cometer qualquer das infracdes discriminadas no subitem acima

ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

25



TERMO DE REFERENCIA - SELOG/SR/PF/SC

18.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

18.2.2. Multa moratéria de 0,2 % (zero virgula dois por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor total do contrato, até o limite de 15 (quinze) dias;

18.2.3. Multa moratoria de 0,4 % (zero virgula quatro por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor total do contrato, a partir do 16° dia, até o limite de 30 (trinta)
dias, ap0s o qual serd caracterizada a inexecugdo total do contrato;

18.2.4. Em caso de inexecucdo parcial, multa moratoria de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento), sobre o valor total do contrato por ocorréncia, desde que apontada pelo
fiscal e nao justificada pela empresa, ou que ndo tenha sua justificativa aceita pela
Administragdo, até o limite de 5% (cinco por cento), apoés o qual serd caracterizada a
inexecucao total do contrato.

18.2.5. Em caso de inexecu¢ao total, multa compensatéria de 10% (dez por cento)
sobre o valor total do contrato.

18.2.6. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo, pelo
prazo de até dois anos.

18.2.7. Impedimento de licitar e contratar com a Unido com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

18.2.8. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

18.3. Também ficara sujeita as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a
Contratada que:

18.3.1. Tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

18.3.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

18.3.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

18.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

18.5. A autoridade competente, na aplicagdo das sangodes, levard em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

18.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execu¢do de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo
do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficard impedido de licitar e
contratar com a Unido e, sera descredenciado no SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuizo da aplicacdo de multa em percentual equivalente a multa prevista para inexecugao total do
contrato e das demais cominagoes legais.
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18.7. Quaisquer das sancgdes previstas poderdo ser aplicadas sem prejuizo das demais
penalidades, quando for o caso.

18.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19 - DOS ANEXOS
19.1. Constituem anexos do presente Termo de Referéncia, dele fazendo parte integrante:
- Anexo I — Diagrama Elétrico de Ligagao (Grupo 1);
- Anexo II — Planta Baixa dos Modulos (Grupo 1);
- Anexo III - Memorial Descritivo (Grupo 1);
- Anexo IV — Declaracao de Vistoria (Grupo 1);
- Anexo V — Placa da Obra (Modelo Ilustrativo) — (Grupo 5).

GIULLIANO TOGNI
Perito Criminal Federal

Assinado de forma digital por GIULLIANO

GIULLIANO TOGNI:30967859883 T0GNI:30967859883

Dados: 2017.08.29 15:01:45 -03'00'
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1. DESCRICAO SUMARIA DA OBRA

O presente projeto se refere a USINA SOLAR FOTOVOLTAICA, a ser instalada na
Superintendéncia Regional do DPF (Departamento de Policia Federal) de Santa Catarina,
localizada na rua Paschoal Apdéstolo Pitsica, n° 4744, bairro Agronémica, Floriandpolis - SC.

A usina solar fotovoltaica sera instalada na cobertura do prédio do DPF, sendo composta
por 70 médulos instalados em laje plana e 50 mddulos instalados em telhado metalico, com
sistema de bases para proporcionar a devida inclinacdo dos médulos fotovoltaicos para ambas as
situacBes. A usina prevista possui 120 (cento e vinte) médulos fotovoltaicos e 01 (um) conversor
para conexdo do sistema a rede de 220/380V da edificacdo. A poténcia instalada sera de
31,8kWp.

Este memorial destina-se a fornecer os detalhes construtivos, calculos de dimensionamento
da usina solar até a protecdo geral no quadro de distribuicdo existente, as instalagées apoés a
protecao geral, ndo séo objeto deste projeto.

O projeto da subestacéo foi elaborado de acordo as normas NBR 5410 e NR 10.

Os equipamentos devem atender na integra os requisitos estipulados na CHAMADA
PUBLICA PEE CELESC n°001/2016.

2. CARACTERISTICAS DO LOCAL DE INSTALACAO
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Figura 1 - Local de instalacdo da usina fotovoltaica: DPF (Departamento da Policia Federal) em
Florianépolis.
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2.1.Caracteristicas geogréficas

Tabela 1 - Caracteriza¢éo do local da instalagéo.

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA
Caracterizagdo do local da instalagdo

Temperatura limite MIN °C 0,00
Temperatura limite MAX °C 95,00
Temperatura de Operagdo °C 60,00
Longitude W 48,52
Latitude S 27,57
Desvio azimutal ° 19,00

2.2.Dados de irradiacéo global horizontal

Os dados de irradiagdo média mensal foram obtidos através do software Swera,

conforme apresentado abaixo.

Select and Query Data Run Analysis ;CE NRE!= SWERA (beta release)

Data Layers Legend Query

» Climate

> Direct Mormal Irradiance Jan Avg GHI: 6.347 .
4 Global Horizontal Irradiance Feb Avg GHI: 5.404

| GHI DLR High Resolution Mar Avg GHI: 4768

T enl Coatodel Hi N .
| GHI GeoMaodel High Resolution Apr Avg GHI: 478

¥ GHI INPE High Resolution (1N7] May Avg GHI: 3461

| GHI INPE Moderate Resolution Jun Avg GHI: 2,514

| GHI NASA Low Resolution Jul Avg GHE: 2 696

[ GHI NREL Moderate Resolution

Aug Avg GHI: 3712

1 e MY i .
| GHI 5UNY High Resolution Sep Avg GHI: 4227

> Latitude Tilt Irradiance ausen Dct Avg GHI: 4 863

-~ Reference
> Wind

Nov Avg GHI: 5467
Dec Avg GHI: 6.459
> Result2 of2

- gy M

0AB-Ordermn dos
Policia Federal @) Advogados do Brasil

o B '."n':'__f.

Ministério
Piblico Federal

Justiga Federal@
- de Santa Catarina

= L

Figura 2 — Dados de irradiacao horizontal média mensal.

Fonte:
https://maps.nrel.gov/swera/#/?alL=z20IJMes%255Bv%255D%3Dt&bL=groad&cE=0&IR=0&mC=-
27.571819110651276%2C-48.528488874435425&z1.=17. Acesso em 16/02/2017.
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2.3.Dados de irradiagéo global inclinada

Para se determinar a irradiacdo inclinada fora utilizado o software Radiasol, no qual foram
inseridos os dados de irradiacdo global horizontal obtidos através do Software Swera, e
considerando o desvio azimutal do norte de 19° e inclinacdo dos mddulos fotovoltaicos de

aproximadamente 28° conforme latitude do local, abaixo apresentamos os resultados em Wh/mz

por dia, em diferentes meses do ano.

Tabela 2 - Dados de irradiagdo global inclinada.

Radiagdo Solar Horaria
Estacao: Floriandpolis
Unidade: Wh/m? Angulo de Inclinagdo: 28 graus
Latitude: 27,57 S Longitude: 48,52 W Desvio Azimutal do Norte: 19 graus
modelo: Klucher / Albedo: 0,2

JAN FEV MAR| ABR MAI JUN JuL AGO SET ouT NOW DEZ
04:30 1] 0 ] 0 [1] ] 0 0 0 1] 0 0
05:30 27 0 (] 0 [1] 0 0 1] 14 34
06:30 159 113 72 47 4] 0 48 89 128 166
07:30 326 266 223 232 136 78 85 152 187 232 274 333
08:30 503 437 401 463 323 215 221 334 357 394 43 507
09:30 645 580 559 671 512 363 368 514 515 935 561 646
10:30 734 670 661 806 646 479 481 639 619 624 644 733
11:30 774 709 702 860 703 533 534 691 662 663 682 772
12:30 757 696 688 832 682 520 521 672 648 652 671 756
13:30 688 633 619 729 588 444 448 587 580 582 614 688
14:30 576 525 499 562 436 321 327 444 459 487 515 576
15:30 426 379 342 357 259 184 191 274 306 345 380 429
16:30 264 225 185 162 101 64 70 118 156 199 236 269
17:30 125 93 56 16 4] ] 0 0 36 75 110 131
18:30 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1] 14 33
19:30 1] 0 0 0 0 0 0 0 0 1] 0 0
20:30 1] 0 0 0 0 0 0 0 0 1] 0 0
TOTAL| 6030 | 5326 | 5007 5737 | 4386 | 3201 3246 | 4425 | 4573 4887 | 5274 | 6073

2.4.Irradiagcdo meédia

Os dados utilizados para o célculo da irradiacdo média diaria, mensal e anual sédo os dados

apresentados na Tabela 3.
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Tabela 3 - Dados de irradiacéo global horizontal e inclinada.

Irradiagdo Global - Hhor (kWh/m?/dia) - Dados do Atlas Solar - SWERA

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
6,35 5,40 4,77 4,78 3,46 2,61 2,70 3,71 4,23 4,86 5,47 6,46

Irradiagdo Total - Htot (Wh/m?/dia) - Calculado no RADIASOL com dados do Atlas Solar - SWERA
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
6.030 5.326 5.007 5.737 4.386 3.201 3.246 4.425 4.573 4.887 5.274 6.073

De posse destes dados, foi calculada a irradiagdo média mensal através da multiplicacéo da
guantidade de dias no més pela irradiacdo apresentada na Tabela 3. A irradiacdo anual, foi
calculada pela soma das irradiacdes mensais, e por fim, a irradiagdo média diaria, foi calculada
através da divisdo da irradiagéo total anual pelos 365 dias do ano, conforme Tabela 4.

Tabela 4 - Resultados para a irradiacdo média mensal, anual e diaria.
Irradiagdo mensal (kWh/m?)

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
186,93 149,13 155,22 172,11 135,97 96,03 100,63 137,18 137,19 151,50 158,22 188,26
Irradiacdo Total anual (kWh/m?) " 1.768,35

Irradiagdo Média dia (kWh/m?) T 484

3. ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS

3.1.Placas/moddulos solares

I Lo SRR Poli cristalino;
Poténcia NOmMINal (PIMPP): ..o 265 Wp;
Tensdo do ponto de maxima POtENCIA (VMPP): .evvreeieeeiiiiiiiiiiieee e e e e et e e e e e s sieereeeeaa e e e aans 30,6 V;
Corrente do ponto de maxima Potencia (IMPP): .eeeeeeeri i 8,66 A;
Tensa0 de CIrCUItO @DEIMO (VOC): ... oo 37,7V,
Corrente de CUIO CIFCUITO (ISC): .uuuui i e eeiiieiiieis et e e et e s e e e e e e e e e e e s e e e e e e eeeneennnes 9,23 A;
EfiCIBNCIA DO MOUUIO: ..ottt 16,47 %;
(070 a0 o] 119 1= o1 (o LSRR PPRUPTR 1,638 m;
=T o |0 = PP TUP PP PUPPPPP 0,982 m;
Temperatura padrao de condiGao de teSte (STC): ..uuuii i 25°C;
Coeficiente de temperatura de PmMaX (Y): . ...eeeeeuumeummmmmmunueimiienueneennennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnes -0,41%/°C;
Coeficiente de temperatura de VOC (B):.....ocuuurririiieeeiiiiiiiie et -0,31%/°C;
Coeficiente de temperatura de VMPP (B): ..eeeeeeeeemmmmmmmmmmmmieeiieeeieeeeneneeennnnennenennnnnenenennnn.. -0,3%/°C;
Coeficiente de temperatura de ISC (Q): .....oouuiiiiiiiiee e 0,053%/°C;
NOrma ReqUISITOS A€ BNSAID: .. ..cieeiiiiiie e eee et e e e e et e e e e e e e eeate e e e e e e e e e eeeeennaaaeeaeas IEC 61215
Norma Qualificagao de SEQUIANGA: ........ceiiiiiiiiee e IEC 61730

7
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IMPORTANTE: Os médulos fotovoltaicos devem ser certificados pelo INMETRO e possuir selo
PROCEL.

3.2.Conversor

1] L LSS On-Grid;
S ol =T o = T (=L - ) USSP 98,1%;
Distorc80 HarmONICa tOtAl: .........ccoeeiiiiiii e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeannes <5%:;
Grau de ProteCa0 (IEC B60529):......ccciiiieeiiiiiii e ee ettt e e e e et a e e e e e e e rr e e IP-65;
NIV N A F T A To o [T AU o Lo JE TP <53 dB;
CONSUMO €M SEANG-DY: ... e e e e e e e e e et e e e e e e e e earraa s <10 %;
Faixa de temperatura ambiENte: ........coiiiieiiiiiicee e e -25°C a +60°C.
Norma e certificado anti ilhamento:.............ccccceeveeeeen. ABNT NBR IEC 62116:2012 ou IEC 62116.
Norma e certificadO SEQUIANGA: .......cceiiiiiiiiiiei e IEC 62109.
Norma e certificado interface com a rede de distribuiCa0: ............ccoovvvviiiiiiiiiiiiiiiii IEC 61727.
Norma e certificado Cintilagdo e DiStorgao HarmonicCa: .............ccvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiieiene, IEC 61000-3.
Entrada CC

NUMETO de ENtradas DC MP P T ..ot et et et e et s e s et s et s et s sasraseaseanaees 2;
Poténcia de entrada max. Dc power por Mppt (PCCMAX):......cccuuviviiiieieiiiiiieiiee e 25550W;
Tensdo de entrada MAX. (VCCIMAX): ...uviiiiieeiiiiiiiiieieea e e e e ettt e e e e e e s st be e e e e e e e e s annaeaeeeaaeeas 1.000 Vv,
Faixa de tensdo do seguidor — Max mpp (VMPP): ...cooiiiiiiiiiii e 800 V;
TeNSA0 NOMINAL (VPP e eeiiiiiii et e e e e e e e et e e e e e e e e e e ettt e e e eaeeeearsta e aeaaes 600 V;
Faixa de tensdo do seguidor — Min mpp (VMPP): oo e e eeeens 3900 V;
COrTENtE MAXIMA GO P P T oottt e e e e e 33 A;
Corrente maxima de curto CircuUito POr MPPT .. ...ooooiiiii e 36,2 A;

Entradas CA

|70 ] 2] g To F= o (SRR Y [ = LA 25 kW;
N LT o Mo (ol = L= ST 3;
TenNSA0 NOMINAL A& SAIUA: ... c.n e ettt aenn 380 V;
[ C=To [V L= g Tol = W b= T =T [ SRR 60 Hz;
(000 A 12101 (o [SICT= 1[0 = W 1 1 1= 3 SO TP 36,2 A
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4. DETERMINACAO DA POTENCIA INSTALADA

Sera instalado um KIT de geracao solar conforme abaixo:

Tabela 5 - Dimensionamento da poténcia a ser instalada.

DIMENSIONAMENTO DA POTENCIA A INSTALAR
Dimensionamento da Poténcia a instalar

Ndmero de Mddulos do KIT 120,00
Numero de Inversores do KIT 1,00
Poténcia fotovoltaica calculada kWp " 31,80
Area necessaria m? T 193,02
Irradiagdo Total Anual kWh/m? " 1.768,35

Os modulos serao divididos entre os inversores conforme apresentado abaixo:
INVEISOr QL oot e e e e eneees 6 Strings de 20 médulos (120 modulos);

5. DETERMINACAO COMPATIBILIDADE DO ARRANJO FV COM O INVERSOR
5.1.Fator de correcdo de temperatura

O arranjo dos mdédulos devera ser dimensionado para operarem sem prejuizo aos modulos
e inversores, levando em consideragdo suas caracteristicas técnicas e as variagdes de suas
grandezas com relagdo a temperatura ambiente. Os fatores de conversdo apresentam os valores
minimos, maximos e normais de operacao do sistema, adotado como base a temperatura de 25°C
utilizada para obtengé@o dos dados apresentados no data Sheet do médulo solar. Para o célculo

foram utilizados os valores maximos dos coeficientes de variagdo de temperatura.

Tabela 6 - Fator de correcdo para os médulos.
Fator de corre¢do de temperatura para os médulos

f(T) MIN f (T) MAX f (T) Normal
Temperatura °C 0,00 °C 95,00 °C 60,00
Diferenca de temperatura °C -25,00 °C 70,00 °C 35,00
Poténcia nominal (Pmpp') Wp' 292,16 Wp' 188,95 Wp' 226,97
Tensdo do ponto de maxima poténcia Vmpp' 32,97 Vmpp' 23,96 Vmpp' 27,28
Corrente do ponto de maxima poténcia Impp' 8,55 Impp' 8,98 Impp' 8,82
Tensdo de circuito aberto Voc' 40,62 Voc' 29,52 Voc' 33,61
Corrente de curto circuito Isc' 9,11 Isc' 9,57 Isc' 9,40
Equacobes utilizadas:
Diferenca de TeMPEIAtUIA: .......ccoiiiiiiiiiai et e e e e e e e e e e AT = Tiicial — Ttinal;
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[ (ATMiN"Y)

Poténcia NOMINAL: .....cooiiiiiiiiii e Pmpp’ = Pmpp - oo~ T 1)

~ - P ’ [(ATvinB) 1.
Tensdo do ponto de maxima POtENCIA: ......cccoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e Vmpp' = Vmpp - w0 T 1f;
Corrente do ponto de maxima poteNCia: ...........ccevvvvevviiiiiieeeeeeeeeniinnnn, Impp’ = Impp - _% + 1_;
TenSA0 de CIrCUILO ADEIO: ......uiiiiiii e Voc’' = Voc - _% + 1_;
Corrente de CUIMO CIFCUITO: . ...iiveiiit et e e e et e e e e e e e eens Ics' = Ics - _% + 1_;

5.2.Limites técnicos do inversor

A associacdo dos modulos solares devera ter capacidade minima para habilitar as entradas
do inversor e ndo podera gerar riscos de sobrecarregas e sobre tensées no mesmo. Conforme
apresentado no item anterior as caracteristicas do modulo solar variam de acordo com a

temperatura, desta forma podemos determinar os limites de conexdes do inversor.

Tabela 7 - Limites técnicos do inversor.
Limites técnicos do inversor

MAX. de modulos em serie (Voc) 24

MAX. de modulos em serie (Vmpp) 24

MIN. de modulos em serie (Vmpp) 17

MAX. de series por Mppt (Impp) 3

MAX. de series por Mppt (Icc) 3

Quantidade de Modulos IDEAL por serie 21

Equacoes utilizadas:

MAX. de MOAUIOS €M SEHE (VOC): -..v.veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e oot eeees e en e e ee e e, Nysérie = \\;zzmax

. Lo Vmppmax .

MAX. de MOdulos €M SEIIE (VMPP): wruuiiieeeeiieeiiiiiaae e e e e e e eeeeiaas e e e e e e eeeaeeeaaaaeeaeeeennnes Ninsérie = T——

MIN. de mOdulos em SErie (VIMPP): ..eeiieeiiieiie it Nisérie = —:;n;;mi“ ;
_ . Impp

MAX. de series por MPPt (IMPP): oo e e ears Negrie = oSS

MAX. de Series POr MPPt (ICC): ..vvvuiuiuiieceeiiceeieteeeae et Ngerie = Ilzzm =
- H . Vmpp

Quantidade de Modulos IDEAL POI SEIE: ......c..coeiiiiiiiiiiiiiiie et Ng¢rie = T

normal

5.3.Verificagdo das caracteristicas do inversor com o arranjo adotado

Tabela 8 - Caracteristicas entre inversor 01 e arranjo adotado.

10
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Conferir caracteristicas do arranjo fotovoltaico com as do Inversor

f(T) MIN f (T) MAX f (T) Normal

Seguidor de maxima potencia Mppt A B Mppt A B Mppt A B
NUmero de médulos em série 20 20 20 20 20 20
Numero de séries 3 3 3 3 3 3
Poténcia do painel - Pfv,painel W 17.529,75 17.529,75 W 11.336,70 11.336,70 W 13.618,35 13.618,35
Tens&o de circuito aberto do painel - PVoc V 812,44 812,44 V 590,38 590,38 Vv 672,19 672,19
Tensdo nominal do painel - PVmpp V 659,43 659,43 Vv 479,20 479,20 Vv 545,60 545,60
Corrente nominal do painel - PImpp A 25,64 25,64 V 26,94 26,94 V 26,46 26,46
Corrente de curto circuito do painel - Plcc A 27,32 27,32 A 28,72 28,72 A 28,20 28,20

Equacbes utilizadas:
Poténcia do painel - Pfv, painel: ........ccccoooeiiiiiiii e, Pfv = N cerie * Nsgrie * WP MIN:
Tenséo de circuito aberto do painel — PVOC: .........cccceiiiiiiiiiiiiiiieeeeiie PVoc = Nyerie - VOC MiN;
Tensdo nominal do painel — PVMPP: .o PVmpp = Nyserie © VMPP'MiN;
Corrente nominal do painel — PIMPP: ..., PImpp = Ngerie - Impp’max;
Corrente de curto circuito do painel — PICC: ..........uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiinens Plcc = Nggpie - IsC'max-

5.4.Caracteristicas finais do arranjo

Tabela 9 - Caracteristicas finais do arranjo.
Caracteristicas do Arranjo Fotovoltaico Dimensionado / Inversor

Seguidor de maxima poténcia Mppt A B
NUmero de médulos em série 20 20
Numero de séries 3 3
Poténcia Instalada kWp 15,90 15,90
Area necessaria para implantagdo do Arranjo m? 96,51 96,51
Numero de Mddulos/inversor configurado 60,00 60,00
|Fator de Dimensionamento de Inversor FDI 127%

6. DETERMINACAO DOS CONDUTORES DE INTERLIGACAO

Os condutores elétricos de interligacdo entre equipamentos deverdo ser capazes de
transportar a maxima corrente imposta pelo sistema, e deverdo manter um nivel de queda de
tensdo aceitavel.

Os condutores foram determinados conforme a norma ABNT NBR 5410, seguindo os

critérios da corrente nominal e queda de tenséo.
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6.1 Critério da corrente nominal

Tabela 10 - Critério da corrente nominal para inversor.
Corrente nominal

Entrada CC Saida CA
Corrente da carga A 26,94 36
Metodo de instalagdo C B1
Isolagdo EPR-90°C 1000V EPR-90°C 0,6/1kV
Corregdo de temperatura 0,65 (65°C) 0,91 (40°C)
Fator de agrupamento 1 1
Corrente minima do condutor A 41,45 39,78

6.2 Critério da queda de tensdo maxima

Tabela 11 - Critério da queda de tensdo maxima para o inversor.
Queda de tensdo

Entrada CC Saida CA
Tipo de circuito MONOFASICO TRIFASICO
Tensdo 479 380
Distancia m 50 70
Queda de tensdo admitida % 3,5 2,5
Se¢do minima mm? 2,87 8,25
Equacdes utilizadas:
. . L. 2:100-p-L-1
(oA o8 1 (o T 1 gT0] 0 0] = 1] (o1 o TR S = —p;
AV%-Vmppax
. . ey 3.100-p-L-I
(Ol o011 (o TR 1] =11 o] o H TR S = \/_—p
AV%-Vca
Onde:
T 1
Resistividade d0 CODIe.........ooiiiiii p==

6.3 Secao adotada

Tabela 12 - Secdo adotada.
Entrada CC Saida CA
Secdo adotada mm? 4 10

7. TAXA DE SOMBREAMENTO

N&o existe sombreamento no local que afete a produtividade do sistema fotovoltaico e este
fato foi comprovado por meio de simulagbes de sombreamento no software DIALux. As
simula¢des tomaram como referéncia a posi¢ao do sistema fotovoltaico instalado em laje plana,
bem como, em telhado metalico, para as quatro estacdes do ano, em diferentes horarios do dia,

conforme as imagens que seguem.
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Primavera — 22 de setembro as 16h30 Primavera — 22 de setembro as 17h30



Verado — 21 de dezembro as 17h00
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Verao — 21 de dezembro as 09h00

Verdo — 21 de dezembro as 18h00
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— 21 de marc¢o as 09h30

Outono

Outono — 21 de marco as 08h30

— 21 de marcgo as 17h30

Outono

Outono — 21 de margo as 16h30
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Inverno — 21 de junho as 08h30

Inverno — 21 de junho as 16h30

Inverno — 21 de junho as 09h30

Inverno — 21 de junho as 17h30
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Para os moddulos localizados em laje plana, torna-se necessario que as bases para
instalacdo dos médulos proporcionem uma altura de 0,70 m em relacéo a laje, a fim de evitar que
possiveis sombreamentos causados pelas muretas laterais afetem a produtividade do sistema.
Quanto aos modulos previstos para o telhado metalico inclinado, a primeira série de mddulos
localizada no telhado metdlico voltado ao sul, deve ser instalado em altura um pouco maior (cerca
de 0,1 m) do que a segunda série, de modo a evitar 0 sombreamento causado entre modulos
neste telhado. Da mesma forma, a biruta que se encontra na face sul do prédio, ao lado esquerdo
da usina fotovoltaica, ndo apresentou nenhum sombreamento sobre os modulos do sistema

fotovoltaico.
8. ESTIMATIVA DE GERACAO
Com a formatacdo dos dados podemos estimar a quantidade de energia a ser gerada pelo

sistema. As informacdes da Tabela 13 foram utilizadas para realizar os calculos de geracdo do

sistema fotovoltaico, conforme célculos desenvolvidos nesta secgéo.

Tabela 13 - Parametros utilizados para o calculo da geracdo anual.
Informagdes para calculo da estimativa de geragdo anual (kWh)

Eficiéncia dos modulos a 252C - EM 25°C 16,47%

Eficiéncia dos modulos a 452C (Temperatura nominal conforme o INMETRO) - EM 45°C 15,12%

Coeficiente de perda de poténcia dos médulos com aumento de 12C - CP 0,41%

Eficiéncia do inversor - El 98,1%

Perdas pelos cabos CC - Pecc 0,72%

Perdas pelos cabos CA - Peca 0,74%

Eficiéncia final - EF 14,62%

Irradiagdo média anual - IMA 1.768,35 kWh/m2.ano
Produtividade do sistema (em CA) - PR 258,47 kWh/m?
Area do total sistema - AT 193,02 m?2
Geragdo de Energia Fotovoltaica Sem Degradagdo dos Mddulos Fotovoltaicos - GA 49.890,36  kWh/ano

O valor de eficiéncia dos médulos a 25°C foi retirado do catalogo do fabricante (Anexo A),
bem como a eficiéncia do inversor (Anexo B). Para a eficiéncia dos modulos a 45°C, que
corresponde a temperatura em condi¢cdes normais de operacdo conforme tabela do INMETRO
(Anexo C), foi considerado o coeficiente de perda de poténcia que varia conforme o aumento de
temperatura, basicamente, para cada aumento de 1°C, ha a diminuicdo de 0,41% na poténcia.

Conforme equacéo abaixo, foi calculada a eficiéncia dos médulos a 45°C:

EMusoc = EMgsoc * (1 — CP * DT) = 15,12%
Onde:

17



ENGENHARIA ELETRICA

Solucies em Energia Elétrica

EMasec = eficiéncia do moédulo a 45°C;
EMasoc = eficiéncia do moédulo a 25°C;
CP = coeficiente de perda correspondente a 0,41%;

DT = diferenca de temperatura, correspondente a 20°C (45°C - 25°C).

Ainda, considerando a eficiéncia dos modulos & 45°C, a eficiéncia do inversor e as
perdas ocasionadas pelos cabos (CC — corrente continua e CA — corrente alternada), pode-se

calcular a eficiéncia final de converséo do sistema, como segue:

EF = EMasoc * EI * (1 — PEcc) * (1 — PEca) = 14,62%
Onde:
EF = eficiéncia final;
EMasoc = eficiéncia do mddulo a 45°C;
El = eficiéncia do inversor;
PEcc = perdas do cabeamento em CC;

PEca = perdas do cabeamento em CA;

A produtividade do sistema (em CA) foi calculada multiplicando a eficiéncia total pela

irradiagdo média anual, conforme equagéo:

PR = ET * IMA = 258,47 kWh/m?2
Onde:
PR = produtividade do sistema por m2 (kWh/m?2);
ET = eficiéncia total;
IMA = irradiacdo média anual (kWh/mz2.ano).

Para a geracdo anual do sistema fotovoltaico, sem a degradacdo dos médulos,
considera-se a multiplicacdo da produtividade pela area total dos médulos a serem instalados,
assim:

GA = PR * AT = 49.890,36 kWh/ano
Onde:
GA = geracao anual do sistema (kWh/ano) sem a degradacao dos médulos;
PR = produtividade do sistema por m2 (kWh/m2);

AT = area total dos modulos fotovoltaicos (m?2).
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Para o calculo da geracdo mensal de energia, utilizou-se a férmula que relaciona a
irradiacdo média mensal (dados da Tabela 4), a eficiéncia total (ET) e a area total dos moédulos,

CcOmo segue:

GM =IMM * ET * AT
Onde:
GM = geragdo mensal do sistema (kWh/més), sem a degradagédo dos modulos;
IMM = irradiacdo média mensal (kWh/m2.més);
ET = eficiéncia total,
AT = area total dos modulos fotovoltaicos (m2).

A Tabela 14 resume os resultados de geracdo mensal do sistema:

Tabela 14 - Estimativa de gera¢do mensal pelo sistema.

Estimativa de geracio mensal sem a degradacio dos maédulos (kwh)

Jan 5273,84
Fev 4207,34
Mar 4379,12
Abr 4855,72
Mai 3836,00
Jun 2709,29
Jul 2838,95
Ago 3870,11
Set 3870,53
Out 4274,17
Nov 4463,85
Dez 531145
Total (kWh) 49890,36

De acordo com declaracéo do fabricante (Anexo D), no primeiro ano de producéo de
energia do sistema, pode ocorrer uma diminuicdo de 2,5% na poténcia do mddulo, e a partir do
segundo (2°) ano até o vigésimo quinto (25°), o declinio da poténcia por ano sera no maximo
0,7%.

Foi calculado a geracéo estimada para cada um dos 25 anos de vida Gtil do sistema,
considerando as perdas percentuais de geracdo para cada ano, assim € apresentado na Tabela
15 que segue, considerando que o valor calculado para GA sofreu a correcao de 2,5% no 1° ano

de geracéo do sistema:
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Tabela 15 - Estimativa de geracado anual e média anual.

Estimativa de geracao anual (kWh)

Anode geragdo  Produtividade do sistema Degradagio Anual
12 ano 48.643,11 kwWh/ano 2,5%
22 ano 48.302,60 kwh/ano 0,7%
3% ano 47.964,49 kwh/ano 0,7%
42 ano 47.628,73 kwh/ano 0,7%
52 ano 47.295,33 kWh/ano 0,7%
62 ano 46,964,27 kWh/ano 0,7%
72ano 46.635,52 kwh/ano 0,7%
82 ano 46.309,07 kwh/ano 0,7%
92 ano 45,984,90 kWh/ano 0,7%
102 ano 45.663,01 kwWh/ano 0,7%
112 ano 45.343,37 kwh/ano 0,7%
122 ano 45.025,96 kwh/ano 0,7%
132 ano 44,710,783 kwh/ano 0,7%
142 ano 44,397,81 kWh/ano 0,7%
152 ano 44,087,02 kWh/ano 0,7%
Média anual 46.330,40 kwh/ano

De acordo com o resultado apresentado pela Tabela 15, o beneficio anual médio da

instalagéo do sistema fotovoltaico, considerando a vida util de 25 anos, € de 46.330,40 kWh/ano
ou 46,33 MWh/ano.

9. APLICACAO DA NR 10

Este projeto estabelece detalhes de seguranca, que atendam a Norma

Regulamentadora NR 10.

Conforme projeto e planta de situacdo, os equipamentos elétricos estdo instalados em
espacos seguros, com afastamentos minimos exigidos de construcbes e divisas,
possibilitando facil acesso para operacdo e manutencao.

Seré instalado no interior da edificacdo barra de equipotencializagdo de aterramento,
ligando todas as partes condutoras ndo destinadas a conducdo da eletricidade. Todos os
sistemas de aterramentos serdo interligados, e ligados ao neutro.

As instalacbes deste projeto permitem a instalacdo de aterramento temporario, para
execucdo de manutencao preventiva ou corretiva.

Seré disposta cépia do circuito elétrico para trabalhador autorizado ou responsavel da
empresa, mantendo o mesmo atualizado.

Seré instalado dispositivo de segurancga, que impeca choques elétricos, queimaduras por

contatos acidentais em equipamentos energizados que ndo possuam afastamento de
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seguranca as pessoas. Estes serdo instalados em quadros de protecdo, podendo ser de
policarbonato transparente e isolante ante-chama espessura minima de 4 mm.

e Os dispositivos de manobra dos circuitos elétricos, possuirdo dispositivo de indicacdo de
posicéo (verde — “D” desligado e vermelho “L” ligado).

o Conforme memorial descritivo e projeto constam descricdo do sistema de identificacédo de
circuitos, elementos de manobra controle e protecéo.

e Seréo instaladas placas de adverténcia nos equipamentos, e recomendagfes quanto ao
acesso de pessoas aos componentes.

¢ A subestacao sera provida de tapetes isolantes, para classe de 25 kV, para manobras nos

equipamentos energizados.
10.PROCEDIMENTOS

Os materiais que serdo empregados na instalacdo deverdo satisfazer as exigéncias e
padrdes aconselhados pelas normas brasileiras de eletricidade, dentro do tipo de instalagdo em
guestado, bem como atender as padronizagfes exigidas pela legislacdo vigente.

Antes de ser efetuada a ligacdo definitiva da nova instalacdo, deverdo ser realizados
todos 0s ensaios previstos no capitulo 7 da NBR 5410 — VERIFICACAO FINAL. As instalacées
devem ser inspecionadas e ensaiadas antes de sua entrada em funcionamento, bem como apoés
cada reforma, com vista a assegurar que elas foram executadas de acordo com as normas
pertinentes.

Todo e qualquer servigco e/ou manobra no em instalacées elétricas somente podera
ser efetuado por pessoas Advertidas (BA 4) ou qualificadas (BA 5), conforme tabela 18

(competéncias das pessoas) da NBR 5410/2004.
11.VERIFICACAO FINAL

Toda instalagdo nova, ampliacéo, extensdo, reforma ou alteracdo de instalacédo deve
ser visualmente inspecionada e ensaiada, durante e/ou quando concluida a instalacéo, antes de
ser colocada em servico pelo EXECUTOR, de forma a se verificar, tanto quanto possivel, a
conformidade com as prescricdes da Norma NR-10 e NBR 5410, e demais normas pertinentes.

o Durante a realizacdo da inspecdo e dos ensaios devem ser tomadas precaucdes que
garantam a seguranca das pessoas e evitem danos a propriedade e aos equipamentos

instalados.
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Em caso de ampliacdo ou reforma, deve ser verificado também se ela ndo compromete a
seguranca da instalacdo existente.

As verificacdes devem ser realizadas por profissionais qualificados, com experiéncia e
competéncia em inspegoes. As verificagdes e seus resultados devem ser documentados

em um relatério.

11.1. Inspecgdo visual

A inspecdo visual deve preceder 0s ensaios e ser realizada com a instalagéo

desenergizada. A inspecao visual deve ser realizada para confirmar se os componentes elétricos

estao:

Em conformidade com os requisitos de seguranca das normas aplicaveis;

*NOTA: Isto pode ser verificado pela avaliacdo da conformidade do componente, por exemplo,

pela marca de conformidade.

Corretamente selecionados e instalados de acordo com a Norma NR10, NBR 5410 e o
projeto da instalagao;

N&o visivelmente danificados, de modo a restringir sua seguranca;

Desimpedidos de restos de materiais, ferramentas ou outros objetos que venham a
comprometer seu isolamento.

A inspecao visual deve incluir no minimo a verificagdo dos seguintes pontos, quando

aplicaveis:

Medidas de protecéo contra choques elétricos, incluindo medig&o de distancias relativas a
protec&o por barreiras ou involucros, por obstaculos ou pela colocacgéo fora de alcance;
Medidas de protecdo contra efeitos térmicos;

Presenca de barreiras contra fogo e outras precaucdes contra propagacdo de incéndio e
protecdo contra efeitos térmicos;

Instalacdo dos condutores, de acordo com o projeto e NBR 5410 em relacdo a sua
capacidade de conducao de corrente e queda de tensao;

Escolha e ajuste dos dispositivos de protecdo e monitoracao;

Presenca de dispositivos de seccionamento e comandos, corretamente localizados;
Sele¢do dos componentes e das medidas de protecdo de acordo com as influéncias
externas;

Identificac&o dos condutores neutro e de protecéo;
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e Presenca de esquemas, avisos e outras informacdes similares;

¢ Identificacdo dos circuitos, dispositivos fusiveis, disjuntores, seccionadoras, terminais,
transformadores etc.;

o Correta execucao das conexdes;

e Conveniente acessibilidade para operacéo e manutencao;

¢ Medicéo das distancias minimas entre fase e entre fase e neutro.

11.2. Ensaios

Todos os equipamentos fornecidos dentre eles: Transformadores de distribuicéo,
corrente e potencial, disjuntores, seccionadoras, isoladores, relés de prote¢éo, fusiveis e cabos
deverdo ser acompanhados pelos seus devidos relatérios de ensaio de tipo e rotina. Além destes
ao término da instalacao deveréo ser realizados no minimo 0s seguintes ensaios, com a emissao
de relatério técnico por profissional legalmente habilitado.

e Continuidade elétrica dos condutores de protecé@o e das ligagbes equipotenciais principais
e suplementares;

e Resisténcia de isolamento da instalacédo elétrica;

¢ Ensaio de tensao aplicada (HIPOT);

e Ensaio para determinacdo da resisténcia de aterramento;

¢ Ensaios recomendados pelos fabricantes dos equipamentos;

e Ensaios de funcionamento;

e Continuidade dos condutores de protecdo e das equipotencializacbes principal e
suplementares

Os ensaios devem ser realizados com valores compativeis aos valores nominais dos
equipamentos utilizados e o valor nominal de tenséo da instalagdo. No caso de ndo-conformidade
em qualquer dos ensaios, este deve ser repetido, apds a correcédo do problema, bem como todos
0S ensaios precedentes que possam ter sido influenciados.

Os métodos de ensaios aqui descritos sédo fornecidos como métodos de referéncia;
outros métodos, no entanto, podem ser utilizados, desde que, comprovadamente, produzam
resultados ndo menos confiaveis.

Ao término das verificacbes e ensaios deve ser efetuado um ensaio geral de
funcionamento, simulando todas as situacbes de comando, seccionamento, protecdo e

sinalizacdo, observando também os ajustes e afericbes dos componentes (relés, sensores,
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temporizadores etc.), bem como a utilizacdo de fusiveis, disjuntores, chaves seccionadoras etc.,

em conformidade com o projeto.
12.ORI