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1. Informacoes Basicas

Nuamero do processo: 00185.003759/2022-47

2. Descricio da necessidade

2.1. A atual Solugdio de Controle de Acesso de Pessoas e Veiculos da Presidéncia da Republica, foi
instalada no ano de 2016, com a finalidade de prover a seguranca ¢ controle e saida de veiculos e pessoas,
das dependéncias do Paldcio do Planalto, Paléacio da Alvorada, Paldcio do Jaburu, Granja do Torto,
Pavilhdo das Metas e anexos localizados no Complexo N2, existentes ou passiveis de implementagdo
Jampliagdo. Bssa solugdo prevé ainda a possibilidade de realizar registros de entrada e saida de pessoas €
veiculos, permitindo armazenar esses dados para posterior consulta, sempre que necessario.

2.2 No presente momento, a Presidéncia da Republica conta com 0s Servi¢os de empresa especializada
contratada, para manter a solugdo de continuidade nos servicos executados. Para tanto, €ssa empresa
especializada necessita dos materiais, que sdo fornecidos pela Presidéncia da Republica, para realizar as
manutengdes ao longo do tempo. Destarte, qualquer falha na configuragéo do sistema e no funcionamento
dos equipamentos que compdem €sse sistema de seguranga comprometerd a eficiéncia da solugdo, que
opera de forma integrada e continuada.

2.3. A manutencio preventiva ¢ necessaria para se evitar a degradacdo da solugdo e reduzir a
probabilidade de falhas dos equipamentos componentes da mesma. Ressalta-se que diariamente, em dias
Gteis, ha aproximadamente 8 mil registros pelas cancelas distribuidas pelo Palacio do Planalto e anexos, 0

que demanda solugdo de pronto emprego a fim de sanar eventuais panes ¢ prover continuidade nos
Servicos.

2.4. A manutengio corretiva visa a substitui¢do das pegas componentes da solugao que se desgastaram ou
falharam resultando em panes no funcionamento da mesma, comprometendo sua operacéo integrada.

2 5. Face ao encerramento da vigéncia do ultimo processo licitatério, verificou-se, entdo, a necessidade de
existir nova Ata de Registro de Pregos (ARP), com vistas a adquirir pecas, equipamentos & suprimentos
destinados 4 manutencdo do funcionamento da Solugéo de Controle de Acesso de Pessoas e Veiculos da
Presidéncia da Republica, permitindo que esses materiais possam ser adquiridos sempre que houver a
necessidade de realizar manutengdo corretiva e preventiva, pelo perfodo de vigéncia das respectivas ARP.

2.6. A aquisi¢io se faz necessaria para atender a substituicio de pegas e equipamentos quando da
realizagio de manutengdo corretivas € preventivas. Cabe destacar, que qualquer falha nos equipamentos
comprometem a eficiéncia da solucdio, que opera de forma integrada, e, consequentemente, afetam as

condicdes de seguranga estabelecidas no Palacio do Planalto e seus Anexos. ﬁ
3. Area requisitante
Area Requisitante Responsavel
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A. Descricio dos Requisitos da Contratacao

4.1 O prazo de entrega dos bens é de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da Solicitagdo de Fornecimento, em remessa
Gnica, no seguinte endereco: Secretaria de Seguranga e Coordenagdo Presidencial, Departamento de Seguranga Presidencial, i
Coordenacio-Geral de Logistica, avenida N-2 Norte — S/N, Fundo do Palicio do Planalto, CEP 70150-900, em Brasilia-DF, em ‘
horério das 08h s 11h30 e das 14h as 17h30, telefone (61) 3411- 6575.

4.2 Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsével pelo acompanhamento e
fiscalizacdo da contratagdo, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificacGes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta.

4.3 Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagoes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificacio da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

4.4 Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 08 (oito) dias, contados do recebimento provisério, apos a verificagdo da
qualidade e quantidade do material e consequente aceitagiio mediante termo circunstanciado.

4.4.1 Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 COmo
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execugdo da contratagao.

4.6. As pegas deverdo ser compativeis com os modelos de torres de vias de passagem existentes nas dependéncias
da Presidéncia da Republica, que sio do modelo DIGICON, d'GATE no que tange a passagem de pessoas, € as
cancelas Sem Parar PPA, modelo Jet Flex e equipamentos vinculados a esses sistemas.

4.7 Da Garantia dos bens:

4.7.1 A garantia dos bens constantes dos itens 1 274 e 78 seré de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura
do Termo de Recebimento Definitivo; e

4.7.2 A garantia dos bens constantes dos itens 75,76 e 77 serd de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo.

4.7.3 Durante o periodo de garantia, a adjudicatéria, independentemente de ser ou ndo fabricante do objeto, obriga-se a substituir,

sem dnus para o GSI/PR, o objeto que apresentar defeitos ou incorreces resultantes da fabricacio, no prazo maximo de 60
(sessenta) dias 1teis, a contar da notificagdo.

4.7.4 O pedido de substituigdo do objeto, durante o perfodo de garantia, sera formalizado por telefone, e-mail, fax ou outro meio
héabil de comunicagao.

4.8. As pegas deverdo ser compativeis com os modelos de torres de vias de passagem existentes nas dependéncias
da Presidéncia da Republica, que sio do modelo DIGICON, d'GATE no que tange a passagem de pessoas, € as
cancelas Sem Parar PPA, modelo Jet Flex e equipamentos vinculados a esses sistemas. \

5. Levantamento de Mercado

5.1 Apesar de realizada pesquisa de mercado, visando determinar a existéncia de novas solugdes que
melhor atendessem 4 demanda em tela, néo se verificou oportunidades de melhoria que aperfeigoassem 0
melhor funcionamento da Solugzo de Controle de Acesso de Pessoas e Veiculos da Presidéncia da Repiiblica

52 O levantamento de mercado considerou os precos dos itens de 1 2 75, praticados na ultima
aquisi¢ao realizada no ano de 2021, resultante do Pregéo Eletronico n® 15/2021-GSI, conforme as Atas de
Registro de Pregos n° 35/2021, 36/2021, 37/2021, 38/2021, 39/2021, 40/2021, 41/2021, 42/2021 e 43/2021. A{/‘"/’; .
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53 Além disso, foram realizadas pesquisas consoante a Instrugdo Normativa n® 73, de 5 de agosto de 2020, l
conforme seu artigo 53°, constantes dos incisos I, 11 e IIL Contudo, em virtude das especificidades técnicas
dos materiais, ndo foram obtidos outros resultados passiveis de emprego.

5 4 Diante disso, foram realizadas pesquisas diretas com fornecedores, conforme previsto no inciso IV da citada
Instrugio Normativa, as quais incluiram 03 (trés) novos itens, ndo constantes da tiltima aquisigao.

5.4.1 Para tanto foram enviadas solicitagdes formais de cotacio para as empresas abaixo discriminadas, das quais
somente 03 (trés) enviaram propostas comerciais que foram consideradas para obtengdo dos valores referéncia:

- A COMPANNY - CNPJ n° 03.983.321/0001-41;

- ALFA TELECOM - CNPJ n° 31.839.859/0001—25;

- RPF COMERCIAL - CNPJ n° 03.219.016/0001-49;
-RSM - CNPJ n° 07.666.823/0001-09;

- TREVISO - CNPJ n° 36.622.010/0001-06;

- MASTER SECURITY - CNPJ n° 09.399.736/0001-59;
-ROTACOM - CNPJ n° 04.030.270/0001-59; e

- AERONET - CNPJ n° 38.064.549/0001-12.

5.4.2 Além disso, em virtude de propostas apresentadas para o item 77 indicarem sobrepreco, foram realizadas
pesquisa na internet para o citado item, conforme abaixo descrito:

5.42.1 Pesquisa ao site da empresa VHT FABRICAGAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
TELECOMUNICACOES LTDA EPP - CNPJ n° 09.458.882/0001-08; e

5422 Pesquisa ao site da empresa KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA
(AQUARIO TELECOM) - CNPJ n° 84.978.485/0001-82.

6. Descricido da solucdo como um todo

6.1 A contratacdo em tela destina-se & aquisicdo de pecas e equipamentos que serdo empregados
na realizacdo de manutencdo preventiva e corretiva da atual solugdo de Controle de Acesso de
Pessoas e Veiculos da Presidéncia da Republica, integrante do Sistema Integrado de Seguranca.

6.2 As pecas e equipamentos deverdo ser compativeis com 0s modelos de torres de vias de

passagem DIGICON, d'GATE, e cancelas Sem Parar PPA, modelo Jet Flex, conforme quadro
abaixo: |

” ~ NID. DE
ITEM DESCRICAO / ESPECIFICACAO i
MEDIDA

Conjunto soldado do pedestal, em ago inox escovado AISI 304, fabricado

1 em chapa de 2mm de espessura, para as torres DIGICON DGATE AWS500 UND P
/A900 existentes nas dependéncias da Presidéncia da Republica.

UND & 1
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Porta de abertura esquerda em ago Inox escovado AISI 304 para as torres
DIGICON DGATE AWS500/A900 existentes nas dependéncias da
Presidéncia da Republica.

Estudo Técnico Preliminar

Porta de abertura direita em ago inox escovado AISI 304 para as torres
DIGICON DGATE AWS500/A900 existentes nas dependéncias da
Presidéncia da Republica.

Fechadura articulada, com éilindro e 2 chaves, p@ra porta de abertura direita
ou esquerda para as torres DIGICON DGATE AWS500/A900 existentes nas
dependéncias da Presidéricia da Republica.

UND

Acabamento central da torre, em ago inox, com fenda para modelo d’Gate
AW 500 existentes nas dependéncias da Presidéncia da Republica.

Acabamento central da torre, em ago inox, com fenda para modelo d"Gate
AW 900 existentes nas dependéncias da Presidéncia da Republica.

Vidro temperado de 12mm, translicido, formato “asa de anjo” para modelo
d’Gate AW 500 existentes nas dependéncias da Presidéncia da Republica.

Vidro temperado de 12mm, translicido, formato “asa de anjo” para modelo
d’Gate AW 900 existentes nas dependéncias da Presidéncia da Republica.

Tampa superior do gabinete em ag¢o inox com acrilico com 1 pictograma e
sem registro para as torres DIGICON DGATE AW500/A900 existentes nas
dependéncias da Presidéncia da Republica.

UND

10

Tampa superior do gabinete em aco inox com acrilico com 1 pictograma e 1
registro para as torres DIGICON DGATE AWS500/A900 existentes nas
dependéncias da Presidéncia da Republica.

11

Tampa superior do gabinete em ago inox com acrilico com 2 pictogramas ¢
2 registros para as torres DIGICON DGATE AWS500/A900 existentes nas
dependéncias da Presidéncia da Republica.

12

Placa pictograma superior para as torres DIGICON DGATE AW500/A900
existentes nas dependéncias da Presidéncia da Republica..

13

Placa pictograma passiva para as torres DIGICON DGATE AWS500/A900
existentes nas dependéncias da Presidéncia da Republica..

)

(
Q‘\\‘ l L

N
\
AN




UASG 110322

14

Placa pictograma frontal para as torres DIGICON DGATE AW500/A900
existentes nas dependéncias da Presidéncia da Republica.

Estudo Técnico Preliminar

UND

15

Conjunto Kit de sensores receptores para modelo d’Gate AW 500 para as
torres DIGICON DGATE AW500/A900 existentes nas dependéncias da
Presidéncia da Republica.

UND

16

Conjunto Kit de sensores receptores para modelo d'Gate AW 900 para as
torres DIGICON DGATE AWS00/A900 existentes nas dependéncias da
Presidéncia da Republica.

17

Conjunto Kit de sensores transmissores para modelo d’Gate AW 500 para as
torres DIGICON DGATE AWS500/A900 existentes nas dependéncias da
Presidéncia da Republica.

18

Conjunto Kit de sensores transmissores para modelo d’Gate AW 900 para as
torres DIGICON DGATE AWS500/A900 existentes nas dependéncias da
Presidéncia da Republica.

19

Conjunto sensor 10 transmissor DFLOW para as torres DIGICON DGATE
AW500/A900 existentes nas dependéncias da Presidéncia da Republica.

20

Capacitor elétrico 100000uF — 35V radial para as torres DIGICON DGATE
AW500/A900 existentes nas dependéncias da Presidéncia da Republica.

21

Conjunto de bornes para as torres DIGICON DGATE AW500/A900
existentes nas dependéncias da Presidéncia da Republica.

Motor 24V compativel com modelo d'Gate AW 500 para as torres
DIGICON DGATE AWS500/A900 existentes nas dependéncias da
Presidéncia da Republica.

23

Motor 24V compativel com modelo d'Gate AW 900 para as torres
DIGICON DGATE AWS500/A900 existentes nas dependéncias da
Presidéncia da Republica.

UND

24

Placa do motor para modelo d’Gate AW 900 para as torres DIGICON
DGATE AWS500/A900 existentes nas dependéncias da Presidéncia da
Republica.

Placa do motor para modelo d’Gate AW 500 para as torres DIGICON
DGATE AWS00/A900 existentes nas dependéncias da Presidéncia da
Republica.

UND

~
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Conjunto mecanismo para modelo d’Gate AW 500 para as torres DIGICON
DGATE AWS500/A900 existentes nas dependéncias da Presidéncia da
Republica.

Estudo Técnico Preliminar

27

Conjunto mecanismo para modelo d’Gate AW 900 para as torres DIGICON
DGATE AWS500/A900 existentes nas dependéncias da Presidéncia da
Republica.

28

Placa de saida com 2 reles para as torres DIGICON DGATE AW500/A900
existentes nas dependéncias da Presidéncia da Republica.

UND

29

Conjunto da alavanca princip’al, superior € inferior para as toires DIGICON
DGATE AW500/A900 existentes nas dependéncias da Presidéncia da
Reptiblica.

Contrapeso para as torres DIGICON DGATE AWS500/A900 existentes nas
dependéncias da Presidéncia da Republica.

31

Conjunto do moédulo de controle ¢ bloqueio para as torres DIGICON
DGATE AWS500/A900 existentes nas dependéncias da Presidéncia da
Republica.

Sensor photo elétrico — receptor — E3Z — T81 12/24VDC para as torres
DIGICON DGATE AWS500/A900 existentes nas dependéncias da
Presidéncia da Republica.

33

Conjunto coletor de cartdo com urna para as torres DIGICON DGATE
AWS500/A900 existentes nas dependéncias da Presidéncia da Republica.

UND

Cabo solenoide 12V para as torres DIGICON DGATE AWS500/A900
existentes nas dependéncias da Presidéncia da Republica.

UND

Coletor de cartdes para as torres DIGICON DGATE AWS500/A900
existentes nas dependéncias da Presidéncia da Republica.

36

Bocal do Kit de urna liso/cego para as torres DIGICON DGATE AWS500
/A900 existentes nas dependéncias da Presidéncia da Republica.

UND

37

Leitor de proximidade, cor preto, dimensdes aproximadas 48mm x 103mm x
23mm, interface Wiegand, LEDs verde/vermelho para indicag@o de acesso
liberado / acesso negado e ocorréncia de falha, dispositivo audivel (beeper)

)

UND
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de indicagdo de status, para leitura de cartio smartcard com tecnologia
MIFARE, Freq 13,56 MHz, sem contato. Referéncia: Leitor de proximidade
marca HID, iCLASS SE R10, ou de melhor qualidade.
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38

Controladora Modular de Acesso, com quatro interfaces Wiegand para até
quatro leitores de cartao, conexdo de rede com o sistema host e memoria
Compact Flash 2 GB. Referéncia: Controle de Porta Wiegand APC-AMC2-
4WCF, marca BOSCH, ou de melhor qualidade.

39

Fonte de alimentacdo, tensdo de entrada 100-240V, 50-60Hz, tensdo de
saida selecionavel com as opgdes 12V e 24V, corrente da saida selecionével
de 5A a 12V ou 2,5A a 24V, protecdo contra sobretensdo, dispositivo de
carga de bateria integrado compativeis com baterias 12 V/7 Ah, 12 V/14 Ah
e 24 V/7 Ah, capacidade de regular a tenséo de carga de bateria. Referéncia:
Fonte de Alimentagio APS-PSU-60, BOSCH, ou de melhor qualidade.

40

Fonte de alimentagdo tipo colméia 220V/24V — 4,5 A compativel com para
as torres DIGICON DGATE AWS500/A900 existentes nas dependéncias da
Presidéncia da Republica.

41

Fonte de alimentagdo tipo colméia 220V/12V para as torres DIGICON
DGATE AW500/A900 existentes nas dependéncias da Presidéncia da
Republica.

42

Bateria Chumbo-Acida, 12V, 7Ah, dimensGes maximas (FxLxA) 15 cm x
6,5cmx 9 cm.

43

Gabinete de aco galvanizado, espessura minima de 2mm, com tratamento
anticorrosivo, pintura eletrostatica, na cor laranja, porta de inspeg¢do na parte
de tras, dimensdes da base de 310 mm frente x 345 mm lateral, maior altura
de 1000 mm compativel com barreira automatica modelo Sem Parar, marca
PPA, existentes nas dependéncias da Presidéncia da Republica.

44

Barreira (haste de cancela) linear, em aluminio natural, retangular,
dimensdes 06 cm largura, 03 cm espessura, 04 metros de comprimento,
escamoteavel, adesivo refletivo de ‘seguranca compativel com barreira
automética modelo Sei Parar, marca PPA, existentes nas dependéncias da
Presidéncia da Republica.

45

Barreira (haste de cancela) articulada, em aluminio natural, retangular, com
cabo de aco, dimensdes 06 cm largura, 03 cm espessura, 04 metros de
comprimento, com adesivo refletivo de seguranga, compativel com barreira
automatica modelo Sem Parar, marca PPA existentes nas dependéncias da
Presidéncia da Republica.

UND

i
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46

Central de comando triflex connect bivolt 60Hz, corrente continua
(avulsa) compativel com barreira automatica modelo Sem Parar, marca
PPA, existentes nas dependéncias da Presidéncia da Repiblica.
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UND

47

Central de comando triflex connect bivolt 60Hz, corrente alternada (avulsa)
compativel com barreira automatica modelo Sem Parar, marca
PPA. existentes nas dependéncias da Presidéncia da Republica.

UND

48

Mancal P-205 compativel com barreira automatica modelo Sem Parar,
tarca PPA., existentes nas dependéncias da Presidéncia da Republica.

49

Rolamento UC 205 do Mancal P-205 compativel com barreira automatica
modelo Sem Parar, marca PPA, existentes nas dependéncias da Presidéncia
da Republica.

50

Conjunto de fixagdo de barreira no gabinete (suporte, luvas de borracha e
mancal bi-partido). compativel com barreira automatica modelo Sem Parar,
marca PPA, existentes nas dependéncias da Presidéncia da Republica.

51

Conjunto tampa / base de aluminio para fixagdo de barreira (mancal bi-
partido). compativel com barreira automatica modelo Sem Parar, marca
PPA, existentes nas dependéncias da Presidéncia da Republica.

52

Polia do motor, em aluminio, 2 canais, 120 B2. compativel com barreira
automéatica modelo Sem Parar, marca PPA, existentes nas dependéncias da
Presidéncia da Republica.

UND

53

Correia kraftband 2,0/B55. compativel com barreira automatica modelo Sem
Parar, marca PPA, existentes nas dependéncias da Presidéncia da Republica.

UND

54

Polia superior com eixo compativel com barreira automatica modelo Sem
Parar, marca PPA, existentes nas dependéncias da Presidéncia da Republica.

55

Conjunto encoder universal de 65cm compativel com barreira automatica
modelo Sem Parar, marca PPA, existentes nas dependéncias da Presidéncia
da Republica.

56

Conjunto de fotocélula, com fonte de alimentagéo, com relé, C/NF/NA.

UND

57

Botoeira de emergéncia externa, tipo cogumelo, em inox, para abertura
manual de cancela, NA compativel com barreira automatica modelo Sem
Parar, marca PPA.
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58

Semaforo LED, minimo 36 LEDs, lente vermelho / lente verde, didmetro
entre 100mm e 110mm cada, 220V, cor preto, instalacdo vertical brago em
aluminio compativel com barreira automatica modelo Sem Parar, marca
PPA. existentes nas dependéncias da Presidéncia da Republica.
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UND

59

Relé miniatura para gerenciamento de fotocélula e semaforo, capacidade de
contato 12A - 125VAC / 12A — 28VDC / 7A — 250VAC, tensdo maxima de
chaveamento 110VDC/380VAC, poténcia maxima de chaveamento 336W/1.
750VA. Referéncia: CTK-1C-12A-12VCD, ou de melhor qualidade.

60

Base do motorredutor de barreira automatica modelo Sem Parar, marca PPA.

61

Motor do tipo Motorredutor de barreira automatica, de corrente alternada 3
pblos, 1HP, 220V, monofasico, 60Hz, lubrificagio permanente com Oleo
sintético, para cancela modelo Sem Parar, marca PPA, existente nas
dependéncias da Presidéncia da Republica. Referéncia modelo CESTALTO
- TIPO FCR-380, modelo de série 48.589, ou de melhor qualidade.

62

Lago indutivo pre-fab (perimetro 6m) medida de 2X1X2 de terminal lead de
fio torcido.

63

Modulo detector digital de veiculos de 1 canal, para laco indutivo, pré
fabricado, perimetro de 6m, 1 10/220 VAC, para cancela modelo Sem Parar,
marca PPA, existente nas dependéncias da Presidéncia da Republica.

64

Controle remoto para abertura e fechamento de portdes e cancelas, cor preto,
para as cancelas modelo Sem Parar, marca PPA, existentes nas dependéncias
da Presidéncia da Republica.

65

Leitor de mesa, dimensdes aproximadas 112mm x 54mm x 27mm, interface
USB 2.0 ou superior, fonte de alimenta¢do USB, cor cinza ou preto, para
ativacdo e cadastro de cartdes smartcard com tecnologia MIFARE, Freq
13,56 MHz, sem contato, compativel com o sistema de base de dados BIS
(corporativo da BOSCH) existente na Presidéncia da Republica. Referéncia:

Leitor de inscricio USB, MIFARE EV1. marca BOSCH, ou de melhor
qualidade.

66

Scammer de mesa plano A6, interface USB, alimentacio adaptador AC e
USB, bivolt, tamanho maximo de documento 105mm x 148mm, resolucdo
de 50 até 600 dpi. Referéncia: Scanner Fujitsu fi-65F, ou de melhor qualidade.

67

Webcam Full HD 1.080p, lente de vidro, foco automatico, corre¢do de luz
automatica, interface USB, clipe universal para fixagdo.

UND
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68

Antena UHF, polarizagdo RHCP, frequéncia 902-928 MHz, impedancia de
entrada 50 Ohms, poténcia de entrada méxima 06 W, para leitura de tag
veicular ACURA, modelo UHF T-7 C MA4E, fornecida com cabo RF de 08
(oito) metro, compativel com barreira automatica modelo Sem Parar, marca

PPA. Referéncia: Antena UHF marca ACURA, Monoestatica 9dBi, ou de
melhor qualidade. ‘

Estudo. Técnico Preliminar

UND

69

Leitor RFID UHF, interface Wiegand 26/34 bits, modo RF FHSS,
modulagio RF PR-ASK, que suporte antena monoestatica com frequéncia
002-928 MHz, para leitura de tag veicular ACURA, modelo UHF T-7 C

MAE. Referéncia: Leitor REID marca ACURA, Edge-50 Auto ID v2, ou de
melhor qualidade.

70

Botoeira de emergéncia/requisicdo de saida de porta, NF/NA, com estrutura
em inox, para abertura de portas, compativel com batreira automatica
modelo Sem Parar, marca PPA. ‘

UND

71

Fechadura eletroimd para porta pivotante de madeira, forca de tragdo
minima de 300 kgf, em inox, com “Fail Safe”, montagem superior, com
sensor de abertura de porta embutido para integragdo com sistema de
controle de acesso.

72

Fechadura eletroima para porta pivotante de vidro e vista (guarni¢@o) de
vidro, for¢a de tragdo minima de 150 kgf, em inox, com “Fail Safe”,
montagem Superior, com Sensor de abertura de porta embutido para
integragio com sistema de controle de acesso.

73

Mola hidraulica aérea para porta pivotante, cor prata, braco em forma plana,
fechamento regulével em forga EN 2-4, velocidade de fechamento regulavel,
para abertura a direita ou a esquerda.

UND

74

Nobreak de 2kVA, entrada bivolt, saida monofésica, tipo torre, onda de
saida tipo senoidal, fator de poténcia de saida 0,90, eficiéncia minima de
90%, tecnologia online dupla conversio / IGBT, contato seco para
sinalizacdo de falhas, bateria tipo VLRA selada chumbo-acido livre de
manutencdo e a prova de vazamento, chave estatica “by-pass” de
manutencio, “by-pass” automatico, display digital que permita completa
visualizagio dos indicadores, da automacéo e dos comandos, filtro THD, 10
(dez) tomadas padréo NBR14136.

UND

75

Kit com 50 (cinquenta) cadeados de 25mm, em latio macico, haste de ago

cementada e cromada, com mesmo segredo nos 50 cadeados existentes no
kit (um unico segredo).

UND

76

Kit cabo GOLD monoestatico 10m TNC .- TNC Reto/Angular para antena
ACURA, compativel com cancela PPA Jetflex Sem Parar.

UND

-
S

N¢
Voo 7
7 ,// =4
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- Kit Cabo Gold monoestatico 15m TNC -TNC reto/angular para antena UND
ACURA, compativel com cancela PPA Jetflex Sem Parar.

78 Cabo de transmissdo de dados Gigalan U/UTP 23AWGX4P CAT .6 CX UND
305m.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 O quantitativo demandado foi determinado em virtude das necessidades levantadas em 4
(quatro) anos anteriores, considerando o emprego dos materiais entre 0s anos de 2017 (SEI
PR 00185.001025/2017-66), 2018 (SElI PR 00185.001025/2017-66), 2020 (SEI PR
00185.001673/2020-18) e 2021 (2021 (SEI PR 00185.005213/2021-40). Nao ha registro de
aquisi¢bes no ano de 2019.

7.2 O quadro abaixo sintetiza o levantamento das aquisi¢des anteriores, bem como o quantitativo demandado para a atual
contratagao:

ESTIMATIVA
Iltem / Descricdo Resumida 2017|2018|2020{2021| 2022 DE
‘ CONTRATAGAO
’ Conjunto soldado do pedestal em aco inox| - ool 00 02
escovado AlSI 304 fabricado em chapa de 2mm
5 Porta de abertura esquerda em ago inox| ) -l ool oo 02
escovado AlISI 304.
3 |Porta de abertura direita em aco inox escovado | - - - | 00| 0O 02
4 Fechadura articulada com glmdro e 2 chaves ) 06 - loal o4 05
para porta de abertura direita ou esquerda.
5 Acabamento central da torre, em ago inox, com i ) i 00 | 00 02
fenda (500R ou 500T)
\\ )
6 Acabamento central da torre, em ago inox, com ) ) ) 00 | 00 02 A
fenda, modelo PNE (900R ou 900T)
3 ’ "/

Q\\____ ;\) \L/ 11 de 29
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7 |Vidro temperado de 12mm, translucido, em - 02 00 | 00 04
formato de “asa de anjo” (500R ou 500T)
6 [ e e mosao s oor | O ©2 | || "
9 Tampa superior do gabinete em ago-inox com 3 . 02 | 02 02
acrilico com 1 pictograma e sem reglstro
10 TarT\.pa superior_do gabinete em a_go inox com ) i 02 | 02 02
acrilico com 1 pictograma e 1 registro
11 Tarp-pa superior-do gabinete em a(%o inox com i } 02 | 02 02
acrilico com 2 pictogramas e 2 registros
12 |Placa pictograma superior - 02 00 | 00 02
13 |Placa pictograma passiva - 02 00 | 00 02
14 |Placa pictograma frontal - 02 00 '00 02
15 |Conjunto Kit de sensores receptores 500 - - 00 | 00 02
16 |Conjunto Kit de sensores receptores 900 - - 00 | 00 02
17 |Conjunto Kit de sensores transmissores 500 - - 00 | 00 02
18 |Conjunto Kit de sensores transmissores 900 - - 00 | 00 02
19 |Conjunto sensor 10 transmissor DFLOW - - 00 | 00 04
20 |Capacitor elétrico 100000pF — 35V radial - 04 04 | 04 06
21 |Conjunto de bornes - 02 02 | 02 02
22 |Motor 24V compativel com o lado 500R ou 01| 01 00 | 00 03
23 |Motor 24V compativel com o lado PNE (900R 01| 02 00 | 00 02
24 |Placa do motor — 'GATE AW900 01| 03 00 | OO 04
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25 |Placa do motor — d'GATE AWS500 01| 02 - | 00| 0O 05
26 |Conjunto mecanismo d’GATE 500R ou 500T - - - | 00| 00 02 |
27 |Conjunto mecanismo d’'GATE PNE ( 900R ou - - - | 00| 0O 02 !
28 |Placa de saida com 2 reles - 02 - | 04| 04 04
29 |Conjunto da alavanca d'GATE 01| 01 - | 00| 0O 04 |
|
30 |Contrapeso de qualquer um dos modelos de 01 | 02 - | 00| OO 04
31 |Conjunto do modulo de controle e bloqueio - - - | 00| OO 05
32 |Sensor photo elétrico — receptor — E3Z-T81 - 10 - | 04| 04 04
33 |Conjunto coletor de cartdo com urna - - - | 00| OO 02
34 |Cabo solenoide 12V - 05 - | 021 02 02
35 |Coletor de cartdes d’'GATE - - - | 00| OO 02
36 |Bocal do Kit de urna liso/cego. - - - | 02| 02 02
37 |Leitor de proximidade o8| 10 | 10 | 15| 15 15
38 ConEroladora Modular de Acesso_ ) 10 | o4l 10| 10 10
cartdo, conexao de rede com o sistema host e
Fonte de alimentag&o, tensdo de entrada 100-
240V, 50-60Hz, tensdo de saida selecionavel
39 com as opgdes 12V e 24V, corrente da saida| _ 04 ) 121 12 =
selecionavel de 5A a 12V ou 2,5A a 24V,
protecdo contra sobre tensdo compativeis com
baterias 12 V/7 Ah, 12 V/14
40 |Fonte de alimentagdo 220V/24V — 45A - - - | 03] 03 04
41 |Fonte de alimentagdo 220V/12V , - - 05| 03| 03 04
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42 ] - 30 - | 40} 40
Bateria Chumbo-Acida, 12V, 7Ah, para
Controladora Modular de Acesso
43 G?b'lnete universal em ago co_m espessura 02 | 02 _lool 00 02
minima de 2mm, na cor laranja
Barreira ou Haste da cancela. Haste rigida em 06
44 aluminio, de 4 metros, compativel com o 021 06 | 03| 04| 04
modelo Jet Flex (escamoteavel)
Barreira articulada retangular aluminio natural, 02
45 . - - - 00| OO
cabo de aco, de 4 metros, compativel com o
46 Central de comando triflex connect bivolt 60Hz 03 | 19 _loo !l 00 04
alternada (avulsa)
47 Central delcomando triflex connect bivolt bldc i ) i 00 | 00 08
60Hz continua (avulsa)
48 |Mancal P-205 - - - 00| OO 04
49 |Rolamento UC 205 Mancal P-205 - 04 - | 00| OO 04
50 |Conjunto de fixagdo da haste no gabinete 10 | 25 - | oo} 00 10
Conjunto tampa / base de aluminio fixacéo 10
51 . . . - - - | 00} 00
barreira (mancal bi- partido)
52 |Polia de aluminio canal V 120 B1 (montado) - - - 00| OO0 02
53 |Correia kraftband 2,0/B55 - 05 - 00 | 00 04
54 |Conjunto polia superior aluminio parafuso — - 05 - | 00| 00 02
55 |Freio eletrénico / ENCODER - 05 - | 00| OO 04
Conjunto de fotocélula com fonte de 10
56 alimentacéo com rele C/NF/NA 06 | 12 | 12| 10} 10
57 Botgelra de emergéncia externa, tipo cogumelo, 50 | 30 | 10 | 10 10 10
em inox, para abertura manual de cancela, NA ,

|

14 de 29 5/7‘
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58 |Semaforo para cancela - 08 - {10 | 10 10
59 |Relé - - - 1201 20 20
60 Base do motor de 1 HP, 220V, compativel com ) 01 i 00 | 0o 02
modelo Jet Flex
61 |Motorredutor barreira automatica 220V 60H‘z‘ 01 - - | 00| OO 04
oo Lo tvopred printo o) mecitace) | s | - | oo | o0 | %
63 |Detector digital de veiculos de 1 canal — - - - | 04| 04 04
64 |Controle remoto para abertura e fechamento de| 10 | 40 - | 20| 20 20
65 |Leitor de cartdo smartcard USB 05| 05 - | 10| 10 10
66 |Scanner - - - | 08| 08 08
67 |Webcam - | - | -]08| 08 08
68 |Antena UHF (com Leitor UHF) - 02 - | 00| OO 04
69 |Leitor ACURA - - - 02 | 02 04
1o [Bttodeemergenoesiio desaitace | | z0| - 10| 0| "
71 |Fechadura porta madeira - - - | 08| 08 12
72 |Fechadura porta vidro - - - 06 | 06 12
73 |Mola hidraulica - - - | 08| 08 12
74 |Nobreak - - - | 04| 04 04
75 2D;)i;r%onjuntos, cada KIT com 50 cadeados de i i ) 02 | 02 01

e

="

N
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Kit cabo GOLD monoestatico 10m TNC -TNC | - - - - - 15
Reto/Angular  para antena  ACURA,
compativel com cancela PPA Jetflex Sem
Parar.

76

Kit Cabo Gold monoestatico 15m TNC -TNC| - - - - - 05
reto/angular para antena  ACURA,
compativel com cancela PPA Jetflex Sem
Parar.

7

Cabo de transmissdo de dados Gigalan U} - - - - - 06

781 \UTP 23AWGXAP CAT .6 CX 305m.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 1.255.223,46

8.1 A pesquisa para obtencdo dos valores de referéncia foi realizada conforme o previsto
na Instrugéo Normativa n° 73, de 5 de agosto de 2020.

8.2 Em virtude da complexidade de especificacoes dos bens, nao foi possivel a utilizagéo do painel
de pregos ou contratagoes publica, sendo necessario a consulta formal a fornecedores do ramo e
pesquisa na internet.

8.3 O quadro abaixo sintetiza as pesquisas realizadas, bem como os valores de referéncia que
compdem a estimativa total do valor de contratagao:

(01) Pesquisa junto a empresa RSM ENGENHARIA E TECNOLOGIA - CNPJ n° 02.116.643/0001-
20;

(02) Pesquisa junto a empresa ALFA TELECOM - CNPJ n° 31 .837.899/0001-25;

(03) Pesquisa junto a empresa AERONET TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ n°
38.064.549/0001-12;

(04) Pesquisa ao site da empresa VHT FABRICACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
TELECOMUNICACOES LTDA EPP - CNPJ n° 09.458.882/0001-08; e

(05) Pesquisa ao site da empresa KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA (AQUARIO
TELECOM) - CNPJ n° 84.978.485/0001-82.

EMPRESA / ORGAO VALOR UNITARIO R$

VALOR
ITEM ESPECIFICACAO UND |QUANT. MEDIO \Q_Aé'_?AIT_
UNITARIO

Conjunto  soldado  do ‘ ‘ $

4 5
pedestal, em aco inox » ‘
Q\\ A\)_/; ! 3 16 de

1 2 3
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escovado AlSI 304,
fabricado em chapa de
1 |2mm de espessura, para| UN 2 14.188,21 | 18.425,00| 15.890,79 - - 16.168,00 | 32.336,00

as torres DIGICON |
DGATE AWS500/A900 |
existentes nas ‘
dependéncias da
Presidéncia da Republica.

Porta de abertura
esquerda em ago inox
escovado AlS| 304 para as ; '
2 |torres DIGICON DGATE| UN 27 11.062,57 "1.206,00 | 1.158,20 - - 1.142,25 | 2.284,50
AWS500/A900  existentes
nas dependéncias da
Presidéncia da Republica.

Porta de abertura direita
em aco inox escovado AlSI
304 para as torres

3 |DIGICON DGATE AWS500| UN 2 1.062,57 | 1.206,00 | 1.105,07 - - 1.124,54 | 2.249,08 I
/A900 existentes nas
dependéncias da

Presidéncia da Republica.

Fechadura articulada, com
cilindro e 2 chaves, para
porta de abertura direita ou
esquerda para as torres
DIGICON DGATE AWS500
/A900 existentes nas
dependéncias da
Presidéncia da Republica.

UN 5 113,83 131,32 116,10 - - 120,41 602,05

Acabamento central da
torre, em ago inox, com
f ‘Gat
g [fenda para modelo d'Gatel ;| 5 | 102033 |2.184,20 | 206438 | - - | 2.059,30 | 4.118,60
AW 500 existentes nas

dependéncias da

Presidéncia da Republica.

Acabamento central da

torre, em aco inox, com
‘Gatt

s |fenda para modelo d'Gate) ;| 5 | 271543 | 291450 | 279688 | - . | 280893 | 5.617,86

AW 900 existentes nas

dependéncias da

Presidéncia da Republica.

Vidro temperado de 12mm,
translicido, formato “asa
de anjo” para modelo
d'Gate AW 500 existentes
nas dependéncias da
Presidéncia da Republica.

UN 4 1.358,62 | 1.460,60 | 1.426,55 - - 141525 | 5.661,00

Vidro temperado de 12mm,
translucido, formato “asa
de anjo” para modelo
8 dGate AW 900 existentes UN 4 2.305,66 | 2.479,00 | 2.374,82 - - 2.386,49 | 9.545,96
nas dependéncias da

Presidéncia da Republica.

Tampa superior do
gabinete em ago inox com
acrilico com 1 pictograma
e sem registro para as

torres DIGICON DGATE
9 UN 2 1.459,73 | 1.654,90 | 1.518,11 - - 1.544,24 3.088,48

—r L
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AWS500/A900  existentes
nas dependéncias da
Presidéncia da Republica.

Tampa superior do
gabinete em ago inox com
acrilico com 1 pictograma
e 1 registro para as torres
DIGICON DGATE AWS500
/AS00 existentes nas
dependéncias da
Presidéncia da Republica.

10 UN 2 2.112,71 | 2.747,00 | 2.176,09 - - 2.34526 | 4.690,52

Tampa  superior do ‘
gabinete em ago inox com |
acrilico com 2 pictogramas ?
e 2 registros para as torres
11 DIGICON DGATE AWS500 UN 2 4.944,00 | 2.747,00 | 5.537,28 - - 440942 | 8.818,84
/AQ00 existentes nas
dependéncias da

Presidéncia da Republica.

Placa pictograma superior|
para as torres DIGICON
12 DG.ATE AWS00/A900 UN 2 2.272,08 | 2.572,80 | 2.317,52 - - 2.387,46 | 4.774,92
existentes nas

dependéncias da

Presidéncia da Republica..

Placa pictograma passiva
para as torres DIGICON
13 DG,ATE AWS500/A900 UN 2 3.763,03 | 4.261,20 | 4.064,07 - - 4.029,43 | 8.058,86
existentes nas

dependéncias da

Presidéncia da Republica..

Placa pictograma frontal

para as torres DIGICON
T A

14 DGTA E W500/A900 UN 2 1.134,67 | 1.286,40 | 1.236,79 - - 1.219,28 | 2.438,56

existentes nas

dependéncias da

Presidéncia da Republica.

Conjunto Kit de sensores
receptores para modelo
d'Gate AW 500 para as
15 ltorres DIGICON DGATE[ UN 2 11.048,81 | 12.502,20 | 11.822,22 - - 11.791,07 | 23.582,14
AWS500/A900  existentes
nas dependéncias da
Presidéncia da Republica.

Conjunto Kit de sensores
receptores para modelo
d'Gate AW 900 para as
16 ltorres DIGICON DGATE|{ UN 2 11.048,81 | 12.502,20 | 12.264,17 - - 11.938,39 | 23.876,78
AWS500/A900  existentes
nas dependéncias da
Presidéncia da Republica.

Conjunto Kit de sensores
transmissores para modelo
d'Gate AW 500 para as
17 ltorres DIGICON DGATE| UN 2 22.097,64 | 10.304,60]24.307,40 - - 18.903,21 | 37.806,42
AWS500/A900 existentes
nas dependéncias da
Presidéncia da Republica.

Conjunto Kit de sensores
transmissores para modelo
d'Gate AW 900 para as
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18 ltorres DIGICON DGATE| UN 2 |22.097,64 (12.515,60 23.423,49
AWS00/A900  existentes
nas dependéncias da
Presidéncia da Republica.
Conjunto  sensor 10
transmissor DFLOW para

as torres DIGICON

19.345,57 | 38.691,14 {

19 |DGATE AWS500/A900{ UN 4 11.048,82 | 14.346,04 12.264,17 - - 12.553,01 | 50.212,04
existentes nas ‘
dependéncias da !

Presidéncia da Republica.

Capacitor . elétrico
100000pF =35V radial
para as torres DIGICON

20 |DGATE AWS500/A900| UN 6 714,29 766,48 750,00 - - 743,59 4.461,54
existentes nas
dependéncias da

Presidéncia da Republica.

Conjunto de bornes para

as torres DIGICON
W

21 DG,ATE RNBI0/AI00 UN 2 1.363,57 | 1.542,34 | 1.445,38 - - 1.450,43 | 2.900,86

existentes nas

dependéncias da

Presidéncia da Republica.

Motor 24V compativel com
modelo d’Gate AW
500 para as torres

22 |DIGICON DGATE AW500 UN 3 9.539,60 |10.793,70 9.730,39 - - 10.021,23 | 30.063,69
/A900 existentes nas
dependéncias da

Presidéncia da Republica.

Motor 24V compativel com
modelo d'Gate AW
900 para as torres

23 |DIGICON DGATE AWS500 UN 2 0.539,58 [10.793,70 9.921,16 - - 10.084,81 | 20.169,62
/A900 existentes nas
dependéncias da

Presidéncia da Republica.

Placa do motor para
modelo d’Gate AW
900 para as torres

24 |DIGICON DGATE AWS500| UN 4 1.260,92 | 1.413,70 | 1.311,35 - - 1.328,65 | 5.314,60
/A900 existentes nas
dependéncias da

Presidéncia da Republica.

Placa do motor para
modelo d’Gate AW
500 para as torres

25 |DIGICON DGATE AWS00 UN 5 1.096,91 | 1.413,70 1.162,72 - - 122444 | 6.122,20
/A900 existentes nas
dependéncias da Q

Presidéncia da Republica. \

Conjunto mecanismo para (’Z\

~

modelo d'Gate AW \\\\Q‘L
500 para as torres \

26 |DIGICON DGATE AWS00 UN 2 22 796,44 | 25.790,98 (24.164,22 - - 24.250,54 | 48.501,08 \l \
/A900 existentes nas
dependéncias da \ ,//
Presidéncia da Republica. \ :
Conjunto mecanismo para '
modelo  d'Gate AW )

R C
C\___;\A \L/ ‘ 19 d‘éé@) %"

/
;
;/ /
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900 para as torres

27 |DIGICON DGATE AWS500 UN 2 28.969,15 | 32.773,72|31.576,36 - - 31.106,41| 62.212,82
/A900 existentes nas
dependéncias da 4\
Presidéncia da Republica.

Placa de saida com 2
reles para as torres
28 DIGIGON D,GATE Fs00 UN 4 178,63 201,00 196,49 - - 192,04 768,16

/AQ00 existentes nas

dependéncias da
Presidéncia da Republica.

Conjunto da alavanca
principal, ~ superior e I
inferior para as torres
29 |DIGICON DGATE AWS500{ UN 4 531,81 603,00 558,40 - - 564,40 2.257,60 |
/A900 existentes nas
dependéncias da
Presidéncia da Republica.

Contrapeso para as torres
DIGICON DGATE AWS500 |
30 |/A900 existentes nas| UN 4 181,28 205,02 197,59 - - 194,63 778,52 |
dependéncias da
Presidéncia da Republica.

Conjunto do moédulo de
controle e bloqueio para as
torres DIGICON DGATE
31 AWB00/AQ00  existentes UN 5 4.166,54 | 4.868,22 | 4.416,53 - - 4.483,76 | 22.418,80
nas dependéncias da

Presidéncia da Republica. |

Sensor photo elétrico —
receptor — E3Z — T81 12
/24VDC para as torres

32 |DIGICON DGATE AW500[ UN 4 1.081,30 | 1.160,44 1.167,80 - - 1.136,51 4.546,04
JA900 existentes nas
dependéncias da

Presidéncia da Republica.

Conjunto coletor de cartdo
com urna para as torres
DIGICON DGATE AW500
33 G . ATE . UN 2 2.818,38 | 3.292,38 | 2.959,29 - - 3.023,35 | 6.046,70
/A900 existentes nas

dependéncias da

Presidéncia da Republica.

Cabo solenoide 12V para
as torres DIGICON
34 DG,ATE FISEARHFERD UN 2 403,66 490,44 407,69 - - 433,93 867,86
existentes nas

dependéncias da

Presidéncia da Republica.

Coletor de cartdes para as
torres DIGICON DGATE

A\
35 |AW500/A900  existentes| UN 2 1.816,82 | 2.054,22 | 1.853,15 - - 1.008,06 | 3.816,12 \*)\Q
nas dependéncias da \*Q,
Presidencia da Repiblica. A}
Bocal do Kit de urna liso \\
/cego para as torres y
a5 [DIGICON DGATE AWSO0} | 5 | 30738 | 104,30 | 31968 | - - | 27378 | savse ‘
/A900 existentes nas 21
dependéncias da
Presidéncia da Republica.

Leitor de proximidade, cor
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37

preto, dimensdes
aproximadas 48mm X
103mm x 23mm, interface
Wiegand, LEDs verde
/vermelho para indicagéo
de acesso liberado /
acesso negado e
ocorréncia de falha,

dispositivo audivel
(beeper) de indicagéo de
status, para leitura de
cartdo ~ smartcard com
tecnologia MIFARE, Freq
13,56 MHz, sem contato.
Referéncia: Leitor de
proximidade marca HID,
iCLASS SE R10, ou de
melhor qualidade.

UN

15

1.263,68

1.420,40

1.276,31

Estudo Técnico Preliminar

1.320,13 | 19.801,95

38

Controladora Modular de
Acesso, quatro
interfaces Wiegand para
até quatro leitores de
cartio, conexdo de rede
com o sistema host e
memoria Compact Flash 2
GB. Referéncia: Controle
de Porta Wiegand APC-
AMC2-4WCF,
BOSCH,
qualidade.

com

marca
ou de melhor

UN

10

17.107,23

26.880,40

17.620,44| -

20.536,02 | 205.360,20

39

Fonte de alimentagéo,
tensdo de entrada 100-
240V, 50-60Hz, tenséo de
saida selecionavel com as
opgbes 12V e 24V,
corrente da saida
selecionavel de 5A a 12V
ou 2,5A a 24V, protecéo
contra sobretensao,
dispositivo de carga de
bateria integrado
compativeis com baterias
12 V/7 Ah, 12 V/14 Ah e 24
V/7 Ah, capacidade de
regular a tensédo de carga
de Dbateria. Referéncia:
Fonte de Alimentagdo APS-
PSU-60, BOSCH, ou de
melhor qualidade.

UN

12

3.606,26

7.380,72

3.858,69 -

4.948,55 | 59.382,60

40

Fonte de alimentacdo tipo
colméia 220V/24V — 4,5 A
compativel com para as
torres DIGICON DGATE
AW500/A900  existentes
nas dependéncias da
Presidéncia da Republica.

UN

156,56

1.034,48

169,08

453,37 1.813,48

41

Fonte de alimentagéo tipo

colméia 220V/12V para as
torres DIGICON DGATE
AW500/A900  existentes
nas dependéncias da

Presidéncia da Republica.

UN

311,67

404,68

317,90

344,75 1.379,00

Q,,m \

N
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Bateria  Chumbo-Acida,
4o |12V: TAD,dimensOes| | 4o | 13474 | 13936 | 14551 | - - | 13987 | 5.594,80
maximas (FxLxA) 15 cm X

6,5cmx9cm.

Gabinete de aco

galvanizado, espessura |
minima de 2mm, com
tratamento  anticorrosivo,
pintura eletrostatica, na cor
laranja, porta de inspecéo
na parte de tras,
43 |dimensdes da base de 3101 ;|\ 5 | 857619 | 0.484,52 | 874,71 | - . | 893614 | 17.872,28 !
mm frente x 345 mm ‘
lateral, maior altura de ‘
1000 mm compativel
com barreira automatica
modelo Sem Parar, marca
PPA,  existentes nas
dependéncias da
Presidéncia da Republica.

Barreira (haste de cancela) f
linear, em aluminio natural, I
retangular, dimensoes 06
cm largura, 03 cm
espessura, 04 metros de
comprimento,
4 [escamotedvel,  adesivol |5 | 70677 | 89512 | 74857 | - | - | 79015 | 474090
refletivo de seguranga
compativel com barreira

automatica modelo Sem

Parar, marca
PPA, existentes nas
dependéncias da

Presidéncia da Republica.

Barreira (haste de cancela)
articulada, em aluminio
natural, retangular, com
cabo de acgo, dimensdes
06 cm largura, 03 cm
espessura, 04 metros de
45 |[comprimento, com adesVO) | 5 | 1479,91 | 1.823,74 | 150980 | - - | 160438 | 3.20876

refletivo de seguranca,
compativel com barreira
automatica modelo Sem

Parar, marca PPA,
existentes nas
dependéncias da

Presidéncia da Republica.

Central de comando triflex
connect bivolt  60Hz,

corrente continua
(avulsa) compativel
46 |com barreira automatica UN 4 883,33 995,62 892,16 - - 923,70 3.694,80

modelo Sem Parar, marca
PPA, existentes nas
dependéncias da
Presidéncia da Republica.

Central de comando ftriflex
connect bivolt 60Hz,
corrente alternada (avulsa)
compativel com barreira
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47 lautomatica modelo Sem| UN 8 883,33 995,62 989,32
Parar, marca
PPA, existentes nas
dependéncias da ‘
Presidéncia da Republica. ‘

956,09 7.648,72

Mancal P-205 compativel
com barreira automatica
4g |modelo Sem Parar, marca) ;| 4 | 10053 | 11524 | 10354 | - _ | 10643 | 42572

PPA, existentes  nas
dependéncias da
Presidéncia da Republica.
Rolamento UG 205 do :
Mancal P-205 compativel I
com barreira automatica
49 |modelo Sem Parar, marca| UN 4 102,18 104,52 108,31 - - 105,00 420,00
PPA, existentes  nas
dependéncias da
Presidéncia da Republica.

Conjunto de fixagdo de
barreira no gabinete
(suporte, luvas de
borracha e mancal bi-
partido). compativel
com barreira automatica
modelo Sem Parar, marca
PPA, existentes nas
dependéncias da
Presidéncia da Republica.

50 UN 10 369,15 89,78 409,75 - - 289,56 2.895,60

Conjunto tampa / base de
aluminio para fixagdo de
barreira (mancal bi-
partido). compativel
51 |com barreira automatica| UN 10 102,17 112,56 113,40 - - 109,37 1.093,70
modelo Sem Parar, marca
PPA, existentes nas
dependéncias da
Presidéncia da Republica.

Polia do motor, em
aluminio, 2 canais, 120
B2. compativel \
g, |com barreira automatical 5 10547 | 119,26 | 106,52 | - - | 11041 | 22082

modelo Sem Parar, marca g
PPA, existentes nas (
dependéncias da

Presidéncia da Republica.

Correia  kraftband 2,0
/B55. compativel
com barreira automatica
53 |modelo Sem Parar, marca| UN 4 2.710,96 | 2.997,58 | 2.765,17 - - 2.824,57 | 11.298,28
PPA, existentes nas
dependéncias da
Presidéncia da Republica.

Polia superior com
eixo compativel
com barreira automatica
54 |modelo Sem Parar, marca| UN 2 538,89 596,30 603,55 - - 579,58 1.159,16
PPA, existentes  nas
dependéncias da
Presidéncia da Republica. P

Conjunto encoder
universal de
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65cm compativel
55 [COM parreira automatica UN 4
modelo Sem Parar, marca
PPA, existentes nas
dependéncias da
Presidéncia da Republica.

85,70 93,80 89,12 - - 89,54 358,16

Conjunto de fotocélula, t
56 |com fonte de alimentagéo,| UN 10 253,79 317,58 | 269,01 " & 280,12 2.801,20 |
com relé, C/NF/NA. f
Botoeira de emergéncia
externa, tipo cogumelo, em
inox, para abertura manual ) ;

57 |de cancela, NA compativell UN 10 110,37 120,60 123,61 - - 118,19 1.181,90
com barreira automatica
modeio Sem Parar, marca
PPA.

Seméforo LED, minimo 36
LEDs, lente vermelho /
lente verde, diametro entre
100mm e 110mm cada,
220V, cor preto, instalagéo
gg |certical  braco  eM\ ;| qp | 3773,02 | 226068 | 407583 | - - | 337011 | 33.701,10

aluminio compativel
com barreira automatica ‘
modelo Sem Parar, marca ‘
PPA, existentes nas
dependéncias da
Presidéncia da Republica.

Relé miniatura para
gerenciamento de
fotocélula e seméaforo,
capacidade de contato 12A
- 125VAC / 12A — 28VDC /
7A — 250VAC, tenséo
59 |maxima de chaveamento| UN 20 32,96 34,84 36,91 - - 34,90 698,00
110VDC/380VAC, poténcia
maxima de chaveamento
336W/1.750VA.
Referéncia: CTK-1C-12A-
12vCD, ou de melhor
qualidade.

Base do motorredutor de

g0 |P2rrere autamalleal 0 | 5 97891 | 511,88 | 1.00827 | - ; 833,02 | 1.666,04
modelo Sem Parar, marca
PPA.

Motor do tipo Motorredutor
de barreira automatica, de
corrente alternada 3 pélos,
1HP, 220V, monofasico,
60Hz, lubrificacao
permanente com 6leo
sintético, para cancela
gq |modelo Sem Parar, marca) ;| 4 | 9612,79 |10.83390| 9.805,04 | - - 110.083,91| 40.335,64
PPA, existente nas

dependéncias da
Presidéncia da Republica.
Referéncia modelo
CESTALTO - TIPO FCR-
380, modelo de série
48.589, ou de melhor
qualidade.
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62

Lago indutivo pre-fab
(perimetro 6m) medida de
2X1X2 de terminal lead de
fio torcido.

Estudo Técnico Preliminar

63

Médulo detector digital de
veiculos de 1 canal, para
lago indutivo, pré
fabricado, perimetro de
6m, 110/220 VAC, para
cancela modelo Sem

Parar, marca PPA,
existente nas
dependéncias da

Presidéncia da Republica.

64

Controle remoto para
abertura e fechamento de
portdes e cancelas, cor
preto, para as cancelas
modelo Sem Parar, marca
PPA, existentes nas
dependéncias da
Presidéncia da Republica.

20

65

Leitor de mesa, dimensdes
aproximadas 112mm X
54mm x 27mm, interface
USB 2.0 ou superior, fonte
de alimentagdo USB, cor
cinza ou preto, para
ativagdo e cadastro de
cartées smartcard com
tecnologia MIFARE, Freq
13,56 MHz, sem contato,
compativel com o sistema
de base de dados BIS
(corporativo da BOSCH)
existente na Presidéncia
da Republica. Referéncia:
Leitor de inscricdo USB,
MIFARE EV1, marca
BOSCH, ou de melhor
qualidade.

10

66

Scanner de mesa plano
AB, interface USB,
alimentacdo adaptador AC
e USB, bivolt, tamanho
méaximo de documento
105mm X 148mm,
resolugdo de 50 até 600
dpi. Referéncia: Scanner
Fuijitsu fi-65F, ou de melhor
qualidade.

67

Webcam Full HD 1.080p,
lente de vidro, foco
automatico, corregdo de
luz automatica, interface

USB, clipe universal para
fixagao.

Antena UHF, polarizagéo
RHCP, frequéncia 902-928
MHz, impedancia de

entrada 50 Ohms, poténcia

62450 | 77452 | 680,80 | - | s9330 | 1.386,60 |
1l
i\
1
|
1.526,04 | 2.027,42 1.587,08 - - 1.713,51 6.854,04 i
|
[
49 44 58,96 54,38 - - 54,26 1.085,20
|
0.639,52 | 7.376,70 9.832,31 - - 8.949,51 89.495,10
L
3.088,16 | 6.713,40 4.107,80 - - 4.936,45 | 39.491,60
1.066,26 | 1.193,94 1.194,21 - - 1.151,47 9.211,76 %
\
\
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~
\
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68

de entrada méaxima 06 W,
para leitura de tag veicular|
ACURA, modelo UHF T-7
C M4E, fornecida com
cabo RF de 08 (oito)
metro, compativel
com barreira automatica
modelo Sem Parar, marca
PPA. Referéncia: Antena
UHF marca ACURA,
Monoestatica 9dBi, ou de
melhor qualidade:

UN

3.630,16

4.712,78 | 3.847,96 - -

Estudo Técnico Preliminar

4.063,63 | 16.254,52

69

Leitor RFID UHF, interface
Wiegand 26/34 bits, modo
RF FHSS, modulagdo RF
PR-ASK, que suporte
antena monoestatica com
frequéncia 902-928 MHz,
para leitura de tag veicular
ACURA, modelo UHF T-7
C MA4E. Referéncia: Leitor
RFID marca ACURA, Edge-
50 Auto ID v2

UN

14.678,02

17.931,88(15.705,48| - -

16.105,12 | 64.420,48

70

Botoeira de emergéncia
/requisico de saida de
porta, NF/NA, com
estrutura em inox, para
abertura de
portas, compativel
com barreira automatica
modelo Sem Parar, marca
PPA.

UN

10

72,51

123,28 79,76 - -

91,85 918,50

71

Fechadura eletroima para
porta pivotante de
madeira, forgca de tragdo
minima de 300 kgf, em
inox, com “Fail Safe”,
montagem superior, com
sensor de abertura de
porta embutido para
integracdo com sistema de
controle de acesso.

UN

12

855,66

1.326,60 | 906,99 - -

1.029,75 | 12.357,00

72

Fechadura eletroima para
porta pivotante de vidro e
vista (guarnigdo) de vidro,
forca de tragdo minima de
150 kgf, em inox, com “Fail
Safe”, montagem superior,
com sensor de abertura de
porta embutido para
integracdo com sistema de
controle de acesso.

UN

12

428,48

728,96 | 449,90 | - -

535,78 6.429,36

73

Mola hidraulica aérea para
porta pivotante, cor prata,
brago em forma plana,
fechamento regulavel em
forca EN 2-4, velocidade
de fechamento regulavel,
para abertura & direita ou a
esquerda.

UN

12

267,08

351,08 288,44 - -

302,20 3.626,40

Nobreak de 2kVA, entrada
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74

bivolt, saida monofésica,
tipo torre, onda de saida
tipo senoidal, fator de
poténcia de saida 0,90,
eficiéncia minima de 90%,
tecnologia online dupla
conversdo / IGBT, contato
seco para sinalizagdo de
falhas, bateria tipo VLRA
selada chumbo-acido livre
de manutencdo e a prova
de - vazamento,  chave
estatica  “by-pass” de
manutencao, “pby-pass”
automatico, display digital
que - permita  completa
visualizagao dos
indicadores, da automagao
e dos comandos, filtro
THD, 10 (dez) tomadas
padrdo NBR14136.

UN

11.247,19 | 12.060,00 | 12.259,43 - -

Estudo Técnico Preliminar

11.855,54 | 47.422,16

75

Kit com 50 (cinquenta)
cadeados de 25mm, em
latdo macico, haste de aco
cementada e cromada,
com mesmo segredo nos
50 cadeados existentes no
kit (um Unico segredo).

UN

3.295,99 | 4.044,12 | 3.493,76 - -

3.611,29 | 3.611,29

76

Kit cabo GOLD
monoestatico 10m TNC -
TNC Reto/Angular para
antena ACURA,
compativel com cancela
PPA Jetflex Sem Parar.

UN

15

1.104,16 | 495,80 | 1.126,24 - -

908,73 13.630,95

7

Kit Cabo Gold
monoestatico 15m TNC -
TNC reto/angular para
antena ACURA,
compativel com cancela
PPA Jetflex Sem Parar.

UN

522,60 472,12|459,90

484,87 2.424,35

78

Cabo de transmisséo de
dados Gigalan U
/UTP 23AWGX4P CAT .6
CX 305m.

UN

3.296,00 | 2.144,00 | 3.361,92 - -

2.933,97 | 17.603,82

TOTAL

1.255.223,46

9. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucao

9.1 Néo é o caso.

10. Contratacdes Correlatas ¢/ou Interdependentes

10.1 Processo SEI n° 00185.001463/2022-91, cujo objeto é a contratacdo de empresa
prestagdo de servigos continuados de suporte t

de controle de acesso de pessoas e veiculos da Presidéncia da Republica.

1

N
. )
C\, *_\_\_\f\\.\ Y,—m-""'"_—_

écnico e manutencao corretiva da atual solug

ara

-
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento |

11.1 A presente solicitagéo esta alinhada com o Plano Anual de Contratacdes de 2022, conforme |
Documento de Formalizacdo da Demanda (DFD) n° 1049/2022, constante do PCA 2022 no sistema
PGC 2022.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao !

12.1 A contratacdo dos materiais (pecas € equipamentos), a serem destinados para empresa
especializada na realizagao de servicos de manutengao preventiva e corretiva do sistema de
segurancga de controle saida de veiculos e pessoas das dependéncias do Palacio do Planalto,
Palacio do Alvorada, Palacio do Jaburu, Granja do Torto, Pavilhdo das Metas e anexos localizados |
no Complexo N2, o tem como resultado pretendido manter o nivel de operacionalidade atual, com |
continuidade de solugdo, contribuindo de maneira significativa para a seguranca de todas as |
dependéncias acima citadas, bem como dos servidores, visitantes, colaboradores terceirizados e
autoridades que circulam diariamente por essas localidades.

13. Providéncias a serem Adotadas

13.1 N&o ha providéncias necessérias a presente contratacdo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14 1 Os residuos eventualmente gerados com a presente contratacao, principalmente com a
substituicdo de pecas e insumos inserviveis, serdo encaminhados a reutilizagdo, a
reciclagem ou a outra forma de destinacdo ambientalmente adequada, conforme
determinado na alinea 'a', inciso |, do art. n° 31 da Lei n° 12.305/2010 - Politica Nacional de
Residuos Solidos.

15. Declaracio de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1 A aquisi¢do de pegas e equipamentos para a realizacio de manutengdo preventiva e corretiva da Solugdo de Controle de
Acesso de Pessoas e Veiculos da Presidéncia da Repuiblica é imprescindivel 3 continuidade do funcionamento da solugdo.

15.2 Ha recursos destinados para o ano de 2022 e consta do planejamento estratégico deste Org#o, sendo plenamente via

16. Responsaveis

Documento SEI n® 3406317

JEFFERSON DE ARAUJO AYALA Y474 >
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SERVIDOR ADMINISTRATIVO

~ /. f
PORTARIA 41-COFIC DE 21 DE JUNHO DE 2022. \ / :
T JOSEE RJ;RIBAMAR JORGE ROCHA NN

IDOR ADMINISTRATIVO

PORTARIA 41-COFIC, DE 21 DE JUNHO DE 2022.

2 ¥y
ED%LDO/BISPO CAMPOS
SERVIDOR ADMINISTRATIVO
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