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Amostragem de ar portátil com 
integridade de dados de próxima geração 

 
Expansão da nossa tecnologia de amostragem de ar viável 
existente; o iVAS Roam oferece desempenho de amostragem 
assegurado, compatível com EN 17141:2020. Com um design 
inovador e interface gráfica amigável, o iVAS Roam é um 
amostrador de ar portátil rico em recursos e intuitivo. 

 
 

Projetado para uso em ambientes de sala limpa de todos os 
graus, o iVAS Roam oferece ao usuário uma variedade de 
recursos e benefícios que apoiam uma estratégia de 
monitoramento ambiental em conformidade. 

 

 
 
 

 
 

 Leitor de código de barras integrado permite identificação da 
placa sem entrada do usuário. Criando integridade de dados 
de ponta a ponta. 

 
 
 
 

 Um design leve e ergonômico com uma alça 
integrada. 

 Apresenta um mecanismo de retenção para a cabeça da 
peneira, permitindo movimentação fácil da unidade entre 
locais de amostragem. 

 
 Gráficos intuitivos são exibidos em uma tela sensível ao 

toque de 4,3 polegadas em ângulo. Mostrando 
claramente o progresso e a conclusão da amostra. 

 
 Altura e tamanho da placa ajustáveis. 
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Especificações Técnicas 

 
Amostragem 50 ou 100 lpm Programa 20 Receitas de Amostra Programáveis 

Taxa de Fluxo Recursos 50 Usuários Programáveis 

Atraso de Início Programável 

Armazena pelo menos 2500 Registros 

Placa Compatível Placas de 90 mm, profundidade       
ajustavél. 

Tamanho  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Peso da Unidade 2,6 kg 

 

 
Dimensões Diâmetro da cabeça da peneira: 10,4 cm 

Total da unidade: 26 x 20 x 14 cm 

 

 
Rastreamento do Usuário PIN  

 

 

Tipo de Conexão USB-C para comunicação e carregamento 

Fornecido com fonte de alimentação para a UE ou 

                   Plug britânico, americano ou canadensecomo padrão. 

 

 
Rastreamento de Placa Leitor de Código de Barras  

Materiais de Corpo – ABS 

Construção Cabeça de peneira – Aço Inoxidável 316L 

 
 
 
 

 
 Recurso Inovador Tour Configurator que permite aos usuários 

pré-definir locais de amostra em um padrão de tour. 

 Simplifica a configuração de rotas de amostragem 
complexas, garantindo que todas as áreas críticas sejam 
monitoradas de forma sistemática. 

 Aumenta a abrangência e a fiabilidade da 
coleta de dados ambientais. 

 
 

 
 Oferece suporte direto ao cumprimento das regulamentações do 

setor 

 A cabeça de peneira em aço inox 316 maximiza a eficiência 
física e biológica. Dando um valor d50 de 1,13µm @ 100 litros 
por minuto, atendendo a todos os requisitos regulatórios 
relevantes, incluindo EU-GMP Anexo 1. 

 
 O iVAS Roam Manager App oferece uma variedade de 

recursos que suportam conformidade – veja na página 
seguinte. 

Modos de Amostragem  Contínuo, Intermitente, 

  

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Interface do Usuário tela sensível ao toque colorida de 4,3” inclinada 

Ar de Exaustão Filtrado HEPA (>99,999% de eficiência) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Agente de Limpeza IPA, QUATS, 3% H2O2 

Compatibilidade 

 

Rastreamento de Localização   Entrada Manual  
 
 

Tour Area One 

Locais Area One 
A1 Location 1 1/3 

Receita 50L Continuous 50 L/min 



Explicação do Configurador de Roteiros 

O iVAS Roam apresenta um inovador recurso de Configurador de 
Roteiros, projetado para aumentar a precisão e eficiência do 
monitoramento ambiental. Isso permite aos usuários criar e salvar 
uma rota definida ao redor de uma instalação – ou seja, um Roteiro. 

 
 
Um Roteiro é criado especificando os locais de amostragem e a ordem em que serão 
amostrados; essas informações são salvas no iVAS Roam com um identificador 
único. Isso então guia o usuário para cada local na sequência, conforme segue: 

 
 
 
 

 
2 

 

 
Usando a etiqueta RFID ou 

1 
entrada manual de dados 

o local e 

os detalhes do operador 

O usuário inicia são confirmados. 3 

um roteiro predefinido 

no iVAS Roam 

e é guiado para 
Uma placa é carregada 

no primeiro local. na amostra e 

4 uma amostra é iniciada. 

 
Ao concluir, a placa é 

coletada,e o usuário é 

guiado para o próximo 

5 
local para continuar 

o Roteiro. 

 
 

Este processo se repete 

em todos os locais especificados 

até que o 

Roteiro seja concluído. 

 
 
 

 

Cada Roteiro é facilmente configurado pelo 
aplicativo Manager usando uma interface intuitiva, 
que permite ordenar e arrastar os locais para criar 
a sequência exata desejada para o processo de 
amostragem. Os roteiros são então salvos 
diretamente na unidade, garantindo uma transição 
perfeita do planejamento para a execução. Vários 
roteiros podem ser configurados e salvos no 
mesmo iVAS Roam; estes também podem ser 
duplicados para outras unidades. 

Essa funcionalidade não só simplifica a configuração de 
rotas de amostragem complexas, mas também garante 
que todas as áreas críticas sejam monitoradas 
sistematicamente, aumentando a precisão e a 
confiabilidade da coleta de dados ambientais. 



iVAS Roam Manager App 

O iVAS Roam pode integrar-se diretamente ao software enVigil 
FMS da Pharmagraph ou operar como uma unidade 
independente, gerenciando a configuração e os registos de 
amostragem com o aplicativo companheiro iVAS Roam Manager. 

 
 Capacidade de implantar uma 

configuração de único site em 
várias unidades. 

 
 Rastreamento de auditoria abrangente 

oferece um registo detalhado de todas as 
alterações realizadas na aplicação, 
fornecendo rastreabilidade que é 
essencial para conformidade com padrões 
regulatórios, incluindo 21 CFR Part 11. 

 Sincronização de dados em tempo real 
mantém um banco de dados atualizado, 
vital para monitorização de 
conformidade em tempo real e relatório. 

 
 
 Relatórios avançados e visualização 

geram relatórios detalhados em vários 
formatos que são fáceis de interpretar e 

analisar. 

 

 
O aplicativo iVAS Roam Manager é projetado para uma ampla gama de 
usuários em ambientes de sala limpa e laboratório, desde especialistas 
técnicos até funcionários com pouca formação técnica. 

 
Ele fornece uma plataforma intuitiva e fácil de usar que não apenas simplifica 
as tarefas de monitorização ambiental, mas também garante que as 
operações permaneçam em estrita conformidade com os padrões 
regulatórios. 



Qualidade e Conformidade na Pharmagraph 

A Pharmagraph pretende fornecer produtos e serviços que atendam ou 
superem as expectativas de nossos clientes, e que estejam em 
conformidade com todos os requisitos legais e regulatórios do setor. Nosso 
objetivo é fornecer ao cliente bens e serviços conforme o requisito 
acordado, de acordo com o escopo e o preço. 

 
A Pharmagraph está comprometida em alcançar e manter Qualidade e 
Conformidade. 

 
O nosso Sistema de Gestão da Qualidade é certificado para atender aos 
requisitos da ISO 9001:2015 e podemos oferecer calibrações acreditadas 
ISO 17025:2017. Dando aos nossos clientes confiança na alta qualidade dos 
produtos e serviços que fornecemos. 

 
 

   
FS 621150 

FS 621150 

 
 

    
 
 

 
Acreditação 

A obtenção da seguinte acreditação demonstra nosso 
compromisso em trabalhar de acordo com os mais altos padrões 
da indústria, bem como nossa dedicação à melhoria contínua. 

 

 
• ISO 9001:2015 • Contrato Seguro 
• ISO 17025:2017 

•  

• Constructionline 

•  
Cyber Essentials JOSCAR Registrado 

 
 
 

Tel: +44 (0) 1252 861700             sales@pharmagraph.co.uk               www.pharmagraph.co.uk 
 
 
 

 
Pharmagraph 

 
39 Ivanhoe Road, Hogwood Industrial Estate 
Finchampstead, Berkshire. RG40 4QQ, Reino Unido 
Pharmagraph é uma divisão da Acquisition Systems Ltd 

 
Finchampstead | Sandhurst | Runcorn | Stirling | Lisburn 
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