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Caracterís  t icas Técnicas 
Equipamento de Perfuração rotativa tes  temunhada,  Modelo DG-
1500 IP,  para operações em mina subterrânea,  com s  is  tema de 
s  incronização entre chuck e prens  a para ins  erção e retirada de 
has  tes  /  tubos de perfuração,  compens  ação de ros  ca para não 
danificar os filamentos das ros  cas das has  tes  ao enros  car  e  
des  enros  car  (s  is  tema “Load Sens  ing”,  para maior  eficiência 
hidráulica). 

Unidade de Perfuração: 

• Bas tidor de  acero es trutural com una carreira  efetiva de  1.80
m. de longitude.

• Cilindro hidráulico teles cópico conectado diretamente ao
s is tema de rotação que aciona o avanço e retração da
Unidade de Rotação. 

• Capacidade de levante (Pulldown): 13.600 Kg (30.000 Lbs .)
• Capacidade de empurre (Pull Back) 30.000 Lbs . (13.600 Kg.)
• Torre para o s is tema Wire Line e manipulação de barras  de 3

mts . De comprimento. 
• Cilindro hidráulico para o pos icionamento do bas tidor para

Perfuração em 360°. 

Unidade de Rotação: 

• Chuck Hidráulico y ca ixa de Engrenagens  de dupla velocidade
para Diâmetro PQ. 

• Diâmetro do Fuso: 119,4 mm (4 5/ 8”).
• Diâmetro Máximo de Barras / Tubos : 4 ½”.
• Torque e rotação em alta  velocidade: 550 Nm @ 1.250 rpm.
• Torque y rotação em baixa velocidade: 2700 Nm @ 250 rpm. 
• Motor hidráulico de pis tões  axiais  Rexroth de 160cc por

revolução. 

Unidade de Força: 

• Motor Elétrico marca WEG W22 de 110 KW (150 HP) @ 1500
RPM. 

• Bomba principal de pis tões  axiais  Rexroth de 130cc por
revolução e máxima pres s ão de traba lho de 350 bar (5,075
PSI) com bomba s ecundária de pis tões  axiais  Rexroth de 71
cc por revolução. 

• 3 Trocadores  de calor Água/ Óleo independentes .

• Tanque com capacidade de 225 litros , com vis or de nível.

Guincho Wire Line: 

• Guincho com organizador de cabo para recuperação e
colocação do tubo interno no furo de até 1500 mts . Com
cabo de 5mm. 

• Velocidade  máxima de 320 m/ min.

• Capacidade de  tração de 1.100 kg.

Painel de comando: 

• Monobloco Danfoss  PVG, de acionamento Mecânico, que
permite controlar todas  as  operaciones  de perfuração incluindo 
o guincho Wire Line. 

• Bloco hidráulico para bomba de lodos , mis turador e  cilindros  de
pos icionamento. 

• Controle independente de torque, Pull Down y Hold Back. 
• Controle proporcional com s inal de carga  “Load Sens ing” que

permite otimizar o us o da potência ins talada, aumentando a vida
útil dos  componentes . 

• Manômetros  para pres s ão de Avanço, Retenção, Torque de
rotação e água. 

• Tacômetros  para controle de rpm das  has tes  de perfuração.
• Válvula de s incronização Prens a-Chuck para o manejo

automático das s  equências de ins  erir  e  ret irar  hastes  . 

Prens a de Has tes /Tubos tipo Chuck: 

• Fechamento mecânico por molas , Abertura hidráulica.

• Capacidade de retenção axial de 15.000 Kg.

• Guia de barras  y mordentes  intercambiáveis  para has tes  e
reves timento. 

• Número de Mordentes : 5

• Faixa de Agarre: BQ até PQ.

Bomba D’agua: 

• Bomba de lama FMC W1122BCD.

• Vazão Máxima: 140 L/ min (37 Gpm) @ 640 rpm.

• Pres s ão Máxima: 1000 ps i (7.0 Mpa).

Recomendações de lubrif icantes para o equipamento: 

• Unidade de Rotação: Spartan 150 Mobile.

• Bomba de Lama: Mobile 15W40.

• Graxa: Mobilgreas e XHP 222.

Pes os aproximados do equipamento: 

• Bas tidor: 4.930 Kg
• Bomba de lama: 355 Kg
• Painel de controle: 180 Kg
• Unidade de força: 4.765 Kg
• Mangueiras : 33 Kg

 Total: 10.263 Kg 
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