
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 

 
MODELO: 66319D 
MARCA: KEYSIGHT/AGILENT 
APLICAÇÃ: ATIVO 
 
 
 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO CC DE SAÍDA DUPLA (DUAL OUTPUT MOBILE COMMUNICATIONS DC SOURCE), PROJETADA PARA 
TESTES ELÉTRICOS E MEDIÇÕES EM DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL E COMPONENTES ELETRÔNICOS. POSSUI 
DUAS SAÍDAS CC INDEPENDENTES: SAÍDA 1 COM FAIXA DE 0-15V / 0-3A E SAÍDA 2 COM FAIXA DE 0-12V / 0-1,5A. O 
EQUIPAMENTO DISPÕE DE RECURSOS INTEGRADOS DE MEDIÇÃO DE TENSÃO E CORRENTE, ALÉM DE PROTEÇÃO CONTRA 
SOBRETENSÃO (OVP) E SOBRECORRENTE (OCP). SUA INTERFACE FRONTAL É COMPOSTA POR PAINEL DE CONTROLE COM 
TECLADO NUMÉRICO, TECLAS DE FUNÇÃO, DISPLAY E BOTÃO ROTATIVO PARA AJUSTES FINOS. NA PARTE TRASEIRA, 
APRESENTA CONEXÕES DEDICADAS PARA AS SAÍDAS 1 E 2, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO GPIB PARA CONTROLE REMOTO 
AUTOMATIZADO, TERMINAIS DE ENTRADA/SAÍDA AUXILIARES (INH/FLT) E ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO, INPUT 230V, 0.75A, 
50/60 HZ, LINE, AC. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


