DELIBERACAO N° 52, DE 6 DE SETEMBRO DE 2006.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO, ad referendum do
Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, no uso das atribui¢des que lhe confere o art. 12,
inciso I, da Lei n® 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Codigo de Transito
Brasileiro, c/c o art. 6°, inciso IX, do Regimento Interno do CONTRAN, e considerando o
disposto no art. 2° do Decreto n° 4.711, de 29 de maio de 2003, que dispde sobre a
coordenacdo do Sistema Nacional de Transito, e a vista do que dispde os incisos I, II, III do
artigo 1° da Lei 11.334 de 25 de julho de 2006, o qual altera o artigo 218 do Codigo de
Transito Brasileiro,

RESOLVE :

Art. 1°. O art 3°, da Resolugdo n.° 146, de 27 de agosto de 2003, passa a ter a
seguinte redacao:

“Art. 3° Cabe a autoridade de transito com circunscricdo sobre a via
determinar a localizagdo, a instalacdo e a operagdo dos instrumentos ou equipamentos
medidores de velocidade.

§ 1° Nao ¢ obrigatoria a presenca da autoridade ou do agente da autoridade de
transito, no local da infracdo, quando utilizado o medidor de velocidade fixo ou estatico com

dispositivo registrador de imagem que atenda aos termos do §2° do art.1° da Resolugao
146/2003.

§ 2° a definicdo do local de instalacdo de aparelho, de equipamento ou de
qualquer outro meio tecnologico, para fins do § 2° do Art. 280 do CTB, devera ser precedida
de estudos técnicos que contemplem, dentre outras variaveis, os indices de acidentes, as
caracteristicas da localidade, a velocidade méxima da via, a geometria da via, a densidade
veicular, o potencial de risco aos usudrios, que venham a comprovar a necessidade de
fiscalizacdo, garantindo ampla visibilidade do equipamento, sempre dando prioridade a
educacdo para o transito e a reducao e prevencao de acidentes:

I - Recomenda-se que os estudos técnicos tenham, no minimo, a abrangéncia
do modelo constante no Anexo I desta Resolucao.

I - Sempre que os estudos técnicos ndo demonstrarem a redugdo
significativa do indice de acidentes, obtidos na periodicidade indicada no Anexo I desta
Resolugdo, ou quando j& comprovado elevado indice de acidentes graves, recomenda-se a
adocdo de barreira eletronica em substituicao aos instrumentos ou equipamentos medidores de
velocidade anteriormente existentes.

§ 3° Os estudos referidos no paragrafo 2° devem:



I — estar disponiveis ao publico na sede do 6rgdo ou entidade de transito com
circunscri¢ao sobre a via;

II — ser encaminhados as Juntas Administrativas de Recursos de Infragdes —
JARI dos respectivos o6rgados ou entidades;

IIT — ser encaminhados ao Denatran, em se tratando de 6rgdos ou entidades
executivas rodoviarias da Unido, 6rgaos ou entidades executivos de transito ou
executivos rodovidrios do Distrito Federal, Estaduais e Municipais.

§ 4 ° No prazo de 30 (trinta) dias, o Denatran deverd regulamentar a forma
como os estudos técnicos deverdo ser encaminhados.”

Art. 2° E obrigatéria a utilizagdo, ao longo da via em que esta instalado o
aparelho, o equipamento ou qualquer outro meio tecnoldgico, da sinalizagdo vertical
educativa, informando a existéncia de fiscaliza¢do, bem como a associagdo dessa informacao
a placa de regulamentacao de velocidade maxima permitida, observando o cumprimento das
distancias estabelecidas na Tabela do Anexo II desta Deliberagdo, dando prioridade a
educagdo para o transito, a redugdo e prevengao de acidentes e a preservagao de vidas.

Paréagrafo tnico. E facultado o uso de sinalizagdo indicativa de velocidade
maxima permitida removivel, desde que respeitados os critérios técnicos definidos na
Resolugao n°® 146/03, do CONTRAN, para o cumprimento das distancias estabelecidas na
Tabela do Anexo II desta Deliberagdo, quando o aparelho, o equipamento ou qualquer outro
meio tecnoldgico em operagado for do tipo estatico ou portatil.

Art. 3° A utilizagdo de aparelho, de equipamento ou de qualquer outro meio
tecnologico para fins de comprovacao de infragdao por excesso de velocidade somente podera
ocorrer em vias dotadas de sinalizagdo vertical de regulamentacdo de velocidade maxima
permitida, placas educativas e sempre que possivel, de sinalizagdo horizontal indicando,
também, a velocidade maxima permitida.

§ 1° a sinalizacdo de que trata o caput deste artigo devera ser afixada ao longo
da via fiscalizada, de acordo com a legislagdo especifica, observados os critérios da
engenharia de trafego, de forma a garantir a seguranca viaria e informar, adequadamente, aos
condutores dos veiculos a velocidade maxima permitida para o local.

§ 2° Quando utilizado em trecho com velocidades inferiores as regulamentadas
no trecho anterior, devera também ser precedido de estudos técnicos, nos termos constantes
do § 2° do art. 3° da Resolugdo 146/2003, com a redagdo dada por esta Deliberagdo, que
devem ser revistos toda vez que ocorrerem alteragdes nas suas variaveis.

Art. 4° Os orgdos e entidades de transito com circunscri¢do sobre a via tém
prazo:

I - de até 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da data de publicacdo desta
Deliberagao para elaborar e disponibilizar os estudos técnicos previstos, para os instrumentos
ou equipamentos medidores de velocidade anteriormente instalados.



IT - Imediato, a partir da data de publicagdo desta Deliberacdo para elaborar e
disponibilizar os estudos técnicos previstos, para 0s novos instrumentos ou equipamentos
medidores de velocidade a serem instalados.

III - de até 90 (noventa) dias a partir da data de publicacao desta Deliberagao
para garantir a visibilidade do equipamento e para a colocagdo da sinalizacdo de placas
educativas e sempre que possivel, de sinalizacao horizontal indicando, também, a velocidade
maxima permitida, para os instrumentos ou equipamentos medidores de velocidade
anteriormente instalados.

IV - Imediato, a partir da data de publicacio desta Deliberacao para a
colocacgao da sinalizagdo de placas educativas e sempre que possivel, de sinalizagdo horizontal
indicando, também, a velocidade méxima permitida, para os novos instrumentos ou
equipamentos medidores de velocidade a serem instalados.

Art. 5°. Ficam revogados as disposi¢des em contrario, em especial o Anexo I
da Resolugdo 146/2003, que fica substituido pelo Anexo I desta Deliberagao.

Art. 6°. Esta Deliberagdo entra em vigor na data de sua publicagdo.

ALFREDO PERES DA SILVA
Presidente do CONTRAN



ANEXO I
ESTUDO TECNICO

INSTALACAO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE
VELOCIDADE

IDENTIFICACAO DO ORGAO:

Controle Eletronico de Velocidade
Equipamento n.° Marca:

A —LOCALIZACAO

» Local de instalagao:

= Sentido do fluxo fiscalizado

» Faixa(s) de transito (circulagdo) fiscalizada(s) (numeragao da esquerda para direita)
B — EQUIPAMENTO

» Identificacao:

» Data de instalagio: ...... [evieid euvanann.

» Data de inicio da operagdo: ...../....../ ...........

» Data da ultima aferi¢do: ...../...../...........

INMETRO Laudo n.°
= Tipo:
[0 Fixo [0 Estatico [0 Mobvel [0 Portatil

C — CARACTERISTICAS FISICAS DO TRECHO DA VIA

» (Classificagdo viaria (art. 60 do CTB):.....cceceevveennennns

=[] Aclive 1 Declive

» Presen¢a de curva: [ Sim ] Nao



D — CARACTERISTICAS OPERACIONAIS DO TRECHO DA VIA POR SENTIDO

» Fluxo veicular classificado na se¢do fiscalizada (VDM)................

=  Velocidade:

1 — Em trechos da via com velocidades inferiores as regulamentadas no trecho

anterior:
1.1 — Velocidade antes do inicio da fiscalizagdo (km/h)
- Velocidade regulamentada: Data: / /

- Velocidade operacional (Praticada — 85 percentil):

1.2 — Velocidade operacional monitorada (apds fiscalizagdo) (km/h)

- Velocidade regulamentada: Data: / /
- Velocidade: Data: / /
- Velocidade: Data: / /
- Velocidade: Data: / /

2 — Em trechos da via com velocidades iguais as regulamentadas no trecho anterior:

- Velocidade regulamentada: Data: / /
- Velocidade: Data: / /
- Velocidade: Data: / /
- Velocidade: Data: / /
* Movimentagdo de pedestres no trecho da via:......................
'] Ao longo da via ] Transversal a via

E —N.° DE ACIDENTES NO TRECHO DA VIA

= Antes do inicio de operagdo do equipamento:.......................
*  Apds inicio de operagdo do equipamento:............occueerureennenn.

F - POTENCIAL DE RISCO NO TRECHO DA VIA

= Histdrico descritivo das medidas de engenharia adotadas antes da instalagdo do
equipamento



= Descricao dos fatores de risco:

G - PROJETO OU CROQUI DO LOCAL

(Deve conter indicagdo do posicionamento do equipamento e da sinaliza¢ao)

B N DI I ettt e et e e e e
= CREADNDS .
B A SSIIALTULA: 1. eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e eeeeeeeeaaeeeeeeenenenenas



ANEXO II

Intervalo de Distancia

Velocidade (metros)
Regulamentada
(km/h) : :
Via Urbana Via Rural
V=80 400 a 500 1000 a 2000
V <80 100 a 300 300 a 1000
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