DELIBERACAO N° 53, DE 12 DE SETEMBRO DE 2006

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO — CONTRAN, ad
referendum do CONTRAN, no uso das atribui¢cdes que lhe conferem o art. 12, inciso |, da Lei n® 9.503, de
23 de setembro de 1997, que instituiu o Cddigo de Transito Brasileiro, c/c o art. 6° inciso 1X, do
Regimento Interno do CONTRAN, e a vista do disposto no art. 2° do Decreto n°® 4.711, de 29 de maio de
2003, que dispde sobre a coordenacédo do Sistema Nacional de Transito — SNT e,

Considerando o constante dos Processos Administrativos n°® 80001.008812/2006-26 e
80001.012357/2006-63

Considerando o aumento significativo da frota de motocicletas, motonetas e ciclomotores
no municipio de Sdo Paulo e o alto indice de acidentes envolvendo estes veiculos, bem como a
necessidade de organizar a circulacdo dos mesmos;

Considerando o posicionamento favoravel da Camara Tematica de Engenharia de Trafego
da Sinalizacdo e da Via na 3% Reunido Ordinaria de 2006;

Considerando a Nota Teécnica n° 010/2006/CGPNE/DENATRAN, exarada pela
Coordenacdo-Geral de Planejamento Normativo e Estratégico;

Considerando o disposto no paragrafo 2° do Artigo 80 do Cddigo de Transito Brasileiro,
resolve:

Art. 1°. Autorizar em carater experimental e exclusivo pela Companhia de Engenharia de
Tréafego de S&o Paulo (CET-SP), por 12 (doze) meses, prorrogavel por igual periodo, a utilizagdo do sinal
R-41 “Circulagao exclusiva de motocicletas, motonetas e ciclomotores”, de acordo com o0 modelo
constante do Anexo | desta Deliberagéo.

Paragrafo Unico. O desrespeito ao sinal R-41 “Circulagdo exclusiva de motocicletas,
motonetas e ciclomotores” caracteriza infracdo prevista no art. 184 ou art. 187 do Cddigo de Transito
Brasileiro.

Art. 2°. Autorizar em carater experimental e exclusivo pela Companhia de Engenharia de
Trafego de Sdo Paulo (CET-SP), por 12 (doze) meses, prorrogavel por igual periodo, a utilizacdo do
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simbolo “Faixa Cidada”, de acordo com o modelo constante do Anexo Il desta Deliberacéo.

Art. 3°. A CET-SP devera encaminhar trimestralmente ao Departamento Nacional de
Transito — DENATRAN relatorio detalhado referente a utilizagdo do sinal “R-41” e do simbolo “Faixa
Cidada” para monitoramento quanto a eficiéncia dos mesmos e avaliagdo dos resultados.

Paragrafo Unico. Deverdo ser realizadas reunies de acompanhamento de projeto pela CET-
SP em conjunto o DENATRAN.

Art. 4° Para subsidiar decisdo final do CONTRAN, esgotados os prazos estabelecidos
nesta Deliberacdo, a CET-SP devera encaminhar ao CONTRAN, no prazo de 90 (noventa ) dias , estudo
técnico conclusivo sobre a matéria.

Art. 5°. Esta deliberacdo entra em vigor na data de sua publicacé&o.

Alfredo Peres da Silva



ANEXO |

CORES

Fundo: Branco
Orla: Vermelha
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)

VIA| sinal Malha a b c d
« | # 400 20X20 138 140 | 70 | 83
E 4 500 25X25 173 175 | 88 | 104
S |¢ 750 | 37,5X37.5 260 263 | 131 | 156

¢ 500 25X25 173 175 88 | 104
| 750 | 37,5x37,5 260 263 | 131 | 156
% ¢ 1000 50X50 346 350 | 175 | 208
« $ 1200 60X60 415 420 | 210 | 250

Sinal R-41 “Circulagdo exclusiva de motos, motocicletas e ciclomotores”.
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Verde limao

ESPECIFICACOES GERAIS

1. DIMENSAO
X =140,0cmeY =360,0

2.COR
Fundo = lima liméo (Codigo Munsell — Min/Max 5GY
8/10 Tolerancia 5GY 8/8

3. Critério de Projeto

O simbolo dever locado junto aos principais acessos,
recomendando-se manter uma distancia de 20,0 m da via
transversal (esquina posterior) e um espagamento entre
simbolos de 200,0 m.

Simbolo “Faixa Cidadad”



