
ANEXO 
  

Tipos de configuração do sistema de exaustão de gases: 

1) Sistema de Exaustão Simples: 

Sistema posicionado em uma ou ambas as laterais do veículo, 
dimensionado para que a temperatura de sua superfície externa mantenha 
nível de calor adequado ao uso seguro do veículo pelos ocupantes, podendo 
ser complementado por redutores de temperatura nos pontos críticos 
conforme definido pelo fabricante. 

 



 

2) Sistema de Exaustão de Parede Dupla 

Sistema posicionado em uma ou ambas as laterais do veículo à 
semelhança do sistema simples, porém tendo os pontos críticos construídos 
de maneira que exista uma segunda parede para separar a superfície 
aquecida do sistema (parede interna) e o ambiente externo, conforme 
definido pelo fabricante. 

 



 

3) Sistema de Exaustão Oculto 

Sistema posicionado em áreas onde não há possibilidade de 
contato dos usuários com a superfície aquecida do sistema durante o uso 
normal do veículo. 

 

Nota: Os sistemas de exaustão dos motociclos podem 
apresentar, em sua construção, características de um ou mais tipos de 
configuração dentre os apresentados neste anexo, segundo as necessidades 
de projeto e critérios de cada fabricante. 

 


